Spis tresci

l. Czesc¢ opisowa

—

Opis techniczny

l. Czesc¢ rysunkowa

1. Sytuacja cz. 1 w skali 1:500, rys. 1.1
2. Sytuacja cz. 2 w skali 1:500, rys. 1.2
3. Sytuacja cz. 3 w skali 1:500, rys. 1.3
4, Sytuacja cz. 4 w skali 1:500, rys. 1.4
5. Przekréj typowy drogi w korytarzu KDZ w skali 1:50, rys. 2.1
6. Przekroj typowy drogi w korytarzu KDL w skali 1:50, rys. 2.2
7. Przekroj typowy drogi w korytarzu KDD w skali 1:50, rys. 2.3
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Opis do projektu drogowego:

"BUDOWA WLACZENIA DROGI KDL.12 DO UL. LOKIETKA - KDZ.2 | KDL.9
(RONDO), BUDOWA DROGI OZNACZONEJ JAKO KDL.12, ROZBUDOWA DROGI
KDD.11 WRAZ Z TARCZASKRZYZOWANIA KDL.12, KDL.3, KDL.7 | KDD.2 - ZAKRES
ETAPU ID1;

BUDOWA DROGI KDD.2 - ZAKRES ETAPU ID2;

BUDOWA DROGI KDD.13 - ZAKRES ETAPU ID3;

BUDOWA DROGI OZNACZONEJ JAKO KDZ.1, KDL.7, BUDOWA PRZEDt.UZENIA
ODCINKA DROGI KDL.6 (UL. PEKOWICKA), PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA KDZ.1
Z KDL.5 1 KDL.4 - ZAKRES ETAPU ID4;

BUDOWA DROGI OZNACZONEJ JAKO KDZ.1 NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA
KDZ.1 ZKDL.5 | KDL.4 DO TRASY WOLBROMSKIEJ - ZAKRES ETAPU ID5;
BUDOWA DROGI OZNACZONEJ JAKO KDL.3 WRAZ Z PRZEBUDOWAWLACZENIA
KDL.3 DO TRASY WOLBROMSKIEJ, BUDOWA PRZEDLUZENIA ZREALIZOWANEJ
DROGI KDL.4 - ZAKRES ETAPU ID6.

w rejonie ulicy Pekowickiej w Krakowie”

1. Podstawa i zakres opracowania.

Projekt drogowy opracowano na zlecenie Inwestorow, ktorzy podpiszg umowe z
Art. 16 Ustawy o drogach publicznych z Gming Miejskg Krakow — Zarzad Dr6g Miasta
Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw w zwigzku z planowanymi inwestycjami nie
drogowymi na obszarze objetym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru ,Rejon ulic tokietka — Glogera”.

Przedmiotem opracowania jest projekt drogowy dla uktadu drog zapewniajgcych
obstuge komunikacyjng dla planowanej zabudowy na terenie MPZP ,Rejon ulic Lokietka
— Glogera”. Dla umozliwieni dojazdu do inwestycji kubaturowych konieczne jest
wykonanie zakresu drogowego:

"BUDOWA WLACZENIA DROGI KDL.12 DO UL. LOKIETKA - KDZ.2 | KDL.9
(RONDO), BUDOWA DROGI OZNACZONEJ JAKO KDL.12, ROZBUDOWA DROGI
KDD.11 WRAZ Z TARCZASKRZYZOWANIA KDL.12, KDL.3, KDL.7 | KDD.2 - ZAKRES
ETAPU ID1;

BUDOWA DROGI KDD.2 - ZAKRES ETAPU ID2;
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BUDOWA DROGI KDD.13 - ZAKRES ETAPU ID3;

BUDOWA DROGI OZNACZONEJ JAKO KDZ.1, KDL.7, BUDOWA PRZEDtUZENIA
ODCINKA DROGI KDL.6 (UL. PEKOWICKA), PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA KDZ.1
Z KDL.5 | KDL.4 - ZAKRES ETAPU ID4;

BUDOWA DROGI OZNACZONEJ JAKO KDZ.1 NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA
KDZ.1 Z KDL.5 | KDL.4 DO TRASY WOLBROMSKIEJ - ZAKRES ETAPU ID5;
BUDOWA DROGI OZNACZONEJ JAKO KDL.3 WRAZ Z PRZEBUDOWAWLACZENIA
KDL.3 DO TRASY WOLBROMSKIEJ, BUDOWA PRZEDLUZENIA ZREALIZOWANEJ
DROGI KDL.4 - ZAKRES ETAPU ID6.

w rejonie ulicy Pekowickiej w Krakowie”

2. Dane wyjsciowe:

B mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

projekt zagospodarowania dziatek inwestycyjnych;
| ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Rejon

ulic Lokietka — Glogera”.

3. Stan istniejacy.

Teren potozony jest na potnocno-zachodnich obrzezach miasta Krakowa,
graniczgc bezposrednio od strony pétnocnej z gming Zielonki.

Teren przysztej inwestycji jest ptaski, porosniety tgkg oraz niskimi krzewami,
obecnie w przewazajgcej czesci niezabudowany. W rejonie ulic Pekowicka, Starego
Wiarusa i Piaszczystej powstaje zabudowa mieszkaniowa. Wschodnig granice stanowi
bedgca w budowie Trasa Wolbromska natomiast od strony zachodniej inwestycja
sgsiaduje ulicg tokietka.

Bezposrednie sasiedztwo projektowanych drég KDZ, KDL, KDD dziafki
niezabudowane - gtownie tgki natomiast od strony ul. Pekowickiej , Starego Wiarusa i
Piaszczystej wystepuje zabudowa domkow jednorodzinnych i wielorodzinnych.
Istniejgca infrastruktura techniczna: sie¢ gazociggowa, wodociggowa, kanalizacyjna,

cieptownicza, sieci energetyczne, sieci teletechniczne, sieci oswietleniowe.
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4. Stan projektowany

4.1. Sytuacja

Projekt budowlany drogowy obejmuje projekt odcinkéw drog zlokalizowanych w
korytarzach KDZ, KDL, KDD wg MPZP ,Rejon ulic Lokietka — Glogera” oraz budowe
wigczenia drogi KDL.12 do ul. tokietka - KDZ.2 i KDL.9 (RONDO), przebudowe
wigczenia drogi KDL.3 do Trasy Wolbromskiej oraz budowe przedtuzenia zrealizowanej
drogi KDL.4 w rejonie ulicy Pekowickiej w Krakowie”. W ramach inwestycji konieczne
bedzie wykonanie przebudowy istniejgcego/kolidujgcego uzbrojenia, wykonanie nowych
odcinkdw sieci oswietlenia ulicznego, kanatdéw technologicznych, odwodnienia
drogowego.

Gmina Miejska Krakow przewiduje w ramach inwestycji zapewnienie korytarza
dla komunikacji zbiorowe;.

W ramach projektu zaprojektowano rdzne przekroje dla poszczegdinych klas
drdg.

> Korytarz KDZ:
- Klasa ulicy: Z

- Ulica jednojezdniowa, dwa pasy ruchu

- Predkos¢ projektowa: Vp=50km/h

- Przekrdj uliczny o szerokosci jezdni 2 x 3.50 m=7,00 m

- Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy
- Chodniki szerokos$ci uzytkowej 2,28m kostka brukowa
- Sciezka rowerowa szerokosci uzytkowej 3,28m beton asfaltowy
- Kategoria obcigzenia ruchem: KR4

- Obcigzenie: 100 kN/os

- Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2%

- Pochylenie skarp w nasypie, wykopie 1:1,5

> Korytarz KDL:

- Klasa ulicy: L

- Ulica jednojezdniowa, dwa pasy ruchu
- Predkosc projektowa: Vp=40km/h
- Przekrgj uliczny o szerokosci jezdni 2 x 3.25 m=6.50m
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Nawierzchnia jezdni:

Chodniki szerokosci uzytkowej 2,28m
Kategoria obcigzenia ruchem:
Obcigzenie:

Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe
Pochylenie skarp w nasypie, wykopie
Ruch rowerowy w ruchu ogélnym

Chodnik jednostronny lub dwustronny

> Korytarz KDD:

Klasa ulicy:

Ulica jednojezdniowa, dwa pasy ruchu

Predkosc¢ projektowa:

Przekrdj uliczny o szerokosci jezdni 2 x 3.25 m=6.50m
Nawierzchnia jezdni:

Chodniki szerokosci uzytkowej 2,28m

Kategoria obcigzenia ruchem:

Obcigzenie:

Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe

Pochylenie skarp w nasypie, wykopie

Ruch rowerowy w ruchu ogélnym

Chodnik jednostronny lub dwustronny

W ramach opracowania zaprojektowane zostang zjazdy do inwestycji kubaturowych
szerokosci 5,00m - 6,00m oraz o ftukach wyokraglajgcych 5,00m. Odkrycie

kraweznikow wynosi¢ bedzie od h=0cm do h=12cm.

Na skrzyzowaniach planuje sie wykonanie przejs¢ dla pieszych oraz przejazdow

rowerowych.

skrzyzowanie typu rondo. Rondo bedzie posiadato srednice zewnetrzng 30m, jezdnie

szerokosci 5.0m i pierscien o szerokosci 2.0m. Srednica wyspy $rodkowej bedzie

Na wigczeniu ulicy KDL.12 do ul. tokietka zostanie zaprojektowane

wynosita 16m.

beton asfaltowy
kostka brukowa
KR4

100 kN/os

2%

1:1,5

Vp=30km/h

beton asfaltowy
kostka brukowa
KR3

100 kN/os

2%

1:1,5
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Wzdtuz drogi KDZ zostanie zaprojektowana S$ciezka rowerowa ktéra zostanie
wigczona do jezdni ulicy w rejonie Trasy Wolbromskiej poprzez sluze rowerowg. Skosy

prowadzgce zaprojektowano jako 1:5.

4.2. Konstrukcja nawierzchni

Ukfadanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni powinno by¢ poprzedzone
sprawdzeniem nosnosci podfoza. Istniejgce podtoza zakwalifikowano do grupy G4.
Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

1. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA — KR4 i G4 - JEZDNIA:

- warstwa Scieralna AC 8 S - zgodnie z WT2 -4cm
- warstwa wigzgca AC 16 W - zgodnie z WT2 - 6cm
- warstwa podbudowy zasadniczej AC 22 P - zgodnie z WT2 - 10cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 - 20cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - 15¢cm
- podbudowa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu

niewysadzinowego o CBR = 35% - 20cm
-warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym lub wapnem - 25cm

Razem - 100cm
2. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA:

- kostka betonowa wibroprasowana niefazowana - 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -3cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

C90/3 - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63mm - 30cm

Razem - 41cm

3. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWEJ:

- warstwa Scieralna AC 8 S barwionego w masie na czerwono - zgodnie z WT2 -4cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

C90/3 - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63mm -40cm

Razem - 45¢cm
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4. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA — KR3 i G4 - JEZDNIA:

- warstwa Scieralna AC 8 S - zgodnie z WT2 -4cm
- warstwa wigzgca AC 16 W - zgodnie z WT2 -5cm
- warstwa podbudowy zasadniczej AC 22 P - zgodnie z WT2 -7cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 - 20cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - 15cm
- podbudowa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu

niewysadzinowego o CBR = 35% - 20cm
-warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym lub wapnem - 25cm

Razem - 96cm

Chodniki dla pieszych bedg oddzielone od zielencéw obrzezem betonowym 8/30
utozonym na tawie z oporem z betonu C12/15 grubosci 10cm.

Sciezka rowerowa zostanie oddzielona od chodnika $ciekiem z kostki betonowe;
2xHolland kolor szary na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 4cm i wspdlnej ze sciekiem

tawie betonowej "z oporem" z betonu C12/15.

4.3. Roboty ziemne

Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z Dz. U. Nr 43. Po wykorytowaniu
sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza zgodnie z Dz. U. Nr 43 w razie koniecznosci wzmocni¢
podtoze poprzez zastosowanie geosiatki lub poprzez wymiane gruntu i przegtebienie

koryta. Powyzsze nalezy skonsultowac z uprawnionym geologiem i projektantem.

5. Uwagi koncowe

+ Wszelkie prace nalezy prowadzi¢é zgodnie 2z obowigzujgcymi normami
i przepisami BHP.

+ Projekt wykonano w oparciu o Dz. U. Nr 43 z maja 1999 roku Zgodnie
z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999

r. z pézniejszymi zmianami.
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