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ulica Benedyktynska - Wariant autorski
przekréj z jednostronnym chodnikiem

INWESTOR / ZAMAWIAJACY:

'S Krakéow

Gmina Miejska Krakow
Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

WYKONAWCA PROJEKTU:

VOESSING

POLSKA

VOESSING POLSKA Sp. z o.0.
ul.Tadeusza Kosciuszki 53,

85-079 Bydgoszcz

OBIEKT BUDOWLANY:

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy potaczenia drogowego klasy

L ul. Bolestawa Smiatego z ul. Benedyktynska oraz przebudowy ul.
Benedyktynskiej

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

wojewodztwo matopolskie, powiat i gmina Miasto Krakow

ETAP/RODZAJ PROJEKTU:

KONCEPCJA PROGRAMOWO - PRZESTRZENNA

6 KONSTRUKCJA JEZDNI W WYKOPIE - KR2 19 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA h2-20_k pasz'ri%hu pa:'ri%hu po%Zésze
- chodni Yo .
4cm w-wa scieralna - AC 118 15¢cm mieszanka z kruszywa niezwigzanego 0/20 stabilizowana mechanicznie i | i | ‘ TRESC RYSUNKU: . .
8m w-wa wiazaca - AC 16W Przekroj typowy - ul. Benedyktynska
20cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgy5 | FUNKGCJA: IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS
w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C, 5., o lub z gruntu stabillizowanego spoiwem 20 KRAWEZNIK BETONOWY g’
15-33cm | hydraulicznym C, 55 ¢ lub wapnem - 15 cm dla G2/ 23 cm dla G3 / 33 cm dla G4 30cm kraweznik betonowy prefabrykowany 20x30 cm umochienie humusem ar. 156 ‘8| PROJEKTANT: mgr inz. Michat Niemiec Drogowa PDK/0227/POOD/10 W
- odioze G2, G3, G4 - 5 ni ieci !
P 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 29, krawgZnik o odstonigciu 12cm umocnienie humusem gr. 15cm PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Maslerz Drogowa MAP/0285/POOD/12 //’
min. 10cm | tawa z mieszanki betonowej C12/15 L0 = 2% 2% u
% - I - = PROJEKTANT: mgr inz. Krystian Fryszkowski | Drogowa KUP/0124/POOD/08 %
A — -
11 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW N min.80MPa___| PROJEKTANT: mgr inz. Andrzej Sawoszczuk ﬁﬂr;s/tsrféggzéfudowlana g
8cm kostka brukowa, betonowa, prostokatna, koloru szarego 21 OBRZEZE BETONOWE __wmin. 25MPa I
i : PROJEKTANT: mgr inz. Radostaw Grajek Drogowa KUP/0170/PBD/17 4’
3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 30cm obrzeze betonowe prefabrykowane 8x30 cm |
15cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cqyg5 15cm tawa z mieszanki betonowej C12/15 PROJEKTANT: mgr inz. Aleksander Cena Drogowa PDK/0064/PWOD/18 @’(O.
20cm w-wa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cg 49 5 lub wapnem 21 11 20 6 20 19 *
| PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz takomski Drogowa MAP/0321/PWBD/21 M
* - dla G4 min. 25MPa, dla G3 min. 35MPa, dla G2 min. 50 MPa SPRAWDZAJACY: mgr inz. Szymon Wiecek Drogowa MAP/0260/POOD/09 /Mé%
OPRACOWUJACA: mgr inz. Barbara Mieszkowska | - MM/@_
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