
2%

DROGA GMINNA

ulica Benedyktyńska - Wariant podstawowy

przekrój z obustronnym chodnikiem

6

Dane techniczne drogi gminnej:

· ulica Benedyktyńska

· klasa techniczna D

· v

p

=30 km/h

· naw. bitumiczna

· kategoria ruchu: KR2

2%

2%

1

:

1

.

5

2.20

chodnik

0.30

opaska

2.50

pas ruchu

min.80MPa

11

umocnienie humusem gr. 15cm

2021

20 KRAWĘŻNIK BETONOWY

30cm

krawężnik betonowy prefabrykowany 20x30 cm

3cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

min. 10cm

ława z mieszanki betonowej C12/15

21 OBRZEŻE BETONOWE

30cm

obrzeże betonowe prefabrykowane 8x30 cm

15cm

ława z mieszanki betonowej C12/15

11 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW

8cm

kostka brukowa, betonowa, prostokątna, koloru szarego

3cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C

90/3

20cm

w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C

0.4/0.5

 lub wapnem

6 KONSTRUKCJA JEZDNI W WYKOPIE - KR2

4cm w-wa ścieralna - AC 11S

8m

w-wa wiążąca - AC 16W

20cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

15-33cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C

1.5/2.0

 lub z gruntu stabillizowanego spoiwem

hydraulicznym C

1.5/2.0

 lub wapnem - 15 cm dla G2 / 23 cm dla G3 / 33 cm dla G4

-
podłoże G2, G3, G4

min. 25MPa*

* - dla G4 min. 25MPa, dla G3 min. 35MPa, dla G2 min. 50 MPa

2%

2.20

chodnik

2.50

pas ruchu

1120 21

1

:

1

.

5

0.30

opaska

umocnienie humusem gr. 15cm

2%

DROGA GMINNA

ulica Benedyktyńska - Wariant alternatywny

6

2%

2.50

pas ruchu

min.80MPa

20

krawężnik o odsłonięciu 12cm

min. 25MPa*

* - dla G4 min. 25MPa, dla G3 min. 35MPa, dla G2 min. 50 MPa

2.50

pas ruchu

19

19 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA

15cm

mieszanka z kruszywa niezwiązanego 0/20 stabilizowana mechanicznie

o
ś
 
d
r
o
g
i

o
ś
 
d
r
o
g
i

krawężnik o odsłonięciu 12cm

umocnienie humusem gr. 15cm

2%

DROGA GMINNA

ulica Benedyktyńska - Wariant autorski

przekrój z poboczami

6

2%

* - dla G4 min. 25MPa, dla G3 min. 35MPa, dla G2 min. 50 MPa

o
ś
 
d
r
o
g
i

2 rzędy kostki innego koloru niż

jezdnia oraz pobocze np.

grafitowego

1.00

pobocze

krawężnik o odsłonięciu 4cm

0.50

ściek

Rozwiązanie ze ściekiem za poboczem

1.25

pobocze

8
%

1

:

1

.

5

krawężnik o odsłonięciu 4cm

0.50

ściek

Rozwiązanie ze ściekiem za poboczem

0.50

ściek

Rozwiązanie ze ściekiem za chodnikiem

66

1.00

pobocze

3.50

jezdnia

19

1.25

pobocze

1

:

1

.

5

2%

DROGA GMINNA

ulica Benedyktyńska - Wariant autorski

przekrój z jednostronnym chodnikiem

6

2%

2%

1

:

1

.

5

2.00

chodnik

0.30

opaska

2.50

pas ruchu

min.80MPa

11

umocnienie humusem gr. 15cm

2021

min. 25MPa*

* - dla G4 min. 25MPa, dla G3 min. 35MPa, dla G2 min. 50 MPa

0.75

pobocze

2.50

pas ruchu

20

o
ś
 
d
r
o
g
i

krawężnik o odsłonięciu 12cm

umocnienie humusem gr. 15cm

8
%
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:

1

.

5
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Koncepcja programowo-przestrzenna budowy połączenia drogowego klasy

L ul. Bolesława Śmiałego z ul. Benedyktyńską oraz przebudowy ul.

Benedyktyńskiej
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