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krawężnik przystankowy

Kassel Kerb

kostka betonowa z wypustkami

koloru zółtego 20x10x8
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jezdnia manewrowa
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miejsca postojowe
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miejsca postojowe

krawężnik o odsłonięciu 2cm

krawężnik o odsłonięciu 12cm

krawężnik o odsłonięciu 12cm

krawężnik o odsłonięciu 2cm

PRZEKRÓJ PRZEZ PARKING

nawierzchnia zatoki z

zbrojonego betonu cementowego o podwyższonej wytrzymałości

w kolorze czerwonym

Przekrój przez zatokę autobusową

Droga gminna

ul. Bolesława Śmiałego
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DROGI POPRZECZNE

ulica: Dziewiarzy, Promowa, Browarniana, Lutego Tura, DJ1

przekrój z obustronnymi poboczami
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13 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH

8cm

kostka brukowa, betonowa, prostokątna, koloru grafitowego

3cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

20cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

25cm

w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C

0.4/0.5

 lub wapnem

6

6 1313

20 KRAWĘŻNIK BETONOWY

30cm

krawężnik betonowy prefabrykowany 20x30 cm

3cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

min. 10cm

ława z mieszanki betonowej C12/15

21 OBRZEŻE BETONOWE

30cm

obrzeże betonowe prefabrykowane 8x30 cm

15cm

ława z mieszanki betonowej C12/15

11 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW

8cm

kostka brukowa, betonowa, prostokątna, koloru szarego

3cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C

90/3

20cm

w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C

0.4/0.5

 lub wapnem

6 KONSTRUKCJA JEZDNI W WYKOPIE - KR2

4cm w-wa ścieralna - AC 11S

8m

w-wa wiążąca - AC 16W

20cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

15-33cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C

1.5/2.0

 lub z gruntu stabillizowanego spoiwem

hydraulicznym C

1.5/2.0

 lub wapnem - 15 cm dla G2 / 23 cm dla G3 / 33 cm dla G4

-
podłoże G2, G3, G4

19 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA

15cm

mieszanka z kruszywa niezwiązanego 0/20 stabilizowana mechanicznie
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Koncepcja programowo-przestrzenna budowy połączenia drogowego klasy

L ul. Bolesława Śmiałego z ul. Benedyktyńską oraz przebudowy ul.

Benedyktyńskiej

WYKONAWCA PROJEKTU:

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ETAP/RODZAJ PROJEKTU:

OBIEKT BUDOWLANY:

VOESSING POLSKA Sp. z o.o.

ul.Tadeusza Kościuszki 53,

85-079 Bydgoszcz

KONCEPCJA PROGRAMOWO - PRZESTRZENNA

Gmina Miejska Kraków

Pl. Wszystkich Świętych 3-4

31-004 Kraków

województwo małopolskie, powiat i gmina Miasto Kraków
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PROJEKTANT:

PROJEKTANT:
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Drogowa PDK/0227/POOD/10mgr inż. Michał Niemiec

Drogowa MAP/0285/POOD/12mgr inż. Marcin Maślerz

Drogowa KUP/0124/POOD/08mgr inż. Krystian Fryszkowski

Konstrukcyjno - Budowlana

KUP/5/POOK/03

mgr inż. Andrzej Sawoszczuk

Drogowa KUP/0170/PBD/17

mgr inż. Radosław Grajek

-mgr inż. Barbara Mieszkowska

Drogowa MAP/0260/POOD/09mgr inż. Szymon Więcek
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Przekrój typowy - parking, zatoka autobusowa
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