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I CZESC RYSUNKOWA

Oprawa |

1.00 Plan orientacyjny

2.11-2.12 Plan sytuacyjny droga klasy L - rozwigzanie podstawowe

2.21-2.22 Plan sytuacyjny droga klasy L - podwariant rozwigzania podstawowego

2.31-2.32 Plan sytuacyjny droga klasy L - rozwigzanie alternatywne

2.41-2.42 Plan sytuacyjny droga klasy L - podwariant rozwigzania alternatywnego

2.51-2.52 Plan sytuacyjny droga klasy L - rozwigzanie autorskie

3.11 Plan sytuacyjny Parking - rozwigzanie podstawowe

3.12 Plan sytuacyjny Parking - rozwigzanie alternatywne

3.13 Plan sytuacyjny Parking - rozwigzanie autorskie

4.11-4.12 Plan sytuacyjny Skrzyzowanie drogi klasy L z ul. Bolestawa Smiatego

511 Plan sytuacyjny ul. Benedyktynska - rozwigzanie podstawowe

512 Plan sytuacyjny ul. Benedyktynska - rozwigzanie alternatywne

5.13 Plan sytuacyjny ul. Benedyktynska - rozwigzanie autorskie

Oprawalll

6.11-6.12 Profil podtuzny droga klasy L rozwigzanie podstawowe

6.13 Profil podtuzny pozostate drogi - rozwigzanie podstawowe

6.21-6.22 Profil podtuzny droga klasy L - podwariant rozwigzania podstawowego

6.23 Profil podtuzny pozostate drogi - podwariant rozwigzania podstawowego

6.31-6.32 Profil podtuzny droga klasy L - rozwigzanie alternatywne

6.33 Profil podtuzny pozostate drogi - rozwigzanie alternatywne

6.41-6.42 Profil podtuzny droga klasy L - podwariant rozwigzania alternatywnego

6.43 Profil podtuzny pozostate drogi - podwariant rozwigzania alternatywnego

6.51-6.53 Profil podtuzny droga klasy L - rozwigzanie autorskie

6.54 Profil podtuzny pozostate drogi - rozwigzanie autorskie

7.11 Profil podtuzny Parking - rozwigzanie podstawowe

7.12 Profil podtuzny Parking - rozwigzanie alternatywne

7.13 Profil podtuzny Parking - rozwigzanie autorskie

8.11 Profil podtuzny Skrzyzowanie skanalizowane drogi klasy L z ul. Bolestawa
Smiatego

8.12 Profil podtuzny Skrzyzowanie typu rondo drogi klasy L z ul. Bolestawa
Smiatego

9.11 Profil podtuzny ul. Benedyktynska - rozwigzanie podstawowe

9.12 Profil podtuzny ul. Benedyktynska - rozwigzanie alternatywne

9.13 Profil podtuzny ul. Benedyktynska - rozwigzanie autorskie

10.11 Przekréj typowy droga klasy L

10.12 Przekréj typowy - parking, zatoka autobusowa

10.13 Przekroj typowy ul. Benedyktynska
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| CZESC OPISOWA

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.1 Ogodlny opis zamierzenia inwestycyjnego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja programowo - przestrzenna
budowy potaczenia drogowego klasy L ul. Bolestawa Smiatego z ul. Benedyktyniska oraz
przebudowy ul. Benedyktynskiej.
Odcinek objety koncepcja stanowié¢ bedzie potaczenie ulicy Bolestawa Smiatego z ulica
Benedyktynska zlokalizowane na terenie wojewddztwa matopolskiego, w powiecie
krakowskim, w gminie Krakéw, w dzielnicy Debniki.

1.2 Inwestor
Inwestorem jest Gmina Miejska Krakéw - Urzad Miasta Krakowa.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
e specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz powigzane dokumenty umowne,

e miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
e planowane inwestycje,

e inwentaryzacja w terenie,

e mapy zasadnicze,

e techniczne warunki branzowe,

e uzgodnienia, opinie.

3 CELIZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie ma na calu umozliwienie wyboru wariantu preferowanego dla
dalszych etapéw prac, w tym dla potrzeb uzyskania DSU. Zakresem opracowania objete sa
nastepujace elementy:

e przedstawienie koncepcyjnych wariantéw przebiegu potaczenia ulicy Bolestawa

Smiatego z ulica Benedyktynska, przebudowy ul. Benedyktynskiej, budowy parkingu;

e okreslenie ksztattu potaczen przedstawionych wariantéw z lokalnym uktadem
drogowym,;

e analizy i prognozy ruchu;

e okreslenie szczegétowego zakresu realizacji oraz uwarunkowan s$rodowiskowych
budowy infrastruktury transportowe;j;

e uzyskanie ostatecznej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

e uwarunkowania geologiczne i hydrogeologiczne,

e inwentaryzacja zieleni,
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e charakterystyka istniejacej infrastruktury technicznej.

4 STAN ISTNIEJACY

4.1 Lokalizacja inwestycji
Obszar inwestycji zlokalizowany jest w zachodniej czesci Krakowa, w dzielnicy VIII
Debniki.

Rys. 1 Lokalizacja inwestycji na mapie Krakowa

Teren pod budowe potaczenia drogowego ulicy Bolestawa Smiatego z ulica
Benedyktynska objety zakresem opracowania stanowi uktad pdl uprawnych i hodowlanych,
nieuzytkow, niewielkich obszaréw lesnych. Wzdtuz projektowanego potaczenia ulicy Bolestawa
Smiatego z ulica Benedyktyrska nie wystepuja obszary zabudowy.

W rejonie ulicy Promowej po pétnocno - zachodniej stronie znajduja sie tereny rolne
oraz waty rzeki Wisty. Po potudniowo - wschodniej stronie wystepuja tereny lesne oraz luzna
zabudowa o charakterze mieszkaniowym i ustugowym.

Ulica Benedyktyriska na catej swojej dtugosci przebiega przez zwartg zabudowe doméw
jednorodzinnych. Wzdtuz ulicy rosnie kilkanascie wiekowych drzew z ktérych liczne posiadaja
status pomnika przyrody. W rejonie skrzyzowania ulicy Benedyktynskiej z ulicami Bolestawa
Smiatego i Bogucianka znajduja sie przystanki autobusowej komunikacji zbiorowe;j.

Gtéwne skupiska zabudowy mieszkaniowej znajduja sie wzdtuz ulicy Bolestawa
Smiatego, Benedyktyniskiej i Dziewiarzy.
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Rys. 2 Punkty charakterystyczne istniejqcégo zagospodarowania

S ‘ e CER NG e e e )

4.2 Charakterystyka istniejacej infrastruktury technicznej
W rejonie inwestycji znajduje sie sie¢ drég publicznych i wewnetrznych, zabudowa
mieszkaniowa i ustugowa oraz tereny rolne, hodowlane i zieleni nieurzadzonej, ktére koliduja z
planowang inwestycja.

4.2.1 Ulica Bolestawa Smiatego
Ulica Bolestawa Smiatego stanowi jedyne drogowe potaczenie Tyrica z Krakowem. Jest
to droga publiczna, powiatowa numer 2233K, klasy Z o nawierzchni bitumicznej, szerokosci
okoto 6 metréw, prowadzaca zbiorowg komunikacje autobusowa.

Rys. 3 ul. Bolestawa Smiatego

4.2.2 Ulica Benedyktynska
Ulica Benedyktyniska stanowi drogowe potaczenie z Opactwem Benedyktynskim w
Tyncu oraz obstuguje przylegta do niej zabudowe. Jest to droga publiczna, gminna numer
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602147K, kl. D o szerokosci okoto 5 metréw. Poczatek drogi znajduje sie na skrzyzowaniu z
ulicami Bolestawa Smiatego oraz Bogucianka, a koriczy sie przy prawym brzegu rzeki Wista.

Rys. 4 ul. Benedyktynska

4.2.3 Ulica Promowa
Ulica Promowa faczy ul. Benedyktynska z ul. Kolna. Jest to droga o szerokosci 3,5
metréw z mijankami o szerokosci 5 metrow. Obstuguje ona tereny rolne oraz rozproszonag
zabudowe mieszkaniowa.

Rys. 5 ul. Prmowa

4.2.4 Ulica Dziewiarzy
Ulica Dziewiarzy zaczyna sie na skrzyzowaniu z ul. Benedyktynska i jest ulicg $lepo
zakonczona w rejonie Polskiego Instytutu Truskawki. Jest to droga gminna klasy D o szerokosci

10
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ok 4,50 metréw. Obstuguje ona tereny rolne, zabudowe mieszkaniowsq i liczne niezabudowane
jeszcze nieruchomosci.

Rys. 6 ul. Dziewiarzy

4.2.5 Ulica Browarniana
Ulica Browarniana zaczyna sie na skrzyzowaniu z ul. Benedyktynsks i jest ulicg Slepo
zakonczona w rejonie osiedla domkéw jednorodzinnych zlokalizowanych w poblizu watéw rzeki
Wista. Jest to droga o szerokosci 3,5 metréw z mijankami o szerokosci 5 metréw. Obstuguje
ona tereny rolne oraz zabudowe mieszkaniowsa.
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Rys. 7 ul. Browarniana

4.2.6 Ulica Lutego Tura
Ulica Lutego Tura zaczyna sie na skrzyzowaniu z ul. Benedyktynska i taczy sie z ul.
Browarniang. Stanowi droge obstugujaca przylegta do niej zabudowe. Jest to droga gminna
numer 602763K o szeroko$ci okoto 4,50 metrow.

Rys. 8 ul. Lutego Tura

4.2.7 Ulica Zagérze
Ulica Zagdrze to droga gminna numer 603622 K. faczy ona ulice Bolestawa Smiatego z
ulica Toporczykdéw. Jej przekrdj, oraz konstrukcja nawierzchni zmienia sie na dtugosci
przebiegu. Obstuguje przylegte budynki jednorodzinne oraz niezabudowane dziatki, a od
zachodniej strony sasiaduje z zalesionymi terenami Uroczyska Wielkanoc.

Rys. 9 ul; Zagérie
4.2.8 Ulica Nad Czerna

Ulica Nad Czerng to droga kl. D o szerokosci od okoto 3,5m do okoto 4,5m. Na
poczatkowym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng, w dalszym odcinku nawierzchnie
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szutrowg, a na koncu do skrzyzowania z ulica Podgoérki Tynieckie nawierzchnie gruntowa.
Obstuguje ona przylegty zabudowe oraz dziatki rolne.

- -~

Rys.ﬁ 10 ul. Nad Czerng

4.2.9 Rzeka Wista i starorzecze Wisty
W rejonie inwestycji rzeka Wista znajduje sie w swoim poczatkowym przebiegu, Na
catym odcinku posiada waty przeciwpowodziowe, a jej bieg jest nieuregulowany. Stanowi
odbiornik woéd opadowych z licznych rzek, potokéw i kanatéw. Szerokosc jej koryta wynosi
okoto 50m, a szeroko$¢ miedzy watami wynosi okoto 350m.

e e
Rys. 11 Rzeka Wista

4.2.10 Infrastruktura rowerowa
W rejonie inwestycji brak jest wydzielonych drég rowerowych, a ruch rowerowy
odbywa sie po istniejacej infrastrukturze drogowej w ruchu ogélnym. W ciagu ul. Promowej,
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Dziewiarzy i Browarnianej wyznaczona jest gtéwna trasa rowerowa numer 2 bedaca miejskim
odcinkiem Wislanej Trasy Rowerowej oraz miedzynarodowej trasy EuroVelo4
(VeloMetropolis).

5 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,TYNIEC - OSIEDLE” zostat
zatwierdzony Uchwatg Nr LXI11/898/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012r. (Dz.
Urz. Woj. Matop. poz. 238 z dnia 8 stycznia 2013r.). Obejmuje on caty zakres planowanej
inwestycji.

5.1 Ustalenia Planu
MPZP przewiduje korytarz dla potaczenia drogowego ulicy Bolestawa Smiatego z ulica
Benedyktynska o symbolu KDL, ktéry sasiaduje z terenami rolniczymi R2 i R1 oraz z terenami
rolnymi z mozliwoscig zalesienia RL.

Ry§. 12 MPZP ,TYNIEC - OSIEDLE”

5.2 Wptyw planu na inwestycje

Planuje sie wykorzystac korytarz KDL pod budowe potaczenia ulicy Bolestawa Smiatego
z ulicg Benedyktyniska w wariancie podstawowym oraz w jego podwariancie.

W wariancie alternatywnym przebieg drogi jest zblizony do przebiegu zaktadanego w
planie miejscowym, jednak nie pokrywa sie z nim w catosci. Dzieki temu ograniczono zakres
niezbednej wycinki.

W wariancie autorskim przewiduje sie przyblizenie drogi do starorzecza Wisty zajmujac
czesciowo tereny R2, co pozwoli ograniczy¢ konieczny zakres wycinki drzew, likwidacji czesci
istniejagcej uprawy hodowlanej oraz kolizji z terenami osuwiskowymi.

Obszar KP przewidziany do zagospodarowania jako parking planuje sie zabudowad
zgodnie z jego przeznaczeniem.
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6 PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zwiazku z tym, ze przebieg drogi klasy L faczacej ulice Bolestawa Smiatego z ulica
Benedyktynska znajduje sie w komunikacyjnym korytarzu ochronnym uwzglednianym na etapie
wydawania decyzji administracyjnych planowany przebieg drogi koliduje z niewieloma
zagospodarowanymi terenami oraz zasadniczo nie koliduje z planowanymi inwestycjami
o duzym znaczeniu.

Ze wzgledu na niekorzystne zlokalizowanie kompleksu szklarni i jego kolizje
z korytarzem przewidzianym pod budowe drogi L w wariantach podstawowym oraz wariancie
alternatywnym i ich podwariantach zachodzi konieczno$¢ dokonania rozbiérki najbardziej
wysunietych na zachéd obiektow. W wariancie autorskim szklarnie sg omijane drogg po
wschodniej stronie.

Kolejnym budynkiem kolidujagcym z inwestycjg jest wpisana do rejestru zabytkéow
zlokalizowana przy ulicy Benedyktynskiej kuznia bedaca czescia zabytkowej zabudowy
folwarcznej z XVIII wieku. Budynek jest przewidziany do wyburzenia w podstawowym
wariancie przebudowy ulicy Benedyktynskiej. W pozostatych wariantach przebudowy ulicy
Benedyktynskiej nie zachodzi koniecznos¢ rozbiorki.

7 WSTEPNA ANALIZA SRODOWISKOWA

7.1 Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddziatywania

przedsiewziecia

Planowana inwestycja nie lezy w granicach zadnego obszaru sieci ekologicznej Natura
2000. W zasiegu potencjalnego znaczacego oddziatywania przedsiewziecia nie ma obszaréw
podlegajacych ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Najblizej potozone obszary
chronione i pomniki przyrody zlokalizowane w odlegtosci do 5 km od realizacji inwestycji
wyszczegoblniono w tabeli ponize;j.

Tabela 1 Lokalizacja przedsiewziecia wzgledem obszaréw podlegajacych ochronie

‘ Nazwa ||Od|eg’foéc’ orientacyjna [km]‘

‘ Parki Krajobrazowe

‘Bielarﬁsko Tyniecki Park Krajobrazowy” Inwestycja na terenie }
‘ Rezerwaty ‘
‘ Skotczanka || 0,350 ‘
| Bielariskie Skatki [ 31 |
‘ Skatki Przegorzalskie ” 4,5 ‘
‘ Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony ‘
‘ Debnicko - Tyniecki obszar tgkowy ” 0,140 ‘
Skawinski obszar tgkowy 2,2
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‘ Nazwa ”Odleg’ros',c' orientacyjna [km]‘
‘ Stanowisko dokumentacyjne ‘
‘ Kamieniotom ” 0,435 ‘
‘ Uzytki ekologiczne ‘
‘ Uroczysko Kowadza || 0,200 ‘
| Dabrowa [ 0,965 |
N L g Legenda
71D B, - Obszar pod skrzyzowanie ul. Boleslawa
\ Ve Smiatego z projektowang Obwodnicg
_J./" Obszar pod projektowany Parking

—— Obszar przebudowy ul. Benedyktynskiej

=== Planowany przebieg rozigzania
podstawowego potaczenia

/ = Planowany przebieg rozigzania

/ alternatywnego pofaczenia

4 = Planowany przebieg rozigzania

7/ autorskiego pofgczenia

B‘}élaﬁskoATyniecku Park Krajobrazowy - otulina \ / ; ‘,f
f ey IR S
I - o £
| - { S
| p 2 s \
| /fRsir i

J e WG

;

Bielafisko-Tynleckl Park Krajobrazowy
|

| AN &S
| B
b \} \Dehnick : @glakowy

Ryc. 1 Lokalizacja przedsiewziecia wzgledem obszaréw podlegajacych ochronie w buforze 5
km od przebiegu inwestycji

Bielansko Tyniecki Park Krajobrazowy

Bielansko-Tyniecki Park Krajobrazowy - park krajobrazowy znajdujacy sie w
wojewddztwie matopolskim, na terenie miasta Krakowa oraz gmin Czernichéw i Liszki.
Obejmuje fragment doliny Wisty pomiedzy Krakowem a Sciejowicami. Byt czescia Zespotu
Jurajskich Parkéw Krajobrazowych, a obecnie wchodzi w sktad Zespotu Parkéw
Krajobrazowych Wojewdédztwa Matopolskiego.

Zostat utworzony Uchwatg Nr 65 Rady Narodowej Miasta Krakowa z 2 grudnia 1981
roku. Powierzchnia parku wynosi obecnie 63,5909 km? natomiast jego otulina liczy 97,6557
km?.

W obrebie Parku znajdujg sie trzy wieksze kompleksy lesne: Lasek Wolski oraz lasy
w okolicach Tyhca i Czernichowa. W Parku znajduje sie takze kilka jaskin, w tym Jaskinia
Kryspinowska (df. 255 m). Nazwa parku wywodzi sie od dwdch klasztoréw potozonych na
terenie parku: Klasztoru Ojcéw Kamedutéw na Bielanach oraz Opactwa Ojcéw Benedyktynéw

w TynAcu.
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Na terenie Bielaisko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego znajdujg sie cztery rezerwaty
przyrody:

e Bielanskie Skatki - sScisty rezerwat lesny,

e Panienskie Skaty - cze$ciowy rezerwat krajobrazowy,

e  Skatki Przegorzalskie - rezerwat florystyczny,

e Skotczanka - zlokalizowany jest na Duzej Kowodrzy we Wzgdrzach Tynieckich, w obrebie
Bielansko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000 Debnicko-
Tyniecki obszar takowy. Znajduje sie w najbardziej na pétnoc wysunietej czesci Wzgbdrz
Tynieckich, przy zjezdzie z autostrady A4 na Tyniec.

Jest to rezerwat faunistyczny, czesciowy o powierzchni 36,77 ha. Utworzony zostat w
1957 r. w éwczesnej wsi Tyniec. Obejmuje fragment terenu poros$niety lasem i zespotami
cieptolubnych zaroéli, a na ich obrzezach i polanach wystepujg réwniez murawy piaskowe
i kserotermiczne. Chroni las sosnowo-jodtowo-bukowy, roslinno$¢ kserotermiczng, a w
szczegoblnosci okoto 500 gatunkdw rzadkich motyli i btonkdwek, m.in. skalnik driada.
Murawy wystepujace w rezerwacie maja charakter pétnaturalny i wymagajg prowadzenia
czynnych dziatann ochronnych zapobiegajgcych zarastaniu przez drzewa i krzewy.
Stwierdzono tu wystepowanie m.in. nastepujacych roslin chronionych: dziewieésit
beztodygowy, bodziszek czerwony, ozanka wtasciwa, sasanka tgkowa, macierzanka
pannonska, rojnik pospolity, konwalia majowa i kopytnik pospolity. Po pétnocno-
zachodniej stronie rezerwatu Skotczanka znajduje sie podobny obszar chroniony, ale
majacy status uzytku ekologicznego - Uroczysko Kowadza. Natomiast na pdétnocny
wschéd od rezerwatu utworzono uzytek ekologiczny Dabrowa.

Na terenie Bielansko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego znajdujg sie pie¢ uzytkéow
ekologicznych: Dabrowa, Dolina Potoku Olszanickiego-taki Olszanickie (w otulinie), Staw
Kroéléwka, Uroczysko Kowadza, Zakrzéwek.

Do zabytkéw na terenie parku nalezg liczne koscioty i klasztory: kosciét Wniebowziecia
Najswietszej Maryi Panny w Krakowie, zespét Opactwa Benedyktynéw w Tyncu, Kaplica
Rézancowa w Czernichowie, kaplica pw. Matki Boskiej Snieznej w Bodzowie, oraz réwnie liczne
zespoty dworskie i parki zabytkowe: zespdt dworski w Chetmie, dwér w Kole Tynieckim, zespét
dworski w Sciejowicach, Willa Decjusza, zabytkowy park dworski w Czernichowie.

Obszary Natura 2000:
e Debnicko-Tyniecki obszar tagkowy (czesciowo w otulinie)
e Skawinski obszar tgkowy
¢ Rudnianskie Modraszki-Kajasowka (w otulinie)

Natura 2000 Debnicko-Tyniecki obszar tgkowy

Debnicko-Tyniecki obszar tagkowy - obszar specjalnej ochrony siedlisk w ramach
programu Natura 2000 w wojewddztwie matopolskim, w potudniowo-zachodniej czesci
Krakowa, w dzielnicy VIII Debniki, w okolicach Pychowic, Ruczaju, Skotnik, Kostrza i Tynca.

Obszar ten sktada sie z pieciu enklaw, ktére obejmuja najlepiej wyksztatcone i zachowane
ptaty tak trzeslicowych i swiezych oraz muraw kserotermicznych. Teren ten byt wczesniej
uzytkowany rolniczo jako pola uprawne, taki i pastwiska.Wiekszos¢ obszaru (86,76%) wchodzi
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w sktad Bielarisko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Cze$¢ jednej z enklaw stanowi rezerwat
przyrody Skotczanka oraz uzytki ekologiczne Dabrowa i Uroczysko Kowadza.

W tym obszarze ochronie podlegajg miejsca wystepowania modraszkowatych:
modraszka telejusa, modraszka nausitousa i modraszka alkona oraz czerwonczyka nieparka i
czerwonczyka fioletka. W rezerwacie Skotczanka znajduje sie stanowisko rzadkiego motyla
skalnika driady. Z roslin na uwage zastugujg stanowiska lipiennika Loesela i staroduba
takowego.

Zagrozenie dla tego obszaru stanowi rozwdj osiedli w tej czesci miasta. Niekorzystne dla
siedlisk sg réwniez obce gatunki inwazyjne: niecierpek drobnokwiatowy i robinia akacjowa.

Debnicko-Tyniecki obszar tgkowy obejmuje nastepujace rodzaje siedlisk wymienionych
w zataczniku I:

e 3150 - starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion - 0,17 ha

e 6210 - murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i cieptolubne murawy z
Asplenion septentrionalis, Festucion pallentis) - 8,49 ha

e 6410 - zmiennowilgotne t3ki trzeslicowe (Molinion) - 45,26 ha

e 6510 - nizowe i gorskie swieze faki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion
elatioris) - 39,61 ha

e 7230 - gorskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze mtak, turzycowisk i
mechowisk - 0,08 ha

e 9170 - grad srodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-
Carpinetum) - 17,12 ha

Natura 2000 Skawinski obszar tgkowy

Skawinski obszar tgkowy - obszar specjalnej ochrony siedlisk w ramach programu Natura
2000 w wojewoddztwie matopolskim, potozony w zdecydowanej wiekszosci na terenie
Krakowa, w jego potudniowo-zachodniej czesci w dzielnicy VIII Debniki, oraz w niewielkim
fragmencie w potnocnej czesci Skawiny. Krakowska czes¢ obszaru potozona jest w obrebie
Bielansko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Skawinski obszar tagkowy sasiaduje od pétnocy
z Lasamia Tynieckimi oraz Cmentarzem Podgérki Tynieckie, a od potudnia ze Strefg Aktywnosci
Gospodarczej w Skawinie. Obszar ten zostat zatwierdzony w marcu 2011 roku.

Najwazniejszym siedliskiem przyrodniczym podlegajagcymi ochronie sg zmienno wilgotne
taki trzeslicowe, a w mniejszym stopniu taki Swieze oraz torfowiska przejSciowe i trzesawiska.
Stanowig one obszar wystepowania chronionych gatunkéw motyli: modraszek telejus
(Phengaris teleius), modraszek nausitous (Phengaris nausithous) oraz czerwonczyk fioletek
(Lycaena helle).

Uzytek Uroczysko Kowadza

Uroczysko Kowadza - uzytek ekologiczny na wzgdérzu Kowadza w Tyncu w Krakowie.
Zostat utworzony na mocy uchwaty Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 roku.
Wzgbrze to jest jednym z wielu poros$nietych lasem Wzgérz Tynieckich wchodzacych w sktad
Bielansko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Cate Uroczysko Kowadza ma powierzchnie
prawie 10 ha, jednak ochrong w postaci uzytku ekologicznego objeto jedynie 1,82 ha.
Zbudowane z wapieni wzgdérze Kowadza w wiekszosci porasta las bukowo-grabowy, ale jego

18



="t Krakéw VOESSING

POLSKA

Koncepcja programowo - przestrzenna budowy potaczenia drogowego klasy L
ul. Bolestawa Smiatego z ul. Benedyktynska oraz przebudowy ul. Benedyktynskiej

szczyt i gorng czesé potudniowych stokéw pokrywaja murawy kserotermiczne. To one wtasnie
sg gtéwnym przedmiotem ochrony. Wapienne podtoze pokrywa tutaj bardzo cienka warstwa
gleby, na ktérej rosng rosliny wapieniolubne i cieptolubne. Aby nie dopusci¢ do ich zarosniecia
lasem co roku prowadzi sie zabiegi ochrony czynnej polegajgce na usuwaniu pojawiajgcych sie
zadrzewien.

Uzytek Dgbrowa

Dabrowa - uzytek ekologiczny w potudniowo-zachodniej czesci Krakowa, w dzielnicy VIII
Debniki, potozony miedzy autostradg A4 a osiedlem Podgérki Tynieckie. Zostat utworzony
uchwatg Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2018 roku. Potozony jest w obrebie obszaru
Natura 2000 Debnicko-Tyniecki obszar takowy oraz Bielansko-Tynieckiego Parku
Krajobrazowego. Na potudnie od niego znajduje sie rezerwat przyrody Skotczanka. Na terenie
uzytku ekologicznego o powierzchni 14,97 ha ochronie podlegajg zbiorowiska
zmiennowilgotnych tak trzeslicowych z torfowiskiem przejSciowym i wydma, ktére stanowig
siedlisko i ostoje chronionych gatunkow roslin i zwierzat.

Pomniki przyrody

Ze wzgledu na to, iz analizie poddawana jest budowa i przebudowa drogi, przyjeto, ze
bufor oddziatywania tego przedsiewziecia na pojedyncze twory przyrody ozywionej
i nieozywionej lub ich skupienia wynosi max 1 km. W buforze, w rejonie ulicy Benedyktynskiej
wystepuje Aleja Lipowa sktadajaca sie z 19 szt. lip drobnolistnych bedacych pomnikami
przyrody (Podgorze obr. 73, dz. nr. 179/1) - ustanowione rozporzadzeniem Nr 3 Woj. Krak. z
dn. 30.01.1997 (stan prawny lipiec 2022 r.). Liczne nawatnice jakie przeszty nad Krakowem w
okresie letnim spowodowaty uszkodzenia drzew, a niektore z nich zostaty catkowicie powalone.

N Legenda
(’) —— Obszar przebudowy ul. Benedyktyriskiej
I

g,
e - | afd

Ryc. 2 Lokalizacja pomnikéw przyrody wzgledem planowanej inwestycji (uwaga: okazy na
mapie nie uwzgledniajg obecnej sytuacji)

Pozostate pomniki przyrody znajdujg sie na terenie cmentarza Opactwa Benedyktynéw
w TynAcu. Lipy drobnolistne, rosngce na cmentarzu w sasiedztwie klasztoru Ojcéw
Benedyktyndéw, uznane zostaty za pomnik przyrody Rozporzadzeniem Nr 7 Wojewody
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Matopolskiego z dnia 13 kwietnia 2004 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody oraz
uchylenia za pomniki przyrody na terenie wojewddztwa matopolskiego (Dz. Urz. Woi.
Matopolskiego 04.85.1086).

Wariant 1 (2 okazy) przebudowywanej ulicy Benedyktynskiej koliduje z drzewami
o statusie pomnikéw przyrody. Zezwolenie na wycinke drzewa lub krzewu udziela prezydent
miasta. Odstepstwem od tego schematu jest sytuacja, gdy usuniecie drzewa pomnikowego jest
niezbedne w celu realizacji inwestycji celu publicznego. Wéwczas na mocy art. 45 ust. 2 pkt 2
u.0.p. nie obowigzuja wymienione nizej zakazy uchwalone przez rade gminy. Warunkiem
dokonania wycinki w tym celu bedzie jednak uzgodnienie z organem, ktéry uznat drzewo za
pomnik przyrody. Wéjt, burmistrz lub prezydent miasta, do ktérego wptynat wniosek o wycinke
drzewa w zwiazku z realizacje inwestycji celu publicznego musi zatem uzgodni¢ tg wycinke z
radg gminy i uzyskac jej zgode, a ta z kolei winna uzgodni¢ uchwate zawierajacg swoje
stanowisko z regionalnym dyrektorem ochrony $rodowiska. Ponizsza rycina przedstawia
lokalizacje kolidujacych pomnikéw przyrody wzgledem analizowanych wariantéw przebudowy
ulicy Benedyktynskiej.

Wariant W1 - Przebudowa ulicy Benedyktynskiej
i

i ¥

W wariantach 2 i 3 przebudowywanej ulicy Benedyktynskiej realizacja inwestycji
prowadzona bedzie w taki sposdb, ze nie bedzie stanowié zagrozenia dla zidentyfikowanych
pomnikéw przyrody.

Majac na uwadze pozostate warianty budowy potaczenia drogowego klasy L ul.
Bolestawa Smiatego z ul. Benedyktyriska, warianty skrzyzowania ul. Bolestawa Smiatego z
projektowang Obwodnicg oraz warianty projektowanego parkingu pod wzgledem ich lokalizacji
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oraz charakterystycznych cech stwierdza sie, ze nie bedzie miato miejsca negatywne
oddziatywanie na najblizszy przyrodniczy obszar chroniony.

7.2 Oddzialywanie na korytarze ekologiczne

Cze$¢ omawianego terenu potozona wzdtuz Wisty, jest w zasiegu korytarza
ekologicznego rzeki Wisty o znaczeniu miedzynarodowym (27m - Krakowski Wisty),
przebiegajacym rownoleznikowo od zachodu z rejonu Jeziora Goczatkowickiego przez Krakéw
na wschdéd, po obszar weztowy: 23k - Obszar Puszczy Niepotomickiej. Jest to jeden z
wazniejszych w Europie korytarzy ekologicznych umozliwiajagcych migracje ptakom na duze
odlegtosci.

Obszar ten usytuowany jest w zasiegu potudniowo-wschodniej granicy obszaru
weztowego 16k - Obszar Krakowski, o znaczeniu krajowym, ktéry obejmuje swym zasiegiem
Bielansko-Tyniecki Park Krajobrazowy z otuling. Na pétnoc i pétnocnyzachéd od Obszaru
Krakowskiego rozciagga sie teren: 30M - Obszar Jury Krakowsko- Czestochowskiej o znaczeniu
miedzynarodowym. W miedzynarodowym programie CORINE Biotopes, w oparciu o zbior
danych o biotopach, czyli miejscu zycia gatunku, wyznaczono przestrzenny zasieg ostoi
przyrodniczych. Na tym terenie znajduje sie obszar ostoi przyrodniczej Bielany-Tyniec (442dd),
ktéra stanowi cze$é¢ kompleksowej ostoi przyrodniczej Jury Krakowsko- Czestochowskiej o
znaczeniu europejskim. Ostoja Bielany-Tyniec zajmuje powierzchnie 1300 ha (Raport... 2004) i
zostata wytypowana z uwagi na ochrone flory, fauny, geomorfologii oraz krajobrazu.

ez
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Ryc. 3 Lokalizacja korytarzy ekologicznych zwierzat w stosunku do planowanej inwestyciji
(http://mapa.korytarze.pl/)
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7.3 Analiza w zakresie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Na analizowanym obszarze wystepuje zréznicowana rzezba terenu. Dolina Wisty w tym
rejonie przewija sie pomiedzy jurajskimi pagérkami, ktore wznoszg sie 40-60 m ponad jej dno i
tworza obramowanie przetomu rzecznego, zwanego Brama Tyniecka. W najwezszym miejscu,
pomiedzy skatkg pod klasztorem, a wzgdérzem Stréznica w Piekarach, szeroko$¢ jej nie
przekracza 400 m, jest to, wiec najwieksze przewezenie doliny na catej jej dtugosci, liczac od
brzegu Karpat w okolicach Skoczowa, az po ujscie do Battyku.

Znaczna czes$¢ terenu objetego projektem planu potozona jest w regionie dna doliny
Wisty - Subregion réwniny teras niskich. Jest to obszar o niekorzystnych warunkach
klimatycznych - mezoklimat den dolin. Mezoklimat ten charakteryzuje sie duzymi dobowymi
wahaniami temperatury i wilgotnosci powietrza, czestymi inwersjami temperatury (ponad 70%
dni w roku), krotkim okresem bezprzymrozkowym (ponizej 140 dni). Srednia roczna
temperatura na tym terenie wynosi 7,5 0C, a $rednia roczna temperatura minimalna jest o okoto
3 0C nizsza od obszaréw Krakowa. Czesto na tym terenie utrzymuja sie mgty (ponad 80 dni) i
zastoiska chtodnego powietrza. Suma rocznych opadéw waha sie w granicach 600-650 mm.
Przewazajg wiatry zachodnie, znaczny udziat cisz (> 20%). Ze wzgledu na stabg wentylacje,
warunki aerosanitarne sg bardzo niekorzystne. Potudniowa i centralna czesé¢ to region
izolowanych Zrebow Bramy Krakowskiej (z subregionem chtodnych i wilgotnych stokéw
potnocnych oraz z subregionami cieptych i suchych stokéw potudniowych).

Na tym terenie dominuja z kolei warunki klimatyczno-bonitacyjne okre$lone jako bardzo
korzystne. Przecietna wieloletnia dtugos¢ okresu zimowego - ze srednia dobowg temperaturg
rowna 0 °C, wynosi na pétnocy 70-80 dni/rok. Liczba dni z temperatura maksymalna powietrza
wieksza od 25 °C wynosi ok 30-40 dni/rok. Srednia roczna temperatura waha sie w granicach
8-8,5 °C. Opady stycznia: od 40-50 mm Liczba dni z pokrywa $niezna to ok. 60-80 dni/rok.
Opady lipca mieszczg sie w przedziale 100-110 mm. Liczba dni pogodnych ( srednie
zachmurzenie <20%.) miesci sie w przedziale od 40-45 dni/rok. Liczba dni z temperatura
powietrza wiekszg od 5°C wynosi od 215-220 /rok. Roczna suma ustonecznienia mozliwego na
potudniu przekracza miejscami 4201-4300 h/rok. Rzadziej na tym terenie utrzymuja sie mgty
(ponizej 60 dni) i zastoiska chtodnego powietrza. Ze wzgledu na wyniesienie tej czesci terenu
objetego projektem planu i obnizanie sie terenu w kierunku zachodnim i péthocnym, mozemy
obserwowac sptywy chtodnego powietrza z tego terenu w strone Doliny Wisty.

W zakresie oceny otrzymanych wynikéw i oddziatywania inwestycji na stan powietrza
atmosferycznego, postuzono sie kryteriami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu
oraz rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomoéw
niektérych substancji w powietrzu.
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Tabela 2 Wartosci odniesienia oraz wartosci dopuszczalne analizowanych zanieczyszczen

powietrza

Wartosci odniesienia [ug/m3]| Wartos¢ dopuszczalna [ug/m3]
Nazwa substanciji - wgrozp.z2010r. - wgrozp.z2012r.
/symbol chemiczny | jednej roku jednej roku

godziny kalendarzowego | godziny | kalendarzowego
Dwutlenek azotu
NO2 200 40 200 40
Pyt zawieszony
PM10 280 40 40
Dwutlenek siarki
sO2 350 20 350 20
Benzen C6H6 30 5 - 5
Pyt zawieszony
PM2,5 20
Otow 5 0,5 - 0,5
Benzo(a)piren 0,012 0,001 - 0,001

Zanieczyszczenia powietrza charakteryzuja sie duzg mobilnoscia, moga rozprzestrzeniaé
sie na znacznych obszarach i przedostawac sie do innych elementéw srodowiska naturalnego.
Intensywnos¢ ich rozprzestrzeniania zalezy m.in. od warunkdéw meteorologicznych
i terenowych. Kryterium oceny oddziatywania planowanej inwestycji na stan powietrza
atmosferycznego stanowi dotrzymanie standardéw okreslonych w rozporzadzeniu w sprawie
pozioméw niektérych substancji w powietrzu.

Oceny i obserwacji stanu powietrza atmosferycznego dokonuje GIOS. Oceny jakosci
powietrza wykonywane sg w odniesieniu do obszaru strefy.

Tabela 3 Klasy stref dla poszczegélnych zanieczyszczen, uzyskane w ocenie rocznej
dokonanej z uwzglednieniem kryteriéw ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi -
klasyfikacja podstawowa (klasy: A, C oraz A1, C1 dla pytu zawieszonego PM2,5) [Zrédto:

GIOS]
. Kod | . i . . N
Lp. |Nazwastrefy | %0 | SO | NO: | CHa | €O | O; |[PMI0| Pb | As | Cd | Ni |B@P| PM2S
p |Aglomemcia Lo | oA | € A Al a| c A | A|lA]|A C cr
Krakowska

1) Dia ozonu — poziom celfu diugoterminowego, strefy uzyskaly klase D2.

2) Dia pyfu PM2.5 — pociom dopuszczalny [ faza, Aglomeracia Krakowska i strefa miasto Tarnow uzyskala klase
A, strefa malopolska klase C.

Tabela 4 Klasy stref dla poszczegdlnych zanieczyszczen, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej
z uwzglednieniem kryteridéw ustanowionych w celu ochrony roslin - klasyfikacja podstawowa
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(klasy: A, C) [zrodto: GIOS]

Lp. Nazwa strefy Kod strefy S0 NOx 05!

| strefa matopolska PL1203 A A A

Y Dla ozonu — poziom celu dlugoterminowego sirefa malopolska uzyskala klase D2,

7.4 Analiza w zakresie klimatu akustycznego

Klimat akustyczny ksztattowany jest przede wszystkim ruchem pojazdéw na lokalnych
ciggach komunikacyjnych, w tym gtéwnie na obwodnicy autostradowej Krakowa, w mniejszym
stopniu na przedtuzeniu ul. Tynieckiej, tj. ul. Bolestawa Smiatego przechodzacej w ul.
Bogucianka oraz w sieci ulic lokalnych stanowigcych dojazdy do okolicznych zabudowanh
mieszkalnych. Teren ten aktualnie jest w umiarkowanym stopniu zabudowany (gtéwnie w
czesci centralnej i wschodniej), a co za tym idzie stosunkowo niewielki jest udziat typowego
hatasu miejskiego tzw. "bytowy", charakterystyczny dla obszaréw intensywnej zabudowy.

W przypadku analizowanego terenu gtéwna arteria komunikacyjng bedaca zaréwno
najwazniejsza droga przelotowa w rejonie Krakowa (na kierunkach W - E, W - S + dojazd do
lotniska w Balicach), jak i drogga lokalna (obwodnica miejska) dojazd do rozbudowujacych sie
osiedli mieszkaniowych) jest przebiegajaca z potudnia na pdétnoc obejscie autostradowe
Krakowa (autostrada A-4). Natezenie ruchu na odcinku autostrady A-4 przebiegajacym przez
analizowany teren okresli¢ mozna jako jedno z wiekszych w rejonie Krakowa i wynosi aktualnie
ok. 25 000 poj./dobe. Drugorzedne znaczenie na tym terenie ma ruch pojazdéw na pozostatych
ciagach komunikacyjnych przez ten teren, tj. na ul. Bolestawa Smiatego, ul. Bogucianka i drogi
lokalne stanowigce praktycznie jedynie dojazdy do posesjii Z pomiaréw ruchu
przeprowadzonych w godzinach tzw. szczytu komunikacyjnego wynika, ze natezenie ruchu na
tych dwadch ulicach wynosito wéwczas odpowiednio srednio ok. 3 500 poj./dobe i ok. 2 750
poj./dobe przy ok. 5 % udziale pojazdéw ciezkich.

Dokonano analizy terenéw podlegajacych ochronie akustycznej. Na mapie ponizej
oznaczono lokalizacje i przeznaczenie terenéw, ktére beda poddane analizom akustycznym i
weryfikacjom pod wzgledem spetnienia wartosci dopuszczalnych.
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mpzp

[ obaszar analiz akustycznych
[ tereny chronione akustycznie wg mpzp
Planowany przebieg rozwigzania podstawowego polaczenia

— Planowany przebieg rozwigzania autorskiego polaczenia

—— Planowany przebieg rozwigzania alternatywnego polaczenia

—— Obszar przebudowy ul. Benedyktynskiej

Obszar pod skrzyzowanie ul. Bolestawa Sma+ego z proj. obwodnicg
Obszar pod projektowany parking

\

9 100 200 m
-

Ryc. 4 Lokalizacja terendw chronionych akustycznie wyznaczonych w oparciu o zapisy mpzp
i rzeczywiste zagospodarowanie terenu

7.5 Analiza w zakresie odpadow

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach - odpadem jest kazda substancja lub przedmiot,
ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza sie pozby¢ lub do ktérych pozbycia sie jest
obowigzany.

W mysl zapisdw art. 16. ustawy o odpadach - gospodarka odpadami bedzie prowadzona
w sposéb zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz $Srodowiska, w szczegdélnosci
gospodarka odpadami nie moze:

1) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;
3) wywotywac niekorzystnych skutkéw dla terendéw wiejskich lub miejsc

0 szczegdlnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Postepowanie z odpadami prowadzone bedzie w sposéb zapewniajacy ochrone zycia
i zdrowia ludzi oraz ochrone srodowiska zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju, w mysl|
ustawy Prawo ochrony $rodowiska i ustawy o odpadach. Ustawa ta wprowadza réwniez
hierarchie sposobéw postepowania z odpadami. W pierwszej kolejnosci bedzie sie zapobiegaé
powstawaniu odpaddéw, nastepnie zweryfikowad, czy mozna przygotowacd je do ponownego
uzycia. Stosowane bedg technologie bezodpadowe, odpowiednie surowce i materiaty oraz
podejmowane beda dziatania pozwalajace na utrzymaniu ilosci wytworzonych odpadéw na
mozliwie najnizszym poziomie W dalszej kolejnosci znajduje sie recykling. Recyklingiem jest
odzysk, w ramach ktérego odpady s3 ponownie przetwarzane na produkty, materiaty lub
substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne
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przetwarzanie materiatu organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii
i ponownego przetwarzania na materiaty, ktére maja by¢ wykorzystane jako paliwa lub do celéw
wypetniania wyrobisk. Jezeli nie jest to mozliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest
uzasadnione z przyczyn ekologicznych/ ekonomicznych odpady poddane bedy innym
procesom odzysku. Odzyskiem jest jakikolwiek proces, ktérego gtdwnym wynikiem jest to, aby
odpady stuzyty uzytecznemu zastosowaniu przez zastgpienie innych materiatow, ktére w
przeciwnym przypadku zostatyby uzyte do spetnienia danej funkcji, lub w wyniku ktérego
odpady s3 przygotowywane do spetnienia takiej funkcji w danym zaktadzie lub ogdélnie w
gospodarce. Po wyczerpaniu powyzszych mozliwosci odpady winne by¢é poddawane
unieszkodliwianiu, pod warunkiem, ze uprzednio wysegregowano z catej grupy wytworzonych
odpadéw te ktére nadajg sie do odzysku. Poprzez unieszkodliwianie odpaddéw rozumie sie
proces niebedacy odzyskiem, nawet jezeli wtérnym skutkiem takiego procesu jest odzysk
substancji lub energii. Sktadowanie odpaddéw winno dotyczy¢ tylko tych odpadéw ktoérych
unieszkodliwienie w inny sposéb byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest
uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Obowigzek zagospodarowania odpaddéw powstajgcych w trakcie budowy drogi i jej
eksploatacji, zgodnie z ustawg o odpadach zawsze nalezy do wytwodrcy odpadow. Za wytwérce
uznaje sie zarzadce drogi lub podmiot, ktéry na zlecenie zarzadcy drogi bedzie Swiadczyt ustugi
w zakresie budowy, rozbiérki, remontu obiektéw, czyszczenia zbiornikéw lub urzadzen oraz
sprzatania konserwacji i napraw.

Do obowigzkéw wytwodrcy odpadéw nalezec bedzie:

— gospodarowanie odpadami lub zlecenie wykonania tego obowigzku wytgcznie podmiotom
posiadajagcym stosowny dokument (art. 27 ust. 2 ustawy),

— prowadzenie jakosciowej i iloSciowej ewidencji odpadéw zgodnie z katalogiem odpadéw
(art. 66 ust. 1 ustawy),

— przedtozenia sprawozdania o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach postepowania z
nimi do wtasciwego marszatka wojewodztwa (art. 75 i 76 ustawy),

— zagospodarowanie wszystkich odpaddéw powstajacych podczas budowy,

— gromadzenie odpaddéw w sposéb selektywny,

— przekazanie odpadow niebezpiecznych podmiotowi posiadajgcymi stosowne zezwolenie
na posiadanie, transport i unieszkodliwianie odpadéw niebezpiecznych.

Ustawa o odpadach reguluje réwniez postepowanie z masami ziemnymi. Zgodnie
z art. 2. ust.3 w/w ustawy nie stosuje sie jej zapiséw do: niezanieczyszczonej gleby i innych
materiatow wystepujacych w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robét budowlanych,
pod warunkiem, ze materiat ten zostanie wykorzystany do celéw budowlanych w stanie
naturalnym na terenie, na ktorym zostat wydobyty. Ziemia z wykopoéw (kod 17 05 04) powinna
by¢ zatem magazynowana na gruncie w wyznaczonym miejscu w uporzadkowany sposéb - z
rozbiciem na ziemie urodzajng i pozostats. Masy ziemne z wykopédw wykonawca robét
budowlanych powinien wykorzysta¢ na miejscu (w jak najwiekszym stopniu) na cele zwigzane
z realizacja inwestycji, np. do niwelacji terenu.

Zasieg oddziatywania przedmiotowe]j inwestycji bedzie ograniczony do pasa drogowego,
zaplecza budowy oraz parku maszyn. Czas oddziatywania zalezny bedzie od postepu realizacji

26



="t Krakéw VOESSING

POLSKA

Koncepcja programowo - przestrzenna budowy potaczenia drogowego klasy L
ul. Bolestawa Smiatego z ul. Benedyktynska oraz przebudowy ul. Benedyktynskiej

przedsiewziecia. Po zakonczeniu prac budowlanych wykonawca powinien przekazac
Inwestorowi teren baz zaplecza uporzadkowany, bez odpadéw.

Wszystkie odpady powstajagce na etapie realizacji inwestycji bedg segregowane
i magazynowane selektywnie w wydzielonym miejscu, o szczelnym podtozu, w oznaczonych
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty. Zgodnie z ustawa
o odpadach na terenie, do ktérego posiadacz odpadéw ma tytut prawny, dopuszczalne jest
jedynie magazynowanie wytworzonych w trakcie realizacji inwestycji odpadéw z zachowaniem
wymogow w zakresie ochrony $srodowiska i bezpieczenstwa zycia zdrowia ludzi. Odpady, z
wyjatkiem przeznaczonych do sktadowania, moga by¢ magazynowane, jezeli koniecznosc
magazynowania wynika z proceséw technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza
terminédw uzasadnionych zastosowaniem tych proceséw, nie dtuzej jednak niz przez 1 rok.
Odpady przeznaczone do sktadowania mogg by¢ magazynowane wytacznie w celu zebrania
odpowiednigj ilosci tych odpadéw do transportu na sktadowisko odpaddw, nie dtuzej jednak
niz przez rok. Wyjatkiem jest magazynowanie mas ziemnych. W tym przypadku czas
magazynowania wynosi 3 lata. Wyzej wymienione okresy magazynowania odpaddw liczone
beda tacznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadéw, na podstawie kart przekazania
odpaddéw.

Zaktadajac, ze gospodarka odpadami w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji bedzie
prowadzona zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w tym zakresie, niezaleznie od ilosci
powstajgcych odpaddw, nie powinna stanowié zagrozenia dla srodowiska.

8 OPIS WARIANTOWYCH ROZWIAZAN

8.1 Podziat na odcinki
Inwestycje podzielono na trzy zasadnicze odcinki i odpowiadajgce im warianty:
e potaczenie ul. Bolestawa Smiatego z ul. Benedyktynska o dtugosci okoto 1550m
podzielony na nastepujgce warianty:
o rozwigzanie podstawowe
o podwariant rozwigzania podstawowego
o rozwigzanie alternatywne
o podwariant rozwiazania alternatywnego
o rozwigzanie autorskie
e odcinek przebudowy ulicy Benedyktynskiej o dtugosci okoto 743m podzielony na
nastepujgce warianty:
o rozwigzanie podstawowe
o rozwigzanie alternatywne
o rozwigzanie autorskie
¢ budowa parkingu podzielona na nastepujace warianty:
o rozwigzanie podstawowe
o rozwigzanie alternatywne
o rozwigzanie autorskie
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8.2 Potaczenie ul. Bolestawa Smiatego z ul. Benedyktynska

8.2.1 Rozwiazanie w wariancie podstawowym

8.2.1.1 Parametry techniczne

Klasa: L

Vp: 40km/h
Przekro;j: 1x2
Szerokos¢ jezdni: 5,50m
Szerokos¢ pasa ruchu: 2,75m

8.2.1.2 Rozwigzania projektowe

Rozwiazanie zaktada wykonanie potaczenia ulicy Bolestawa Smiatego z ulica
Benedyktynska z obustronnymi chodnikami szerokosci 2,00m. Ruch rowerowy odbywa sie w
ruchu ogdélnym. Potaczenie jest trasowane w sposéb zapewniajgcy maksymalne dopasowanie
do zarezerwowanego w MPZP korytarzu pod droge.

Na kolejnym etapie prac nalezy przewidzie¢ elementy uspokojenia ruchu.

8.2.2 Rozwiazanie w podwariancie podstawowym

8.2.2.1 Parametry techniczne

° Klasa: L

. Vp: 40km/h
. Przekroj: 1x2

° Szerokos¢ jezdni: 6,50m

° Szerokos¢ pasa ruchu: 3,25m

8.2.2.2 Rozwiqgzania projektowe

Rozwiazanie zaktada wykonanie potaczenia ulicy Bolestawa Smiatego z ulica
Benedyktynska z obustronnymi chodnikami szerokosci 2,00m oraz drogami dla roweréw o
szerokosci 2,50m. Chodnik i drogi dla roweréw oddzielone sg od jezdni pasem zieleni szerokosci
5,00m. Pomiedzy chodnikami, a drogami dla roweréw znajduje sie opaska o szerokosci 20cm.
Potaczenie jest trasowane w sposdb zapewniajagcy maksymalne dopasowanie do
zarezerwowanego w MPZP korytarzu pod droge.

Na kolejnym etapie prac nalezy przewidzie¢ elementy uspokojenia ruchu.

8.2.3 Rozwiazanie w wariancie alternatywnym

8.2.3.1 Parametry techniczne

. Klasa: L

° Vp: 40km/h
. Przekroj: 1x2

. Szerokos¢ jezdni: 5,50m

° Szerokos¢ pasa ruchu: 2,75m
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8.2.3.2 Rozwigzania projektowe

Rozwiazanie zaktada wykonanie potaczenia ulicy Bolestawa Smiatego z ulica
Benedyktynska z obustronnymi chodnikami szerokosci 2,00m. Ruch rowerowy odbywa sie w
ruchu ogélnym. Potaczenie jest trasowane w sposéb zapewniajacy minimalizacje ingerencji
w tereny zielone, w tym minimalizowanie wycinki drzew.

Na kolejnym etapie prac nalezy przewidzie¢ elementy uspokojenia ruchu.

8.2.4 Rozwigzanie w podwariancie alternatywnym

8.2.4.1 Parametry techniczne

° Klasa: L

° Vp: 40km/h

. Przekroj: 1x2

° Szerokos¢ jezdni: 6,50m
° Szerokos¢ pasa ruchu: 3,25m

8.2.4.2 Rozwigzania projektowe

Rozwiazanie zaktada wykonanie potaczenia ulicy Bolestawa Smiatego z ulica
Benedyktynska z obustronnymi chodnikami szerokosci 2,00m oraz drogami dla roweréw o
szerokos$ci 2,50m. Chodniki i drogi dla roweréw oddzielone s3 od jezdni pasem zieleni
szerokos$ci 5,00m. Pomiedzy chodnikami, a drogami dla roweréw znajduje sie opaska
o szerokosci 20cm. Potaczenie jest trasowane w sposéb zapewniajacy minimalizacje ingerencji
w tereny zielone, w tym minimalizowanie wycinki drzew.

Na kolejnym etapie prac nalezy przewidzie¢ elementy uspokojenia ruchu.

8.2.5 Rozwiazanie w wariancie autorskim

8.2.5.1 Parametry techniczne

. Klasa: L

. Vp: 40km/h
° Przekroj: 1x2

° Szerokos¢ jezdni: 6,50m

° Szerokos¢ pasa ruchu: 3,25m

8.2.5.2 Rozwiqgzania projektowe

Rozwiazanie zaktada wykonanie potaczenia ulicy Bolestawa Smiatego z ulica
Benedyktynska z jednostronnym chodnikiem szerokosci 2,00m oraz drogag dla roweréw o
szerokos$ci 2,50m. Chodnik i droga dla roweréw oddzielone sg od jezdni pasem zieleni
szerokos$ci 5,00m. Pomiedzy chodnikami, a drogami dla rowerdéw znajduje sie opaska o
szerokosci 20cm.

Potaczenie jest trasowane w sposdb zapewniajgcy ominiecie terenéw osuwiskowych,
oraz istniejacej zabudowy szklarniowe;j.

Na kolejnym etapie prac nalezy przewidzie¢ elementy uspokojenia ruchu.
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8.3 Ul Benedyktynska

8.3.1 Rozwiazanie w wariancie podstawowym

8.3.1.1 Parametry techniczne

Klasa: D

Vp: 30km/h
Przekro;j: 1x2
Szerokos¢ jezdni: 5,00m
Szerokos¢ pasa ruchu: 2,50m

8.3.1.2 Rozwigzania projektowe

Rozwigzanie zaktada wykonanie przebudowy ulicy Benedyktynskiej wraz z budowa
obustronnych chodnikéw o szerokosci 2,00m. Ruch rowerowy odbywa sie w ruchu ogélnym.

8.3.2 Rozwiazanie w wariancie alternatywnym

8.3.2.1 Parametry techniczne

° Klasa: D

° Vp: 30km/h
. Przekroj: 1x2

. Szerokos¢ jezdni: 5,00m

. Szerokos¢ pasa ruchu: 2,50m

8.3.2.2 Rozwigzania projektowe

Rozwigzanie zaktada wykonanie przebudowy ulicy Benedyktynskiej z zatozeniem
unikniecia wyburzein budynkéw i wycinki zieleni wysokiej. W zwigzku z powyzszym
zrezygnowano z budowy chodnika wzdtuz drogi. Ruch pieszy i rowerowy odbywa sie w ruchu
ogblnym.

8.3.3 Rozwiazanie w wariancie autorskim

8.3.3.1 Parametry techniczne

. Klasa: D

. Vp: 30km/h

. Przekroj: 1x2 / 1x1

. Szerokos¢ jezdni: 5,00/ 3,50m

. Szeroko$¢ pasa ruchu: 2,50/ 3,50m
Szerokos¢ mijanki: 5,00m

8.3.3.2 Rozwigzania projektowe

Rozwigzanie zaktada wykonanie przebudowy ulicy Benedyktynskiej z zatozeniem
unikniecia wyburzen budynkdéw, zabytkdéw oraz minimalizacje wycinki zieleni wysokiej. W
zwigzku z powyzszym rozwigzanie zaktada wykonanie przebudowy ulicy Benedyktynskiej o
zmiennym przekroju.

Od poczatku opracowania do zjazdu na parking przy cmentarzu ul. Benedyktynska
zaprojektowano jako droge jednojezdniowa, jednopasows droge dwukierunkowa o szerokosci
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jezdni 3,50m z mijankami oraz zrezygnowano z budowy chodnika wzdtuz drogi. Ruch pieszy i
rowerowy odbywa sie w ruchu ogélnym.

Od zjazdu na parking przy cmentarzu do konca opracowania ul. Benedyktynska
zaprojektowano jako droge jednojezdniowa dwupasowsg bitumiczng o szerokosci jezdni 5,00 m
z jednostronnym chodnikiem. Ruch rowerowy odbywa sie w ruchu ogdlnym.

W przedmiotowym wariancie ul. Benedyktynska zaprojektowano jako $lepa.

8.4 Parking

8.4.1 Rozwigzanie w wariancie podstawowym

8.4.1.1 Parametry techniczne

. Szerokos¢ jezdni manewrowej: 500m/7,50m
° Liczba miejsc parkingowych samochodéw osobowych: 46 szt.
. Liczba miejsc parkingowych autobuséw: 5 szt.

8.4.1.2 Rozwiqgzania projektowe

Parking jest przystosowany do obstugi autokaréw turystycznych, stuzb ratowniczych,
roweréw oraz samochoddéw osobowych. Wijazd na parking znajduje sie od ulicy
Benedyktynskiej. Parking jest umiejscowiony w sposéb zapewniajacy maksymalne
dopasowanie do zarezerwowanej w MPZP rezerwy terenowej pod parking.

8.4.2 Rozwigzanie w wariancie alternatywnym

8.4.2.1 Parametry techniczne

. Szerokos¢ jezdni manewrowej: 500m/ 7,50m
° Liczba miejsc parkingowych samochodéw osobowych: 46 szt.
. Liczba miejsc parkingowych autobuséw: 5 szt.

8.4.2.2 Rozwiqzania projektowe

Parking jest przystosowany do obstugi autokaréw turystycznych, stuzb ratowniczych,
rowerdéw oraz samochoddéw osobowych. Wjazd na parking znajduje sie od ulicy Promowe;j.
Parking jest umiejscowiony w sposéb zapewniajacy maksymalne dopasowanie do
zarezerwowanej w MPZP rezerwy terenowej pod parking.

8.4.3 Rozwigzanie w wariancie autorskim

8.4.3.1 Parametry techniczne

. Szerokos¢ jezdni manewrowej: 7,50 m
° Liczba miejsc parkingowych samochodéw osobowych: 90 szt.
. Liczba miejsc parkingowych autobusow: 5 szt.

8.4.3.2 Rozwiqgzania projektowe

Parking jest przystosowany do obstugi autokaréw turystycznych, stuzb ratowniczych,
rowerdw oraz samochodéw osobowych. Wjazd na parking znajduje sie od ulicy Promowej.
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8.5 Pozostate elementy

8.5.1.1 Parametry techniczne

e Szerokos¢ zatok autobusowych: 3,00 m
e Szerokos$¢ chodnikow: 2,00 m
e Szerokos$c¢ drog rowerowych 2,50m

9 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

9.1 Zestawienie przyjetych konstrukcji nawierzchni
Tabela 5 Zestawienie kategorii ruch drég/ulic poszczegélnych wariantéw

Wariant
Potaczenie ul. Bolestawa Smiatego z , .
|. Benedyktynsk Park
ul. Benedyktynska ul. benedyktynska arking
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2 2 2 2 2 2 2 N 3 2 R
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2 2 & & 2 2 ) 2 )
Potaczenie KR2 | KR2 | KR2 | KR2 | KR2 KR2 | KR2 | KR2
ul. Benedyktynska | KR2 | KR2 | KR2 | KR2 | KR2 | KR2 | KR2 | KR2 | KR2 | KR2 | KR2
ul. Bolestawa KR2 | KR2 | KR2 | KR2 | KR2
Smiatego
ul. Nad Czerng KR2 | KR2 | KR2 | KR2 | KR2
ul. Dziewiarzy KR2 KR2 | KR2
ul. Browarniana KR2 KR2 | KR2
ul. Lutego Tura KR2 KR2 | KR2

9.2 Konstrukcja nawierzchni KR2
e warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 4 cm,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego , gr. 8 cm,

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 20
cm,

taczna grubos$¢ warstw konstrukcji nawierzchni wynosi 0,32 m.

9.3 Konstrukcja nawierzchni chodnikéw
e konstrukcja niedostosowana do przenoszenia ruchu utrzymaniowego:
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kostka brukowa, betonowa, prostokatna, koloru szarego, gr. 8 cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
e warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm.

taczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni wynosi 0,31 m.

9.4 Konstrukcja nawierzchni drég rowerowych
e warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 115, gr. 5 cm

e warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tam. stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm,

e warstwa podbudowy z mieszanki z kruszywa niezwigzanego 0/45, gr. 20 cm,

e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 30
cm.

taczna grubos$¢ warstw konstrukcji nawierzchni wynosi 0,65 m.

9.5 Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kostki
e kostka brukowa, betonowa, prostokatna, koloru grafitowego, gr. 8 cm,

e podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm,

e warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm,

e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 25
cm.

taczna grubos$¢ warstw konstrukcji nawierzchni wynosi 0,56 m.

9.6 Konstrukcja nawierzchni parkingu
o Ptyty azurowe 40x60x8, gr. 8 cm,

e podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 30
cm,

taczna grubos$¢ warstw konstrukcji nawierzchni wynosi 0,41 m.

9.7 Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni

Nawierzchnie nalezy posadowié¢ na gruncie nosnym o odpowiednich parametrach. W
przypadku niewystarczajgcej nosnosci gruntu rodzimego nalezy go odpowiednio wzmocnié, np.
poprzez zastosowanie geosyntetykéw, wymiany badz doziarnienia gruntu.

10 MODEL RUCHU ORAZ PROGNOZY RUCHU

W ramach analizy ruchu wykonanej na potrzeby opracowania pn.: "Koncepcja
programowo-przestrzenna budowy potaczenia drogowego klasy L ul. Bolestawa Smiatego z ul.
Benedyktynskyg oraz przebudowy ul. Benedyktynskiej” opracowano prognoze ruchu na
projektowanych odcinkach ulic (potaczenie ul. Bolestawa Smiatego z parkingiem przy Opactwie)
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oraz istniejacej ul. Bolestawa Smiatego i ul. Benedyktynskiej. W tym celu przeprowadzono
analize ruchu istniejacego w 4 punktach:

1. skrzyzowanie ulic: Bolestawa Smiatego, Benedyktynskiej, Bogucianka,
2. skrzyzowanie ulic: Bolestawa Smiatego i ul. Nad Czerna,

3. ul. Benedyktyriska na wysokosci cmentarza parafialnego w Tyncu,

4. istniejacy parking przy przystani promu/tramwaju wodnego,

zlokalizowanych wokét planowanej inwestycji. Dodatkowo w ramach opracowania
przeprowadzono ocene funkcjonowania parkingu bedacego gtébwnym generatorem
i absorberem ruchu dla planowanej inwestycji.

Celem opracowania prognoz ruchu byto wykazanie wptywu inwestycji na przylegty uktad
drogowy. Potaczenie drogowe powstajace w ramach inwestycji (budowa fragmentu nowej ulicy
lokalnej od ul. Benedyktynska przez ul. Promowa do ul. Bolestawa Smiatego wraz z budowa
skrzyzowania (zwyktego lub ronda) bedzie umozliwiato sprawniejszy dojazd do ul. Promowej,
a takze ul. Dziewiarzy. Tym samym zapewni sprawniejszy dojazd do Opactwa Benedyktynéw
w Tyncu oraz parkingu i przeprawy promowej przez Wiste. Jednakze nie bedzie stanowito
alternatywnego potaczenia dla ul. Bolestawa Smiatego i ruchu tranzytowego przez ten obszar.
Natezenia ruchu otrzymane z bezposrednich pomiaréw terenowych przyjeto jako podstawe do
weryfikacji i kalibracji modelu transportowego aglomeracji matopolskiej.

W celu weryfikacji zgodnosci i dostosowaniu symulacyjnego modelu transportowego
obszaru Krakowa do uzyskanych wynikéw dla prognozowanej: godziny szczytu porannego,
popotudniowego i godziny ruchu szczytowego w niedziele, przeprowadzono jego kalibracje
poprzez zmiane potencjatéw produkcji (generacji) i atrakcji (absorbcji) ruchu drogowego.
Walidacje modelu symulacyjnego przeprowadzono w oparciu o statystyke GEH. Wyniki
kalibracji dla obydwu szczytéw i niedzieli nalezy uznano za wtasciwe, a model moze uznano za
prawidtowy do dalszych analiz zwigzanych z wptywem nowych inwestycji w analizowanych
obszarze. Wskaznik GEH jest mniejszy od 5 dla wszystkich analizowanych relacji skretnych
i odcinkdéw miedzyweztowych.

W celu opracowania prognoz wykonano analizy symulacyjne dla stanu roku 2035, 2040 i 2045
przy uwzglednieniu przedmiotowej inwestycji polegajacej na budowe drogi lokalnej
w wariantach W1 i W2, W3, W4 i W5 oraz bez budowy tej drogi.

Y

Wskazniki sredniorocznie wzrost ruchu samochodéw przyjeto poprzez poréwnanie sumy
ruchu generowanego samochodowego przez poszczegdlne rejony transportowego w modelach
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prognostycznych 2035 i 2050. Przyjeto nastepujgce Srednioroczne wartosci wzrostu ruchu
samochodowego:

e osobowych - 1.5%,

e dostawczych - 0.5%,

e ciezarowych - 0.55%,

e ciezarowych z przyczepa - 1.53%.
Sa to wartosci usrednione, bowiem zalezne sg od zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
miasta w poszczegdlnych latach prognozy, w tym liczby mieszkarncow i miejsc aktywnosci
mieszkancoéw (pracy, nauki, zakupow itd.). Jednoczesnie w przedmiotowym obszarze zatozono
wzrost liczby obiektow mieszkalnych jednorodzinnych, jako efektu zasiedlania atrakcyjnych
obszaréw mieszkaniowych.

Przygotowana prognoza ruchu wskazuje na wzrost ruchu gtdwnie na drodze nadrzednej
(ul. Bolestawa Smiatego), co wynika z ogélnego wzrostu ruchu w czasie. Wieksze prognozowane
natezenie ruchu na nowoprojektowanej drodze beda wystepowaé w dni weekendowe (do 200
P/hszczytu), CO jest zwigzane z gtdwnym celem realizacji (rekreacyjnym) nowego potaczenia. W
dniach powszednich natezenie ruchu bedzie wynosi¢ ok. 100 P/hgczyti. Wielko$¢ ruchu
generowanego przez nowg inwestycje i wynikajgce z niego potaczenia nie bedg mieé wiekszego
wptywu na warunki ruchu na drodze nadrzednej. Pod wzgledem generowanego ruchu warianty
rozwigzania od W1 do W5 sg poréwnywalne w szczegdlnos$ci warianty W1 i W2 oraz W3 i W4,
Ewentualne ograniczenie ruchu na ulicy Benedyktynskiej nie wptynie istotnie na rozktad ruchu
w sieci i jego wielko$¢ i w efekcie nie wptywa na funkcjonowanie projektowanych rozwigzan
infrastruktury drogowe;.

Dodatkowo wykonano ocene warunkdéw ruchu na projektowanych elementach
infrastruktury drogowej w réznych wariatach. Przedstawiona analiza pozwala stwierdzi¢, ze
warunki ruchu dla prognozowanego horyzontu czasu, tj. rok 2035 - przebudowa infrastruktury
drogowej, jak réwniez w roku prognozy 2045 bedg bardzo dobre w przypadku zastosowania
skrzyzowania typu rondo jednopasowe na wtaczeniu nowo projektowanej drogi lokalnej do
skrzyzowania ul. Bolestawa Smiatego i Nad Czerna. W przypadku zastosowania skrzyzowania
zwyktego warunki ruchu bedg nieznacznie gorsze w poréwnaniu z rondem jednopasowym (Il i
Il PSR w roku prognozy odpowiednio 2035 i 2045). Pozostate projektowane elementy
infrastruktury w analizowane] sieci drogowej, ze wzgledu na mate natezenia ruchu beda
zapewniac¢ bardzo dobre warunki ruchu.

11 KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

11.1 Stan istniejacy

Na przedmiotowych odcinkach projektowanych drég wystepuja sieci i urzadzenia
infrastruktury technicznej administrowane przez gestoréw zewnetrznych :
¢ Wodociagi Miasta Krakowa :
-sieci wodociggowe,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej.
e Polska Spétka Gazownictwa :
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- gazociagi Sredniego i wysokiego cisnienia.

e Tauron Dystrybucja:
- linie napowietrzne SN (15kV) z przewodami gotymi (AFL-6) na stupach Zelbetowych i
wirowanych;
- linie napowietrzne nN (0,4kV) - sie¢ rozdzielcza z przewodami gotymi i izolowanymi
na stupach zelbetowych i wirowanych wraz z oswietleniem ulicznym z lampami
sodowymi i w technologii LED;
- linie kablowe nN (0,4kV) kablami aluminiowymi w izolacji z tworzyw sztucznych.

e Orange Polska
- kanalizacje kablowa z rurami PCV i studniami zelbetowymi. W kanalizacji prowadzone
s linie miedziane z kablami XzZTKMXpw oraz w kanalizacji wtérnej (rurociagi kablowe)
kable swiattowodowe;
- kable ziemne miedziane XzZTKMXpw;
- napowietrzna sie¢ rozdzielcza z kablami XzZTKMXpwn na stupach zelbetowych STZ i
drewnianych na szczudtach;
- przytacza napowietrzne z kablami XzTKMXpwn.

Przebudowe w/w sieci nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robét ziemnych zwigzanych
z budowa drég. Przebudowy te nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
przebudowy wydanymi przez Gestoréw sieci.

Przy przebudowie istniejgcego o$wietlenia montowanego na infrastrukturze (stupach)
Tauron Dystrybucja nalezy uwzgledni¢ Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego.

Oswietlenie projektowanych i przebudowywanych drég i parkingdw nalezy
zaprojektowaé w oparciu o normy CEN/TR 13201-1:2016-02; PN-EN 13201-2:2016-03; PN-
EN 13201-3:2016-03; PN-EN 13201-4:2016-03 i PN-EN 13201-5:2016-03 oraz opracowane
przez ZDMK ,Wytyczne dla o$wietlenia, elementéw oswietlenia ulicznego oraz iluminacji”.

Budowe i przebudowe zaprojektowano oprawami w technologii LED montowanych na
stupach oswietleniowych stalowych ocynkowanych montowanych na fundamentach
prefabrykowanych lub na przebudowywanych w ramach kolizji nN sieci Tauron Dystrybucja
stupach z zerdziami wirowanymi.

11.2 Stan projektowany

11.2.1 Wodociag

Majac na uwadze liczne kolizje z urzadzeniami wodociggowymi (tj. lokalizacja sieci
wodociggowej wraz z uzbrojeniem- zasuwy, hydranty w projektowanych pasach jezdnych
uktadéw drogowych pod projektowanymi kraweznikami obrzezami, kolizje z wpustami
ulicznymi), jak réwniez nieregularny przebieg sieci wodociggowej w odniesieniu do geometrii
projektowanych uktadéw drogowych, w ramach przedmiotowe] inwestycji zachodzi
koniecznos¢ przebudowy nastepujgcych urzadzen wodociggowych:

— sieci wodociggowej DN150mm-DN100mm biegnacej w ul. Benedyktynskiej na catym
zakresie projektowanego uktadu drogowego,(tj. od rejonu budynku Benedyktynska 2 do
rejonu projektowanego parkingu na wysokosci budynku Benedyktynska 50 ) dotyczy to
wszystkich wariantéw projektowych, nalezy wykona¢ przebudowe powyzszej sieci
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wodociggowej na catej dtugosci projektowanego uktadu drogowego z zastosowaniem
Srednicy DN150mm na catej dtugosci.

— sieci wodociggowej o $rednicy DN100mm przebiegajacej w obrebie projektowanego
parkingu na odcinku od konca zakresu ul. Benedyktynskiej (na wysokosci budynku
Benedyktynska 50?) do wysokosci potnocnego naroznika budynku Promowa 4 - dotyczy
to wszystkich rozwiazan projektowych parkingu. Powyzszg sie¢ wodociggowa nalezy
przetozyé zachowujac obecng srednice poza uktad drogowy tak aby nie kolidowata z
obrzezami i projektowanymi kraweznikami.

— sieci wodociggowej DN150mm, DN200mm przebiegajacej w obrebie projektowanego
skrzyzowania (dot. wszystkich wariantéw projektowych) ulic Bolestawa $miatego, Nad
Czerna, Zagbrze, nalezy przebudowa¢ na catym zakresie projektowanego uktadu
drogowego z zastosowaniem srednicy DN300mm.

Wymagania techniczne;

Istniejagca sie¢ wodociggowa kolidujgca z przedmiotowa inwestycjg zostanie
zlikwidowana i zastgpiona nowa siecig zlokalizowana poza nowoprojektowanymi uktadami
drogowymi. Istniejgce przytacza wodociggowe oraz odcinki przebiegajgce pod drogg zostang
przebudowane i zabezpieczone rurami ochronnymi. Ponadto przebudowa nalezy obja¢ réwniez
wszystkie wtgczenia boczne, jak i nalezy przeniesé istniejace hydranty zaréwno podziemne jak
i nadziemne poza projektowany uktad drogowy.

Nowa sie¢ wodociggowa nalezy wykonac z rur ci$nieniowych z zeliwa sferoidalnego wg.
Normy PN-EN 545:2010 oraz normy EN 545-2006.z odpowiednimi powtokami: zewnetrzng i
wewnetrzng zabezpieczajacymi przed korozjg, z niezbednymi kielichami blokowanymi.

Nie dopuszcza sie powtok aktywnych (cynkowanych) naktadanych metodami innych niz

elektrycznym. Zakres $rednic 40 mm- 150mm. Przebudowa polegaé¢ bedzie na zamknieciu

doptywu medidow na poszczegdlnych odcinkach, ucieciu i zaslepieniu istniejgcych rurociggéw,
demontazu istniejgcych rurociagéw i armatury, utozenia w wykopie nowych odcinkéw
rurociggdw wraz z niezbedng armaturg oraz ich przepiecia do istniejacej sieci.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na uprzednio wykonanej
i zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 10cm. Na utozonych odcinkach rurociggu, nie
nalezy zasypywac potaczen do czasu wykonania prob cisnieniowych. Wykopy i ich
zabezpieczenie nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Nalezy przestrzegac zasady posadowienia na nienaruszonym gruncie rodzimym oraz zachowac
wymagane zageszczenie podsypki, obsypki ochronnej i dalszej zasypki. Wykopy nalezy chroni¢
przed zalewaniem woda opadowa. Roboty prowadzi¢ w wykopach suchych. Obsypke ochronng
zapewniajacg wspotprace rury z gruntem nalezy wykonaé po obydwu stronach rury i 30 cm
pond nig - z piasku grubego lub S$redniego. Zageszczenie wykonywaé warstwami z
zachowaniem ostroznosci aby zminimalizowaé wstepne ugiecia. Do goérnej tworzacej
przewodéw mocowaé drut sygnalizacyjny miedziany DYé wyprowadzeniem do skrzynki
zasuwy i z potaczeniem z zestawem wodomierzowym (w przypadku przytaczy). Zakonczenie
drutu sygnalizacyjnego po obu stronach wykonaé poprzez opaske zaciskowa metalows. W
odlegtosci 0,5m nad przewodem wodociggowym zastosowaé tasme ostrzegawcza w kolorze
niebieskim.

Po utozeniu rurociggu nalezy wykona¢ jego ptukanie, dezynfekcje roztworem
podchlorynu sodu, préby szczelnosci, zgodnie z PN-B-10725:1997.
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Przebudowywang sie¢ wodociggowa nalezy prowadzi¢ na statej gtebokosci 1,40-1,60m
p.p.t nawigzujac sie rzednymi do istniejgcych przytaczy i wtaczeh bocznych. W przypadku
koniecznego wyptycenia rurociggu do gtebokosci mniejszej niz 1,20m (np. przy rozwiazywaniu
kolizji wysokosciowych) nalezy zapewni¢ ocieplenie rurociggu z zabezpieczeniem tego
ocieplenia przed oddziatywaniem gruntu np. rurg ochronna.

W weztach i na odgatezieniach przebudowywane;j sieci wodociggowej nalezy rozmiescié
zasuwy. Nalezy stosowac zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe lub kielichowe z miekko
uszczelniajgcym klinem, réwnoprzelotowe na ci$nienie 1,6 MP, z teleskopowa obudowg
trzpienia oraz skrzynka uliczng osadzong na podstawie stabilizujgce;j.

Po utozeniu rurociggu nalezy wykonac¢ jego ptukanie, dezynfekcje roztworem
podchlorynu sodu, préby szczelnosci, zgodnie z PN-B-10725:1997.

W rejonie planowanej inwestycji na odcinkach istniejgcej sieci wodociggowej, ktére nie
zostaty wskazane do przebudowy nalezy:

e projektowany uktad drogowy dostosowaé do przebiegu istniejacej sieci wodociggowej
tak, aby wodocigg nie znajdowat sie pod projektowanym kraweznikiem lub obrzezem.

e istniejgce skrzynki zasuw sieciowych i przytaczeniowych oraz hydrantéw dostosowac
do nowej niwelety drogi.

e skrzynki uliczne do zasuw i hydrantéw podziemnych oraz hydranty nadziemne
lokalizowane w terenach poza chodnikami i ciggami jezdnymi obrukowaé w promieniu
min. 0,5m. Kostke brukowa uktadaé na podsypce piaskowej lub podbudowie betonowe;j.
Dopuszcza sie rowniez jako otoczyne elementy prefabrykowane.

Ze wzgledu na to iz WMK S.A w ramach inwestycji wtasnej planuje budowe sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- cisnieniowej w obrebie ulic Benedyktynskiej i ul.
Promowej, po wybraniu wariantu projektowego nalezy zwrdcic sie ponownie do WMK S A.
o szczegdotowe warunki techniczne. Prace w zakresie planowanej budowy uktadu
drogowego oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej muszg by¢
bezwzglednie skoordynowane.

Kazda przebudowa sieci wodociggowej wymaga:

- odtworzenia istniejacego uzbrojenia (zasuw, hydrantéw, spustéw, odpowietrzenia)

- przebudowy/przetgczenia istniejgcych potaczeh domowych,

- zastosowania materiatéw i rozwigzan obowigzujacych przy budowie nowej sieci

zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Przy bezkolizyjnych rozwigzaniach sieci wodociggowej z projektowanymi drogami, konieczna
jest jedynie regulacja skrzynek ulicznych do zasuw i hydrantéw przy uzyciu podktadek
stabilizujacych w dostosowaniu do nowej niwelety pasa drogowego oraz ewentualna wymiana
obudowy trzpieni zasuw na obudowy teleskopowe.

11.2.2 Kanalizacja sanitarna

W obrebie planowanej inwestycji wystepuje system kanalizacji rozdzielczej (uktad
centralny) . W ramach niniejszej inwestycji nie wskazano do przebudowy istniejacej kanalizacji
sanitarnej dlatego nalezy :

- uwzgledni¢ przebieg istniejacej sieci kanalizacyjnej, dostosowujac jej wiazy studni,
kanatowych do nowej niwelety nawierzchni projektowanych uktadéw drogowych. Dla
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wyroéwnania wysokosci studni betonowej wzgledem zaprojektowanej rzednej pokrywy witazu
niwelety drogi nalezy stosowac pierscienie i kliny wyréwnawcze z tworzywa sztucznego lub
betonowe.

- lokalizacje kraweznikéw dostosowaé nalezy do istniejagcych wtazéw studni kanatowych na
sieci kanalizacyjnej tak, aby nie znajdowaty sie pod projektowanym kraweznikiem.

Jezeli przy wybranym wariancie zaistnieje potrzeba przebudowy kanalizacji
grawitacyjno-cisnieniowej w szerszym zakresie nalezy ponownie zwrdci¢ sie do WMK S.A o
wydanie bardziej szczegdétowych warunkédw technicznych dotyczacych przetozenia, badz
dostosowania kanalizacji sanitarnej do projektowanego uktadu drogowego.

11.2.3 Gaz

Obecnie w obrebie planowanej inwestycji przebiegaja sieci gazowe $redniego cisnienia
ul. Benedyktyriska, Skrzyzowanie ul. Bolestawa Smiatego, ul. Nad Czerna, Zagérze) oraz obreb
potaczenia ul. Bolestawa Smiatego z ul. Benedyktynska sie¢ gazowa wysokiego ciénienia.

11.2.3.1 Sieci gazowe sredniego cisnienia

Na przedmiotowym odcinku wystepuja kolizje z sieciami gazowymi sredniego DN40-
DN90, bedace we wiadaniu gestora zewnetrznego. Przewiduje sie przebudowe oraz
zabezpieczenie istniejgcych sieci, tak aby spetniaty wymagania okreslone przepisami. Wszystkie
odcinki sieci gazowej niskiego i Sredniego ci$nienia nalezy przebudowad tak aby nie kolidowaty
z elementami projektowanej infrastruktury drogowej. Nalezy przebudowaé kolidujgce odcinki
sieci gazowej uwzgledniajagc wszystkie przytacza (zwtaszcza wzdtuz ul. Benedyktynskiej)
armature oraz odgatezienia. Przejscia przebudowywanymi gazociggami pod drogg oraz zjazdami
nalezy zabezpieczyé za pomocag rur ostonowych. Rure ostonowg montowaé na ptozach
centrujgcych i obustronnie zakonczy¢é manszetami.

11.2.3.2 Sie¢ gazowa wysokiego cisnienia

W zwiazku z budowa potaczenia drogowego ul. Bolestawa Smiatego z ul.
Benedyktynska zachodzi konieczno$é przebudowy odcinka sieci gazowej wysokiego ci$nienia
o srednicy DN250mm, na dtugosci .... ktérego strefa kontrolowana wynoszaca 15 m na strone
od osi rurociggu koliduje z projektowanymi wariantami potgczenia drogowego. Projektowany
odcinek przewodu gazowego nalezy wykonac¢ po nowe;j trasie z dostosowaniem do istniejacego
i projektowanego zagospodarowania terenu. Zakres robét bedzie obejmowat przebudowe
istniejacej sieci gazowej w uzgodnieniu z Gestorem tej sieci, wtascicielem terenu przez ktéry
przebiegajg oraz Inwestorem inwestyciji.

Przed przystgpieniem do przebudowy nalezy dokona¢ odkrywek istniejacego gazociggu
potwierdzajagc jego rzedne posadowienia w miejscach gdzie planowane s3 wiaczenia
projektowanej sieci.

W celu zapewnienia ciggtosci przesytu gazu wykonanie potaczenia z siecig nalezy wykonac przy
uzyciu specjalistycznych urzadzen do wstrzymywania przeptywu gazu oraz tymczasowego
by-passa.

Wymagania techniczne:
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Szczegbtowy zakres przebudowy, zabezpieczenia lub demontazu ww. sieci gazowych
nalezy okresli¢ po uzyskaniu szczegétowych warunkdéw technicznych dotyczacych
przedmiotowej inwestycji w zakresie sieci gazowych.

W zwiagzku z przewidywanymi rozwigzaniami drogowymi nalezy zaprojektowac
przebudowe kolidujacych sieci gazowych zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez
Polska Spotke Gazownictwa -Zaktad Gazowniczy Krakéw. Przebudowe kolizyjnych odcinkéw
istniejagcej sieci gazowej nalezy wykonaé poprzez realizacje nowych odcinkéw sieci wraz
z zatozeniem rur ostonowych na skrzyzowaniach z projektowanymi uktadami jezdnymi.

Przebudowywane odcinki gazociggdw nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie
Zz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie oraz zgodnie
z warunkami technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociggéw
wykonywanych z polietylenu stosowanych w Polskiej Spétce Gazownictwa Sp. z 0.0

W ramach niniejszej inwestycji nalezy zapewnic¢ przytacza gazowe do wszystkich
budynkow, ktére posiadaty zasilanie z przebudowywanej sieci gazowe;j.

Wstepne propozycje rozwigzan powyzszych kolizji przedstawiono na zatgcznikach
graficznych. Ostateczne rozwigzania nalezy opracowaé na etapie przygotowania dokumentacji
projektowej po wyborze ostatecznego wariantu i po wystgpieniu o szczegdétowe warunki
techniczne dla konkretnego wariantu do Zarzadcoéw powyzszych sieci.

11.2.4 Kanalizacja deszczowa

Odwodnienie projektowanych drég bedzie odbywato sie poprzez zastosowanie
odpowiednich spadéw podtuznych i poprzecznych nawierzchni do projektowanych rowéw
drogowych oraz kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe bedg zbierane za pomoca
wpustéw drogowych w szczelny system kanalizacji deszczowej skad beds odprowadzane
poprzez zastosowanie zbiornikow retencyjnych podziemnych lub ogrodéw deszczowych do
istniejacych ciekéw.

Odbiornikami wéd deszczowych z przedmiotowe] inwestycji beda gtownie rowy
melioracyjne tj. réw Heligundy ( po sprawdzeniu jego przepustowosci), rzeka Wista, Starorzecze
Wisty oraz istniejgce rowy drogowe. Te ostatnie bedsg odbiornikami woéd deszczowych
w obrebie projektowanego skrzyzowania ul. Bolestawa Smiatego z ul. Benedyktynska.
Gtéwnym zarzadca ww. ciekdw jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W celu opdznienia odptywu wod opadowych i roztopowych z powyzszej inwestycji
projektuje sie nastepujace elementy zielono-niebieskiej infrastruktury:

e Podziemne zbiorniki retencyjne. (Parking),

e Ogrody deszczowe (Potaczenie ul. Bolestawa Smiatego z ul. Benedyktyriska),
Zgodnie ze wstepnie wydanymi warunkami technicznymi przez KEGW Krakdéw jak i warunkami
technicznymi wydanymi przez Wody Polskie wszystkie ww. zbiorniki zostang wyposazone
w regulatory przeptywu majgce na celu opdznienie odptywu wod deszczowych i roztopowych
do istniejgcych ciekdw.

Przed zbiornikami  retencyjnymi  podziemnymi  przewidziano  urzadzenia
podczyszczajgce w postaci separatora z zintegrowanym osadnikiem.
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W przypadku kierowania wéd deszczowych do rowéw trawiastych oraz ogrodow
deszczowych nie przewiduje sie dodatkowych urzadzen podczyszczajacych.

W przypadku kiedy nie bedzie mozliwe grawitacyjne odprowadzenie wéd opadowych
z projektowanych zbiornikéw retencyjnych oraz ogrodéw deszczowych nalezy wykonad
przepompownie wod deszczowych.

Przepompownie wéd deszczowych nalezy wykonaé w systemie 1+1 ( 1 pompa
pracujgca+1l pompa rezerwowa - praca naprzemienna), a kazda z pomp winna posiadaé
zatozony wydatek i wysokos$é podnoszenia. Ponad to przepompownie nalezy uzbroi¢ zgodnie z
wytycznymi zarzadcy systemu sterowania, sygnalizacji (praca, awaria itp.) oraz ukfady
pomiarowe na podstawie szczegétowych warunkéw technicznych, ktére nalezy pozyskac na
etapie projektu budowlanego.

Nowoprojektowang kanalizacje deszczowa nalezy lokalizowaé poza pasami jezdnymi
drogi. W przypadku braku tej mozliwosci studzienki nalezy lokalizowaé w osi pasa ruchu (np. ul.
Benedyktynska).

Zgodnie z wydanymi wstepnymi warunkami technicznymi przez KEGW Krakow
i zgodnie z MPZP obszaru Tyniec-Osiedle nalezy uwzgledni¢ przy doborze srednic dla
kanalizacji deszczowej w obrebie ul. Benedyktynskiej to, ze projektowana kanalizacja
deszczowa dla przedmiotowej inwestycji bedzie stanowita koncowy element systemu
odwodnienia w/w obszaru oraz bedzie uwzgledniata przysztosciowe podtaczenie do niej
odcinkéw kanalizacji deszczowej z ul. Dziewiarzy, ul. Browarnianej, ul. Bolestawa Smiatego
i czesci ul. Bogucianka. Najmniejsza wymagana $rednica dla powyzszego powinna wynosié
DN400mm.

Cata docelowa kanalizacje deszczowa nalezy zaprojektowaé w oparciu
o szczegbtowe warunki techniczne pozyskane od Gestoréw sieci tj od KEGW Krakéw i Wody
Polskie oraz na wszystkie projektowane wyloty jaki i urzadzenia zwigzane z projektowana
infrastrukturg kanalizacji deszczowej trzeba uzyskaé¢ odpowiednie pozwolenia wodnoprawne.

Obliczenia ilosci wéd opadowych

Catkowity sptyw woéd deszczowych z projektowanej inwestycji do prawidtowego
zwymiarowania kanalizacji deszczowej oraz zbiornikéw retencyjnych nalezy wykona¢ zgodnie
z wytycznymi do projektowania i budowy systemu kanalizacji opadowej dla miasta Krakowa
wydanymi przez KEGW Krakéw.

Zgodnie ze wzorem:
Qd = qumax * P *Fa[l/s]

gdzie:
Qq- wielkosé sptywu [1/s],
Omax- Natezenie deszczu miarodajnego obliczone z probabilistycznych modeli opadéw
maksymalnych dla czestosci wystepowania opadéw C dla formuty Bogdanowicza-Stachy. (dla
sieci kanatéw odwodnieniowych przyjeto C=5 lat, o czasie trwania deszczu 15minut, dla
obiektéw zwigzanych z przetrzymywaniem woéd opadowych - zb.retencyjnych przyjeto
C=10lat, a objeto$¢ czynna zbiornika obliczano jako maksymalng warto$¢ objetosci waéd
pomiedzy 5 a 180 minuta. [I/(ha*s]
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W- wspotczynnik sptywu wod deszczowych w zaleznosci od nawierzchni [-]
F4- powierzchnia zlewni [hal.

Przy projektowaniu jako parametry deszczu obliczeniowego przyjeto :

e Dla sieci kanatéw:
- C=5 lat,
-czas trwania deszczu 15 minut,
- natezenie deszczu wg Bogdanowicza-Stachy q=211,17 [I/s*hal
- wspotczynnik dla nawierzchni utwardzonych W=0,90,
- wspotczynnik dla nawierzchni nieutwardzonych W=0,15

e Dla zbiornikdw retencyjnych:
- C=10 lat,
- objeto$¢ czynna zbiornika obliczang jako maksymalng warto$¢ objetosci wéd
opadowych pomiedzy 5 a 180 minuta.

Przyjete rozwigzania oraz obliczenia nalezy traktowaé jako wytyczne do dalszego
projektowania i nie traktowac jako ostateczne rozwigzania. Po wybraniu ostatecznego wariantu
dla ostatecznych rozwigzan drogowych nalezy wykona¢ ponowng analize przyjetych rozwigzan
oraz przygotowacd ostateczne rozwigzania. Projekty kanalizacji deszczowych odwadniajacych
projektowane uktady drogowe nalezy uzgodnié¢ z odpowiednimi stuzbami. Na odprowadzenie
wod opadowych do odbiornikéw nalezy wystapi¢ o ostateczne warunki i uzyska¢ zgody ich
Wihtascicieli.

Warunki techniczne wykonania kanalizacji deszczowej

e Kolektory kanalizacji deszczowej:

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PP X-Stream kielichowe taczone za
pomocg uszczelki gumowej z EPDM zgodnie z norma PN-EN 681, o sztywnosci obwodowe;j
SN8 dla srednic 200mm-500mm. Natomiast dla $rednic DN600O i powyzej projektuje sie rury
betonowe tgczone na uszczelki zintegrowane w kielichach rur, o szczelnosci gwarantowanej 0,5
bara zgodnie z normg PN-EN 1916.

Przykanaliki od wpustéw deszczowych w jezdniach projektuje sie z rur PVC DN200 o klasie
sztywnosci SN8. Projektowana kanalizacje deszczowa nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
normatywnych spadkéw podtuznych kanatéw opadowych i przykanalikow (minimalne
i maksymalne).
Najmniejszy spadek dla kanalizacji deszczowej to 0,3%
Kanalizacje nalezy prowadzi¢ na gtebokosci ponizej strefy przemarzania gruntéw. Odcinek
przewodu ttocznego z przepompowni do studni rozpreznej przewidziano z rur PE-HD
o srednicy DN90mm

e Studzienki sciekowe z wpustami ulicznymi

Studnie deszczowe z wpustami ulicznymi nalezy wykonaé¢ z kregéw betonowych
DN500mm z betonu wodoszczelnego (W-12) mato nasigkliwego ponizej 5% i mrozoodpornego
F-150, klasy min. C40/50 z osadnikami o gtebokosci ok 0,8m. Studnie nalezy wyposazy¢ w
pierscien odcigzajacy zintegrowany. W elemencie przytaczeniowym studzienki nalezy
zamontowac fabrycznie przejscie szczelne dla rur przykanalika. Studzienki deszczowe wpustéw
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ulicznych posadowié nalezy na wylewce z betonu C8/10 o grubosci 10cm. Zwienczenie wpustu
ulicznego elementami zeliwnymi klasy D400 wg PN-EN 124. Przykanaliki nalezy wykona¢ z rur
litych PVC o klasie sztywnosci obwodowej min. SN8 Kn/m2.

e Studnie rewizyjne, potaczeniowe

Studnie nalezy sytuowaé przy kazdej zmianie kierunku kanatu, na koncach i
potaczeniach kanatéw oraz na prostych odcinkach w rozstawie do 60 m. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie 10% odchytke w odlegtosci miedzy studniami.

Wymagane minimalne srednice studni:
- gtebokos¢ do 3,0m- studnia DN1000mm
- gtebokos¢ powyzej 3,0m- studnia DN1200mm

Nalezy zastosowac studnie z kregdw betonowych tgczonych na uszczelki z materiatu
EPDM. Studzienka wykonana z betonu klasy min.C35/45 o nasigkliwo$ci betonu < 6% i jego
odpornosé na dziatanie mrozu w klasie F-150.

W przypadku wtaczenia kolektora >DN500mm oraz celem poprawnego zabetonowania
przejscia szczelnego i zmniejszenia zabudowy, wymaga sie aby dennice studzienek posiadaty
odsadzki tj. Sciany prostopadte do kolektora gtéwnego. Dennica studzienki musi by¢
wyposazona w fabryczna- prefabrykowang kinete betonowsg lub kinete z zabetonowang
wktadkyg z tworzywa poliuretanowego, dostosowang do s$rednic kanatéw doptywowych
i odptywowych, oraz kata ich wtaczenia. Prefabrykowana dennica musi posiadaé przejscia pod
rury witaczeniowe zabetonowane fabrycznie. Dopuszcza sie jedynie montazu gotowych
w prefabrykacie przej$¢ szczelnych dla wpustéw ulicznych do DN200. Studnie powinny by¢
wyposazone w stopnie ztazowe wykonane zgodnie z PN-EN 13101.

Studzienki kanalizacyjne muszg by¢ zgodne do DN1200mm z norma PN-EN1917 a od
DN1500mm zgodne z aprobata techniczng IBDiM. Studzienki betonowe nalezy zakoriczy¢
witazami zeliwnymi zgodnymi z PN-EN 124 w klasie D400, z wktadka wygtuszajaca i szerokim
pierscieniem zeliwnym.

e  Wyloty.

Przy wylotach kanalizacji do odbiornikow naturalnych nalezy wykonaé stosowne

umocnienia hydrotechniczne w dostosowaniu do uzyskanych warunkéw i zgdéd na
odprowadzenie wdd opadowych od zarzadcéw rowodw i ciekdw.
Wyloty nalezy zakoriczy¢ elementami prefabrykowanymi zelbetowymi wg katalogu KPED
02.16. Dodatkowo na kazdym wylocie nalezy zabudowac klapy przeciwcofkowe wykonane
zgodnie z normami PN-EN 1680,PN-EN13244, rama i klapa wykonane z PE-HD, watek ze stali
nierdzewnej, uszczelka klapy z neopropenu. Wszystkie elementy stalowe po dokonaniu
montazu nalezy pomalowac.

Przed kazdym wylotem kanalizacji opadowej nalezy przewidzie¢ studnie pomiarowg
z przegtebieniem 0,3m-0,5m o parametrach zgodnych z parametrami dla studni kanalizacji
deszczowej.

e Ogrody deszczowe

Ogrdéd deszczowy to rozwiazanie, ktére zaliczane jest do systeméw bioretencji. To
powierzchnie retencyjne porosniete roslinnoscia. Powstato wiele rozwigzanh ogrodu
deszczowego. Jedna z form jest ogrdd deszczowy w gruncie, a jeszcze kolejng - w niecce. Do
odwadniania drég, ciggéw pieszo jezdnych ogréd deszczowy wykonywany powinien byé w
formie zagtebienia w gruncie.
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Opis dziatania

Précz spowolnienia przeptywu i retencji, systemy korzeniowe roslin zapewniajg biologiczne
oczyszczanie deszczéwki wraz z jej stopniowg infiltracjag w gtab odpowiednio dobranych warstw
humusu, piasku i zwiru. Cechuja je dodatkowo wysokie walory estetyczne.

Zalecenia realizacyjne

Ogrody deszczowe nalezy wykorzystywac¢ gtéwnie do zagospodarowania wadd
opadowych pochodzacych z nieduzych powierzchni o wielkosci do 1 ha lub mniejszych. W
sytuacjach gdy powierzchnia bedzie wieksza nalezy stosowad rozwigzania wspomagajace.
Bezposrednio pod dnem stosowaé warstwe przepuszczalnego gruntu lub zwiru na gtebokosci
0k.0,5-0,6 m. Ma ona na celu zwiekszenie pojemnosci retencyjnej oraz umozliwienie infiltracji
waod opadowych do gruntu. Na powierzchni ogrodu deszczowego zaleca sie potozenie warstwy
$ciotki (mulczu).

Ze wzgledu na czesta koniecznos¢ przygotowania podtoza, a nawet jego wymiany,
ogrody deszczowe mogg by¢ zaktadane niemal w kazdych warunkach. Istotne jest, aby
zwierciadto wéd gruntowych znajdowato sie przynajmniej 100 cm ponizej poziomu terenu.

Teren okalajgcy ogréd deszczowy powinien mie¢ tagodne spadki, a gdy bedzie
przekroczone nachylenia powyzej 12% nalezy przewidzie¢ wzmocnienie posadowienia skarpy.

Zaktada sie ze zagtebienie bedzie od 20 do 40 cm, a jego wielko$¢ powinna by¢ jako 7 -
20% powierzchni odwadnianego obszaru. Poletko ogrodu deszczowego musi by¢ ptaskie i
wyréwnane, aby dochodzito do réwnomiernego rozprowadzenia wody deszczowej.

W przypadku wystepowania wiekszego opadu nadmiar wody z ogrodu deszczowego usuwany
jest poprzez przelew awaryjny do pobliskiej kanalizacji lub innego odbiornika.

W przypadku powyzszej inwestycji zaproponowano ogrody deszczowe z pojemnoscia

retencyjng umozliwiajacg zagospodarowanie opadu w miejscu powstania i opdznieniu odptywu
wod opadowych i roztopowych do odbiornika. Na wylocie z ogrodu deszczowego przewiduje
sie zabudowe regulatorow przeptywu ktére beda regulowaty doptywy wéd deszczowych do
odbiornikéw.

e Podziemne zbiorniki retencyjne

Podziemne zbiorniki retencyjne stuzg do okresowego przetrzymywania wéd. Majg
pojemnos¢ od kilku do kilkuset m3. Mogg by¢ ze sobg tgczone. Stosuje sie zazwyczaj w
przypadkach, gdy istnieje mozliwos¢ pdzniejszego wykorzystania wody np. do nawadniania lub
gdy nie ma mozliwosci rozprowadzenia zgromadzonej wody w gruncie. Mogg by¢ instalowane
w dowolnych warunkach gruntowych, przy czym kazdorazowo nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ ich
wyparcia przez wody gruntowe. W takich przypadkach niezbedne bedzie wtasciwe
zakotwienie. Zbiorniki podziemne moga by¢ wykonane z tworzyw sztucznych, stali lub betonu.
Moga tez stuzyé jako zrédto wody dla strazakéw w miejscach, gdzie podtaczenie do sieci
wodociggowej jest niedostepne.

Opis dziatania
Zasada dziatania podziemnych zbiornikéw retencyjnych polega na przechwyceniu i

czasowym przetrzymaniu znaczacych objetosci wod sptywowych. Podstawowg przestanka do
budowy takiego zbiornika powinien by¢ brak miejsca do wykonania zbiornika otwartego. Nalezy
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wykonad wtazy kontrolne i rewizyjne w tatwo dostepnych miejscach. Zbiorniki podziemne daja
mozliwosé czasowego przetrzymania duzych ilo$ci wéd opadowych.

Zalecenia realizacyjne

Przed wlotem do zbiornika gromadzacego wody z ulic, parkingéw itp. (lub na jego
wylocie do odbiornika) Przewiduje sie zastosowanie uktadu oczyszczania Sciekéw
deszczowych, gdyz sptywajace wody sg zanieczyszczone czastkami organicznymi i mineralnymi,
biomasg i substancjami ropopochodnymi.

Dla powyzszej inwestycji przewidziano zbiorniki podziemne betonowe modutowe z
prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe.
- klasa wytrzymatosci betonu wg PN-EN 206:2014-04): C35/45,

- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250):<5%,

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg. PN-88/B-06250):W8
- stopien mrozoodpornosci betonu (wg. PN-88/B-06250):F150,

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04):<0,45,

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04):<A-11I-N

-klasa elementdw ztgcznych z zabezpieczeniem antykorozyjnym 5,8
Wyposazenie dodatkowe

-wtaz DN600mm klasy dostosowanej do lokalizacji zbiornika,

- komin ztazowy z kregéw betonowych i pokrywy zelbetowej DN1000mm, pierscienie
wyrownawcze do regulacji potozenia wtazu,

- otwory pod rury z przejSciem szczelnym,

- drabina ze stali nierdzewne),

-zabudowany regulator przeptywu w dnie zbiornika.

Zbiornik nalezy posadowié¢ na warstwie niezageszczonego piasku o grubosci 5 cm
przeznaczonego do bezposredniego posadowienia prefabrykatéw, zelbetowej ptycie
fundamentowej o grubosci 25cm C30/37, warstwie betonu C12/15, oraz podsypce zwirowo-
piaskowej. W przypadku wystepowania gruntéw nienos$nych nalezy przewidzie¢ wymiane
gruntéw. Dla kazdego podziemnego zbiornika nalezy dokonac¢ analizy na wypér wod
gruntowych, a w przypadku stwierdzenia koniecznosci, wykonaé obliczenia sprawdzajace
wypornos$¢ wad i odpowiednio zabezpieczy¢ zbiornik retencyjny.

e Osadniki piasku i separatory

Przed kazdym zbiornikiem retencyjnym zostata przewidziana zabudowa separatora
substancji ropopochodnych wyposazonych w osadniki piasku i zawiesiny mineralne;j .
Wszystkie powyzsze urzadzenia powinny posiadaé¢ znak CE dla catosci stanowiacej dane
urzadzenie. Szczegbétowe rozwigzania dla poszczegdlnych rozwigzan pokazano na zatacznikach
graficznych.

Dla wszystkich rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ stosowne pozwolenia
wodnoprawne obejmujace m.in. wykonanie urzadzen wodnych (wyloty kanalizacji, zbiorniki
retencyjne), szczegdlne korzystanie z wod (zrzut wéd opadowych do wéd i do ziemi) oraz
wszystkich stosownych zgdd niezbednych do realizacji inwestycji.
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11.2.5 Elektroenergetyka

Ogodlne zatozenia projektowe

Przebudowe sieci elektroenergetycznych nalezy wykonaé przed rozpoczeciem roboét
ziemnych zwigzanych z budowa drég. Przebudowy wykonaé zgodnie z warunkami przebudowy
wydanymi przez Operatordw sieci.

Linie napowietrzne nN i SN kolidujgce z projektowang trasg na odcinku kolizji zostang
utrzymane jako napowietrzne. Kolidujgce stupy przebudowaé z zastosowaniem zerdzi
wirowanych. Do przebudowy linii SN stosowa¢ jak istniejace przewody gote AFL-6, dla linii nN
stosowac przewody , do przebudowy st,.

Dla kolidujgcych odcinkéw linii kablowych ziemnych nalezy wykonaé wstawki kablowe.
Linie napowietrzne WN nalezy przebudowaé postanawiajac stupy w niekolidujacej z
projektowana inwestycja lokalizacji.

Wymagania techniczne

Przebudowa linii napowietrznych sredniego napiecia (SN).

Przebudowe linii napowietrznych $redniego napiecia nalezy wykonaé w oparciu o typowe
rozwigzania ujete w katalogach linii napowietrznych s$redniego napiecia 15+20 kV z
przewodami gotymi na zerdziach wirowanych typu E i Em., przyjmujac nastepujace zatozenia:
— strefa obcigzenia wiatrem WI|,

— strefa obcigzenia sadzig SlI,

Przebudowa linii napowietrznych niskiego napiecia (nN).

Przebudowe linii napowietrznych niskiego napiecia nalezy wykona¢ w oparciu o typowe
rozwiazania ujete w katalogach linii napowietrznych z przewodami izolowanymi samono$nymi
na zerdziach wirowanych E.

Wraz z przebudowa (zmiana lokalizacji stupdw) nalezy rowniez odtworzy¢ istniejaca
przytacza napowietrzne i kablowe. Ztacza stupowe nalezy przenie$¢ na nowe stupy, a w
wypadku ztego stanu technicznego wymieni¢ na nowe zgodne z aktualnymi standardami
Operatora sieci. Wolnostojacy ztacza kablowe przenies¢ poza rejon kolizji a w wypadku ztego
stanu technicznego wymieni¢ na nowe zgodne z aktualnymi standardami Operatora sieci.

Istniejgce przytacza napowietrzne wykonane przewodami izolowanymi przewiesi¢ na
nowe stupy lub wymieni¢ na nowe stosujac przewdd AsXSn o przekroju i ilosci zyt jak istniejace.
Do wyprowadzania na stupy linii kablowych stosowaé roztaczniki stupowe, gtowice
termokurczliwe i ograniczniki przepiec . Kable na stupach nalezy zabezpieczy¢ rura ochronng
BE 110/6,3 dtugosci 3,0m, przy czym rura powinna wystawac 2,5m ponad powierzchnie terenu.
Budowa i przebudowa linii kablowych nN i SN.

Kolidujace linie kablowe nalezy przebudowac lub zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

Do przebudowy linii kablowych $redniego napiecia (15kV) stosowac kable z polietylenu
usieciowanego typu XRUHAKXS; 8,7/15kV o przekrojach identycznych jak przebudowywane
linie kablowe.
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Do przebudowy linii kablowych niskiego napiecia (0,4kV) stosowac kable z polietylenu
usieciowanego typu NA2XY-J 0,6/1kV o przekrojach identycznych jak przebudowywane linie
kablowe.

Przy przejsciach pod drogami i nawierzchniami utwardzonymi oraz przy skrzyzowaniach
i zblizeniach z podziemnym uzbrojeniem terenu kable uktadaé w rurach ochronnych.
Uktadanie kabli w rowie kablowym.

Na dnie rowu kablowego nalezy nasypac¢ warstwe piasku grubosci 0,10m. Kabel uktadaé
na dnie rowu linig falistg z zapasem 1-3%. Utozony kabel zasypac¢ warstwg piasku grubosci
0,10m, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego grubosci 0,15m i przykryé folia koloru
niebieskiego dla kabli niskiego napiecia oraz czerwonego dla kabli sSredniego napiecia.

W sytuacji przejscia liniami kablowymi (przepustami kablowymi) pod drogami
wymagana jest taka minimalna gtebokos$¢ ich posadowienia, aby gérna powierzchnia rury
ochronnej znajdowata sie minimum 0,5m pod warstwg konstrukcyjng drogi okreslonej klasy,
lecz nie mniej niz 1,0m ponizej projektowanej docelowej/istniejacej niwelety jezdni. Natomiast
na pozostatym terenie wymagana gtebokos¢ utozenia/posadowienia linii kablowej SN i nN nie
moze by¢ mniejsza niz:

— na terenach zielonych - 1,0m,

— w poboczu drég - 1,0m,

— na pozostatem terenie pasa drogowego - 1,0m,
— pod dnem rowu - 0,5m,

Odlegtosci mierzone jako odlegto$é pomiedzy odpowiednio gérng powierzchnig rur
ochronnych, a odpowiednio: istniejgcg lub docelowa rzedng terenéw zielonych i pél uprawnych,
projektowanag docelowg lub istniejacg rzedng pobocza drég i pozostatego terenu objetego
pasem drogowym oraz projektowang rzedng docelowa dna rowu lub istniejgca rzedna. Kable
utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki,
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy skrzyzowaniach, przepustach
kablowych, mufach kablowych iinnych miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach
nalezy zamiesci¢ opisy zgodnie z norma N SEP-E-004. Trasa linii kablowej SN utozonej w ziemi,
na catej jej dtugosci powinna by¢ oznaczona znacznikami elektromagnetycznymi EMS
dziatajgcymi w czestotliwosci 134 kHz, uktadanymi nad tasmag ochronng w odstepach nie
wiekszych niz 100 m. Ponadto znaczniki nalezy umieszczaé w miejscach skrzyzowan, zblizen
oraz zmiany kierunku uktadanego kabla (na zatomach)

W miejscach skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym podziemnym uzbrojeniem
terenu, kable nalezy zabezpieczad rurami ochronnymi.

Rury ostonowe.

Przy zabezpieczaniu kabla przy skrzyzowaniach i zblizaniach z podziemnym uzbrojeniem

terenu, rura ochronna zatozona na projektowanym kablu powinna wystawaé minimum 0,50 m

po obu stronach przeszkody.

Rury utozone w ziemi powinny by¢ ze sobg szczelnie potgczone tak aby nie przedostawata sie

do ich wnetrza woda i nie byty zamulane.

Nalezy stosowac rury z polietylenu duzej gestosci HDPE:

— dla kabli niskiego napiecia w kolorze niebieskim o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz
75 mm;
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— dla kabli sredniego napiecia w kolorze czerwonym o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz
150 mm.

Rury na przepusty powinny by¢ gruboscienne. Rury instalowane w przestrzeniach
zewnetrznych powinny by¢ odporne na dziatanie promieniowania UV, a rury na obiektach
mostowych dodatkowo powinny by¢ z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ogien.

Dla zabezpieczania istniejacych kabli stosowaé rury dwudzielne. Przepusty kablowe pod
drogami nalezy koniecznie wykona¢ przed rozpoczeciem robét ziemnych zwigzanych z budowa
drég. Miejsca przepustéw nalezy oznaczyé stupkami betonowymi.

11.2.6 Oswietlenie

Przy przebudowie istniejgcego oswietlenia montowanego na infrastrukturze (stupach)
Tauron Dystrybucja nalezy uwzgledni¢ Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego.

Oswietlenie projektowanych i przebudowywanych drég i parkingdw nalezy
zaprojektowaé w oparciu o normy CEN/TR 13201-1:2016-02; PN-EN 13201-2:2016-03; PN-
EN 13201-3:2016-03; PN-EN 13201-4:2016-03 i PN-EN 13201-5:2016-03 oraz opracowane
przez ZDMK ,Wytyczne dla o$wietlenia, elementéw oswietlenia ulicznego oraz iluminacji”.

Budowe i przebudowe zaprojektowano oprawami w technologii LED montowanych na
stupach os$wietleniowych stalowych ocynkowanych montowanych na fundamentach
prefabrykowanych lub na przebudowywanych w ramach kolizji nN sieci Tauron Dystrybucja
stupach z zerdziami wirowanymi.

11.2.6.1 Wymagania techniczne

Oprawy.

Zaprojektowano oprawy z lampami LED. Oprawy powinny posiadaé cyfrowo
sparametryzowane dane fotometryczne, pozwalajace na wykonanie obliczen sprawdzajgcych
parametry oswietleniowe w jednym =z ogdlnodostepnych uniwersalnych programéw
obliczeniowych np. Relux lub Dialux. Budowa oprawy powinna umozliwia¢ szybka wymiane
uktadu optycznego i modutu zasilajacego bez koniecznosci wymiany catej oprawy oraz powinna
by¢ wyposazona w system optymalnego odprowadzania ciepta i czujnik termiczny
zapobiegajacy przegrzaniu oprawy.

Oprawa przystosowana do montazu na wysiegniku lub bezpos$rednio na stupie z
mozliwoscia regulacji kata nachylenia oraz wyposazona w rézne rodzaje soczewek (tzw. matryc)
celem optymalnego dostosowania oprawy do danej sytuacji oSwietleniowe;j.

Szczegbétowe wymagania w stosunku do opraw podano w ,Wytycznych dla o$wietlenia,
elementéw oswietlenia ulicznego oraz iluminacji,, opracowanych przez ZDMK.

W przypadku pozostawienia istniejgcego punktu swietlnego na przebudowywanym
stupie Tauron nalezy montowaé nowa oprawe wykonana w technologii LED.

Demontowane oprawy przekaza¢ Witascicielowi\
Wysokos¢ montazu, dtugosé¢ wysiegnika oraz kat nachylenia nalezy przyjagé zgodnie z
obliczeniami.

Parametry opraw:
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e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)
e materiat korpusu - odlew aluminium malowany proszkowo lub na dowolny kolor RAL lub
AKZO
e materiat klosza - szkto hartowane ptaskie
e montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm
e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w
zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)
e budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IKO9
e szczelnos¢ komory optycznej - IP66
e szczelnos¢ komory elektrycznej - IP66
e skutecznos¢ 110W/Im
e znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz
e uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
e ochrona przed przepieciami - 10kV
e klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il, zgodnie z projektem elektrycznym
e rodzaj zrodta Swiatta -LED
e zakres temperatury barwowej zrédet swiatta - oswietlenie drég i placow
3900-4300K
oswietlenie przejs¢ dla pieszych 2900-3300K
e utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)
e wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009
e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym
wykona¢ obliczenia parametrow os$wietleniowych
e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Stupy oswietleniowe.

Szczegbétowe wymagania w stosunku do stupéw, masztéw i konstrukcji podano w
»Wytycznych dla oé$wietlenia, elementéw o$wietlenia ulicznego oraz iluminacji,, opracowanych
przez ZDMK.

Stupy oswietleniowe projektuje sie dla Ill strefy obcigzenia wiatrem zapewniajace
zawieszenie opraw na wysokosci wedtug obliczen. Stupy powinny posiada¢ polski certyfikat
i Swiadectwa bezpieczenstwa. Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej od zewnatrz i Srodka (wewnatrz) o grubosci 4mm, o przekroju okragtym i $rednicy
60mm na koncu wysiegnika, wyposazone w stope stalowg stuzacg do zamontowania na
fundamencie prefabrykowanym lub na systemie kotew stalowych.

Standardowo nalezy stosowac fundamenty przewidziane dla zastosowanych stupéw
(F150/200)
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Szerokos¢ stupa przy podstawie powinna umozliwia¢ wprowadzenie co najmniej trzech
kabli pieciozytowych o przekroju zyty 35mm?2. Wszystkie konstrukcje wsporcze o$wietlenia
drogowego nalezy wyposazy¢ w tabliczki oznaczeniowe z nr stupa, z datg produkcji i nazwa
producenta oraz tabliczki ostrzegawcze.

Konstrukcje wsporcze nalezy zabezpieczy¢ dodatkowa powtoka malarska, chemiczna
lub réwnowazng w celu zwiekszeniach trwatosci na obszarze bezposredniego oddziatywania
srodkow wykorzystywanych do utrzymania drég. Stupy malowac do wysokosci 1,2m farbg w
kolorze RAL wskazanym przez Zarzadce ZDMK, 2m od podstawy malowa¢ farbg anty graffiti i
anty plakat.

Istniejace rozdzielnice (szafy) oswietleniowe PZ.

Dla przebudowywanego os$wietlenia nie przewiduje sie zmiany istniejacych rozdzielnic
oswietleniowych, sterowania i obwodéw zasilajgcych. W przypadku zwiekszenia mocy
zainstalowanej nalezy wystgpi¢ o zwiekszenie mocy przytagczeniowych.

Projektowane rozdzielnice (szafy) oswietleniowe PZ.

Zaprojektowano szafy oswietleniowe jako wolnostojacg w obudowie z tworzywa
sztucznego w |l klasie ochronnosci i posadowiong na prefabrykowanym fundamencie.

Szafki oswietleniowe wyposazy¢ w uktad sterowania umozliwiajacy ptynng regulacje
natezenia o$wietlenia poprzez interfejs DALI do podtgczenia sterownika w szafie lub w oprawie.
Sterownik winien umozliwiaé¢ natychmiastowe zataczenie i wytaczenie grupy opraw w linii bez
opdznien.

Szafa oswietleniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 60439-1 i by¢ w
obudowie z niepalnego tworzywa sztucznego, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych, z systemem wentylacji minimalizujgcym gromadzenie wilgoci w srodku, w
wykonaniu wandaloodpornym o stopniu ochrony IP54, na fundamencie betonowym
prefabrykowanym lub tworzywowym. Obudowy szaf nalezy zabezpieczy¢ przed graffiti i aktami
wandalizmu.

Szafa minimum 6-polowa (obwodowa), zamykana na ktédke lub zamek z kluczem systemowym

oraz posiadajagca sygnalizacje otwarcia drzwiczek, w kolorze i z oznaczeniem okreslonym wg

standardéw ZDMK. Zgodnie z przyjetym schematem, powinna posiada¢ nastepujace cztony z

oddzielnym zamknieciem:

» zasilajacy dostosowany do podtaczenia kabla o przekroju zyt do 120 mm?, wyposazony w
gtéwny roztacznik zasilania, zabezpieczenie przepieciowe oraz filtr przed przedostawaniem
sie zaktdcen do sieci zasilajace;j;

= odbiorczego i sterujgcego, sktadajgcego sie z odpowiedniej ilosci pdl odptywowych,
wyposazonego w roztaczniki bezpiecznikowe wielkosci 00 i styczniki o odpowiednio
dobranym pradzie znamionowym, ktdre bezposrednio wtaczajg i wytaczajg oswietlenie oraz
uktad sterowania oswietleniem. Do podtaczenia kabli odbiorczych, czton odbiorczy powinien
posiadac¢ uniwersalne zaciski srubowe umozliwiajgce przykrecenie zyt o przekroju do 50
mm? bez uzywania koficowek kablowych, albo odpowiednio umozliwiajace podtaczenie zyt
kabla w ilosciach i przekrojach wiekszych zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi
posiada¢ gniazdko wtyczkowe serwisowe, os$wietlenie, ogrzewanie szafy oraz listwy do
podtaczenia sterowania zewnetrznego
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Jako zabezpieczenie obwoddw os$wietleniowych nalezy stosowaé wktadki topikowe szybkie,
roztacznik gtéwny z widoczng przerwa.

Szafa wyposazona w sterownik cyfrowy z modemem GSM i analizatorem sieci,
przekaznik zmierzchowy przystosowane do sterowania kaskadowego, z mozliwoscig wyboru
sterowania: sterownik cyfrowy, przekaznik zmierzchowy, kaskada, reczne. Czujka przekaznika
zmierzchowego winna by¢ usytuowana na stupie o$wietleniowym projektowanym najblizszym
szafki oswietleniowe;.

W projektowanej szafce oswietleniowej nalezy zastosowac ograniczniki kombinowane
typu 1 ze zdalng sygnalizacja zadziatania podtaczona do sterownika cyfrowego, grzatke do
podgrzewania sterownika i urzadzenie uniemozliwiajgcego przedostawanie sie wyzszych
harmonicznych do sieci zasilajace;.

Uktady sterowania oswietleniem powinny realizowaé¢ minimum nastepujgce funkcje:

- automatyczne sterowanie czasem zatagczen w funkcji natezenia oswietlenia
naturalnego, korygujace czasy uzyskane z wbudowanego zegara astronomicznego;

- synchronizacja zataczania i wytgczania poszczegdélnych obszaréw;

- zdalne sterowanie o$wietleniem na zadanie,

- monitorowanie wszystkich wtaczonych do systemu szafek oswietleniowych (pomiary
napie¢, pradoéw, stan zabezpieczen i stycznikdw, kontrola otwartych drzwi szafek,
kontrola dziatania opraw os$wietleniowych);

- prezentacja stanu oswietlenia autostrady/drogi ekspresowej na komputerach
dotaczonych do systemu i wyposazonym w program wizualizacyjny;

- archiwizacja zdarzen, awarii i alarmoéw (np. zatgczenie/wytaczenie oswietlenia, zmiana
trybu pracy);

- sterowanie redukcjg mocy i zmiang strumienia swietlnego poszczegdélnych punktéw
swietlnych.

System sterowania oswietleniem powinien posiada¢ interfejs do wprowadzenia
recznego parametrow oswietlenia oraz mozliwos$é zaprogramowania systemu w zaleznosci od
wartosci progowych powyzszych parametréw.

Docelowe wprowadzenie zadanych parametréw sterowania oraz uruchomienie uktadu
sterujacego Wykonawca Robét poprzedzi wykonaniem odpowiednich pomiaréw i obserwacji
wystepujacych sytuacji na drodze dopuszczonej do eksploatacji i uzytkowanej w
reprezentatywnym okresie jej uzytkowania (po uptywie 6 miesiecy od momentu uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie) przez laboratorium badawcze dziatajagce w obszarze oswietlenia
w oparciu o norme PN-EN 13201-4:2007.

Ponadto system powinien posiadac interfejs graficzny do podgladu stanu pracy
urzadzen i obstugiwaé funkcje autodiagnostyki oswietlenia. Dostep operatora do systemu
bedzie odbywat sie zdalnie w OUD znajdujacym sie na odcinku Il ,Wezet Szczepankowice -
Wezet Widoma” drogi S7.

Do systemu sterowania nalezy dostarczy¢ odpowiednie programy konfiguracyjne,
monitorujgce i diagnostyczne - dla kazdej szafy oswietleniowej oraz dla OUD.

Nalezy dostarczy¢ petng dokumentacje techniczng sposobu komunikacji systemu
sterowania oswietleniem drogi (w tym szczegdtowe instrukcje obstugi systemu), niezbedng do
integrowania systemu sterowania w zakresie:

= biezacego recznego wprowadzenia parametrow sterowania przez inny nadrzedny
system i wystanie do niego potwierdzenia wykonania polecenia;
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= biezacego wysytania sygnatu o btedach i awariach do systemu nadrzednego.
System nadrzedny zainstalowany zostanie w ramach oddzielnego projektu.
Wymagany okres gwarancji na zaprojektowany i dostarczony system sterowania oswietleniem
drogowym wynosi minimum 10 lat.

Obwody oswietleniowe.

Obwody oswietleniowe na odcinkach od szafy oswietleniowej do stupow
oswietleniowych, oraz miedzy nimi projektuje sie wykona¢ zasadniczo kablami typu YKY 5x16
uktadanymi na catej dtugosci w niebieskiej rurze ochronnej DVK 75 a przepusty (pod wjazdami
i drogami) w rurze DVR75

Dla wykonania potaczen w stupie miedzy tabliczkg zabezpieczen, a oprawami
oswietleniowymi projektuje sie zastosowaé przewody kabelkowe miedziane wielozytowe typu
YDY 4x2,5mm2, 750V.

Linie kablowe (doziemne) nalezy wykonac zgodnie z normg N SEP - E - 004.
Projektowane linie kablowe nalezy ukfada¢ na dnie wykopu na gtebokosci 1[m] (dla przejscia
linii pod jezdnig nalezy rure ostonowa zagtebi¢ na gtebokosci min. 1[m] od projektowanego
poziomu gruntu).

Po utozeniu kabla, przed jego zasypaniem nalezy:
— wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng (przez uprawnionego geodete),
— dokona¢ odbioru etapowego przy wspétudziale przedstawiciela Inwestora i Wtasciciela
instalaciji.
— przeprowadzi¢ pomiary ciggtosci zyt oraz rezystancji izolacji kabla.
Linie kablowa nalezy oznaczy¢ opaskami informacyjnymi umieszczonymi na linii kablowej co
10[m].
Na opaskach winny znalez¢ sie nastepujace informacje:
typ kabla
trasa kabla
wiasciciel kabla
rok utozenia kabla
Dla oswietlenia pod obiektami oprawy (naswietlacze) montowa¢ bezposrednio do stropu a
przewody prowadzi¢ w rurach ostonowych mocowanych do konstrukcji obiektu.

Bezpieczenstwo przy eksploatacji drogi

Bezpieczenstwo uzytkowania drogi i obiektéw oraz urzadzen zwigzanych z droga
zapewnione jest przez odpowiednig lokalizacje projektowanych urzadzen wchodzacych w sktad
instalacji oswietleniowej, tj. stupédw oraz rozdzielnic oswietleniowych. Stupy oswietleniowe
zlokalizowano w odpowiednich odlegtosciach od paséw ruchu. Oprawy o$wietleniowe dobrano
w taki sposéb, aby najbardziej efektywnie wykorzystaé parametry sSwietlne w zakresie
rownomiernosci rozsytu strumienia $wiatta i rozktadu luminancji na drodze oraz aby spetnione
zostaty wymagania normy w zakresie oswietlenia drogi.

Ochrona przeciwprzepieciowa.
Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami tgczeniowymi linii
SN 15kV na stanowiskach stupowych z tgcznikami zaprojektowano ograniczniki przepie¢ z
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sygnalizacja zadziatania o parametrach: Ur = 22,5 kV, Uc = 18 kV , zgodne z wymaganiami
normy PN-EN 60099-4. 2009. Ograniczniki nalezy potaczy¢ zwodami tasmowymi
Z uziemieniami tasmowo - pretowymi w gruncie.

Ochrona przeciwporazeniowa. Ochrona przed dotykiem bezposrednim dla linii SN

Uznaje sie, ze elektroenergetyczne linie napowietrzne SN 15kV nie wymagajg ochrony
przed dotykiem bezposrednim ze wzgledu na wysoko$¢é zamocowania przewodéw (powyzej 2,5
m - poza zasiegiem reki).

Ochrona przeciwporazeniowa. Ochrona przed dotykiem bezposrednim dla linii nN

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym dla sieci nN zastosowano
samoczynne wytaczenie zasilania w ukfadzie TN-C, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Przemystu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz normy: N SEP-E-001.
Wymagania stawiane sSrodkom ochrony przy dotyku posrednim - dla linii nN:

W obwodach zasilajgcych czas wytaczenia nie powinien przekracza¢ 5s. Bedzie to
zapewnione przy spetnieniu warunku:

Z.-1,<U,
Zs - impedancja petli zwarciowej, [Q],

Uo - napiecie znamionowe wzgledem ziemi (U,=230V)

la - prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytaczajacego w czasie

zaleznym od napiecia znamionowego Uo, [A].

Ochrona przed dotykiem bezposrednim dla linii nN
Uznaje sie, ze elektroenergetyczne linie napowietrzne nN 0,4 kV nie wymagajg ochrony

przed dotykiem bezposrednim ze wzgledu na wysoko$¢ zamocowania przewodow (powyzej 2,5

m - poza zasiegiem reki). Urzadzenia podtaczone do linii napowietrznej nN powinny spetniac¢

wymagania norm dotyczacych ich projektowania i budowy, zapewniajac skuteczng ochrone

przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim.

Uziemienie ochronno - robocze punktdéw neutralnych sieci w uktadzie TN-C

Wszystkie punkty neutralne sieci pracujacych w uktadzie TN-C powinny by¢ uziemione

bezposrednio. Przewody PEN linii elektroenergetycznych powinny by¢ potaczone z

przewodami ochronnymi PE instalacji elektrycznych odbiorcéw energii, uziemionymi poprzez

szyne uziemiajgca w zestawie ZZP. Rezystancja uziemienia R<30 Q.

Rozmieszczenie uziemien przewodéw PEN (PE) powinno spetniaé¢ warunki:

— na koncu kazdej linii i na koricu kazdego odgatezienia rezystancja uziemienia nie wieksza niz
5Q,

— wazdtuz trasy linii dtugosci przewodu PEN (PE) miedzy uziemieniami o rezystancji nie wiekszej
niz 30 Q nie powinna przekracza¢ 500m (w przypadku uziemienia odgromnikow nie powinna
przekracza¢ R < 10 Q),

— na obszarze kota o $rednicy 300m zakreslonego dowolnie dookota korncowego

— odcinka kazdej linii i jej odgatezien tak, aby koniec linii lub odgatezienia znajdowat sie w tym
kole, powinny znajdowac¢ sie uziemienia o wartosci wypadkowej rezystancji nie
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przekraczajacej 5 Q, obliczonej przy uwzglednieniu jedynie tych uziemien, ktérych
rezystancja jest nie wieksza niz 30Q).
W istniejacych uziemieniach ochronno-roboczych w zwigzku z wymaganiami normy
P SEP - E - 001 nalezy dokona¢ ogledzin i pomiaréw. W przypadku stwierdzenia ztego stanu
technicznego lub braku wymaganej wartos$ci uziemienia nalezy wykonaé uziom zgodny z
przepisami.
Sposéb montazu zestawdw do zaktadania przenosnych uziemiaczy na liniach izolowanych

nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi TD S.A.

11.2.7 Zasilanie infrastruktury drogowej

Zasilanie pompowni

Zasilanie pompowni nalezy wykonac zgodnie z warunkami przytaczenia. Ztacze kablowo
pomiarowe w raz z kablem zasilajagcym z sieci rozdzielczej lezy po stronie Tauron Dystrybucja.
Urzadzenia pompowni zasilane i sterowane bedg z rozdzielnic RZSP dostarczanych wraz
Z pompowniami.

Rozdzielnica RZSP zasilane beda kablem YKYZo 4x10 ze ztacza ztaczowo pomiarowego
ZZP zlokalizowanego w granicy dziatki (przy pompowni).

Dane energetyczne pompowni.

Napiecia:
3N~50Hz,400/230V/TN-C - zasilanie ;
3N~50Hz,400/230V/TN-C-S - szafa SZSP.

Moce pomp zalezne beda od wyliczonych wymaganych przeptywéw i ich lokalizacji.
Kazda pompownia wyposazona bedzie w dwie pompy (podstawowa i rezerwowa) zataczane
naprzemienne od poziomu wody.

Rozdzielnice zasilajaco sterujace pompowni RZSP
Pompownia zostanie dostarczana wraz z rozdzielnica zasilajagco sterujgca. Rozdzielnica
nie stanowi zakresu niniejszego opracowania jest przedmiotem dostawy wraz z pompownia.

W rozdzielnicy oprécz wyposazenia standardowego zamontowane bedzie wyposazenie

dodatkowe:

- w polu zasilajgcym oprocz wytacznika réznicowopragdowego (wyt. gtéwny) przetacznik
Sieé¢-0-AGREGAT z wtyczka 63A (3L+N+PE)

- pole odptywowe dla =zasilania oswietlenia pompowni (stupa oswietleniowego)
z wytgcznikiem nadpradowym 1-fazowym 1P-B6A i przetacznikiem wyboru sterowania
wytacznikiem ZAE/WYE/AUT (zataczanie automatyczne zostanie zrealizowane przy
pomocy czujnika ruchu i zmierzchu montowanego na stupie)

Oswietlenie terenu.

Na obecnym etapie nie przewiduje sie o$wietlenia terenu pompowni. Nie przewidziano
rowniez jego wygrodzenia. Rozdzielnice zasilajgco sterujaca pompowni wyposazono w obwéd
do zasilania oswietlenia. Dla ewentualnego oswietlenia terenu pompowni nalezatoby
zamontowaé oprawe oswietleniowg LED 60W (>6000Im) IP65 zamontowang za pomoca
wysiegnika jednoramiennego na stupie stalowym ocynkowanym o wysokosci 5m.
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Zabudowany w rozdzielnicy RZSP obwdd os$wietlenia umozliwia zatgczane:
- automatycznie przez wytacznik zmierzchowy
- recznie za pomocg przetacznika wyboru sterowania ZAt/WYL/AUTO

Uziemienia i potaczenia wyréwnawcze.
Dla pompowni wykona¢ uziom o rezystancji <103, przewidziano uziom pionowy I=6m.
Do uziomu nalezy przytaczy¢:
- szyne PE rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej RSZSP..
Potaczeniami wyréwnawczymi nalezy objgé wszystkie metalowe konstrukcje, rurociagi,
ogrodzenie itp. terenu pompowni i potaczy¢ je z uziomem

Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako  Srodek  dodatkowej ochrony  przeciwporazeniowej dla napiecia
3N~50Hz,400/230V/TN-C-S oraz zastosowano zgodnie z normg PN IEC 60364-4-41 szybkie
wytgczenie napiecia poprzez:

Po wykonaniu montazu nalezy pomiarem sprawdzi¢ skutecznosé zastosowanej ochrony.
Z pomiaréw nalezy sporzadzic¢ protokoty.

Ochrona przepieciowa.
Rozdzielnica wyposazona bedzie w ochronniki przepieciowe kl. B+C.

11.2.8 Teletechnika

Przebudowe sieci telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robét

ziemnych zwigzanych z budowg drég.

Usuniecie kolizji zaprojektowano poprzez:

- przebudowe kanalizacji kablowej poza obszar kolizji;

- wykonanie wstawek kablowych (bez powodowania przerw w facznosci) po nowych
trasach, ktére nie kolidujg z projektowana drogg;

- wymiane na odcinku od zfagcza do ztacza linii $wiattowodowych (ewentualnie
wykorzystac istniejgce zapasy) po przebudowanej trasie (rurociggu kablowym)

- odkrycie istniejagcych kabli doziemnych i przemieszczenie ich w poziomie (w
poszerzonym wykopie) do nowej lokalizacji lub zmiane gtebokosci ich utozenia;

- zabezpieczenie istniejacych kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi w istniejgcych
lokalizacjach.

- skablowanie kolidujgcych z projektowana DK94 napowietrznych linii rozdzielczych

- przebudowa kolidujacych z projektowanymi drogami dojazdowymi napowietrznych linii
rozdzielczych

Po wykonanej przebudowie nalezy dokona¢ demontazu nieczynnych elementéw sieci
telekomunikacyjnych.

Osprzet i materiaty pomocnicze stosowane do realizacji niniejszego projektu powinny
spetnia¢  wymagania norm i przepisébw branzowych oraz standardéw Operatoréow
przebudowywanych sieci (Orange Polska S.A., Netia).

Prace ziemne w poblizu innego (istniejgcego) uzbrojenia terenu nalezy wykonaé recznie
i pod bezposrednim nadzorem uzytkownikéw tego uzbrojenia (dla ustalenia rzeczywistego
posadowienia tego uzbrojenia w pionie i w poziomie nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne).
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Przebudowa kanalizacji kablowej

Przebudowe kanalizacji nalezy wykona¢ z wykorzystaniem rury RHDPE 110/6,3,
odtwarzajac ilosci otworéw na poszczegdlnych przestach zgodne ze stanem istniejgcym. Nalezy
rowniez przebudowad¢ wystepujaca w niej kanalizacje wtérng stosujac rurociagi kablowe
RHDPE 32/2,9.
Kolizyjne odcinki przebudowac¢ zachowujac nastepujgca kolejnosé robot:

° wybudowaé nowy odcinek kanalizacji,

° wykona¢ przetozenie do nowego odcinka kanalizacji nowych wstawek kablowych z
wykonaniem potaczen do kabli istniejgcych w ztaczach réwnolegtych,

° zdemontowac kolizyjne odcinki kabli telekomunikacyjnych i kanalizacji kablowe;j.

Dla zabezpieczenia istniejacej kanalizacji jednootworowej nalezy zastosowac¢ rure RHDPE-D
120.

Dla zabezpieczenia istniejgcej kanalizacji wielootworowej nalezy zastosowaé tawy
(tupiny)betonowe.

Na projektowanych odcinkach kanalizacji nalezy wykonaé studnie kablowe typu SKR-2
i SK-2 (z pokrywami i z ramami typu ciezkiego oraz z elementami, ktére zabezpiecza kable w
kanalizacji przed dostepem osdéb postronnych).

Dla studni usytuowanych w projektowanych wjazdach, parkingach i zatokach nalezy
wykonaé przebudowe studni w sposéb okreslony przez wtasciciela studni.

Poziom posadowienia pokryw studni (projektowanych i przebudowywanych) nalezy
dopasowac do poziomu terenu (istniejgcego lub projektowanego).

Gtebokos¢ utozenia rur kanalizacji (przykrycie) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,70 m.
Przy budowie przepustéw nalezy zachowac nastepujgce minimalne odlegtosci:
a) pionowe - pomiedzy gorng powierzchnig rury, a:
- nawierzchnig drogi - 1,0 m,
- dnem rowu odwadniajgcego - 0,5 m,
b) poziome - pomiedzy kornicem przepustu, a:
- krawedzig rowu odwadniajgcego - 1,0 m,
- krawedzig nasypu drogowego - 1,0 m,
- krawedzig jezdni lub kraweznikiem - 0,5 m.
Rury ostonowe. Stosowac rury ostonowe z polietylenu wysokiej gestosci HDPE o:

- gestosci nie mniejszej niz 940kg/m3

- sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz.  8KN/m2

- $rednica zewnetrzna 110mm

- kolor czarny lub pomaranczowy

Dla kanatow przepustowych (pod drogami) stosowac rury o odpornosci na $ciskanie 750N.
Dla kanatéw uktadanych w wykopach otwartych stosowaé rury o odpornosci na Sciskanie
450N.

Wskazane jest, aby w miare mozliwosci rury RO stanowity jednolity odcinek fabrykacyjny od
studni do studni. Dla kanatéw przepustowych jesli nie jest to mozliwe, to odcinki rur
dostarczone na budowe nalezy taczy¢ przez zgrzewanie w taki sposéb by spoina miescita sie
wewnatrz rury. Dla pozostatych stosowac ztgczki wodoszczelne zewnetrzne

Rurociagi kablowe. Stosowac rurociagi z polietylenu wysokiej gestosci HDPE o:

- gestosci nie mniejszej niz 940kg/m3
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- sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz.  8KN/m2

- srednica zewnetrzna 32mm

- kolor czarny lub pomaranczowy z kolorowymi
paskami identyfikacyjnymi kazda rura inny

wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,1 dla rurociggbw bez warstwy
poslizgowej

0,2 dla rurociggdéw z warstwg poslizgowa

Rury swiattowodowe taczy¢ za pomocg ztaczek skrecanych.

Studnie kablowe. Stosowac studnie kablowe SK-2 i SKR-2, prefabrykowane z betonu klasy
C30/37.

Studnie nalezy wyposazyc¢:

- w zabezpieczenia antywtamaniowe z systemem zamkéw zasuwowo ryglowych

- w zwienczenia studni z ramg zeliwng osadzong w betonowym wiencu

- w pokrywy z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnionymi zbrojonym betonem
- w zabezpieczenie antykorozyjne metalowych elementéow

- w ochrone przeciwwilgociowa

- pokrywa studni z trwatym logo wtasciciela kanalizacji.

Przebudowa rurociggéw kablowych

Przebudowe rurociggdéw wykonac (w zaleznosci od miejsca przebudowy) poprzez:
1. przetozenie istniejacych rur do nowej lokalizacji
2. wybudowanie nowych odcinkdéw.

Po odkryciu istniejacych rurek oraz wykonaniu i poszerzeniu w poziomie wykopu, nalezy
przetozyé rurociagi, zachowujac szczegdlng ostroznosé, aby nie uszkodzi¢ znajdujacych sie w
rurociggach swiattowodéw.

W przypadku koniecznosci skrécenia rurociggu nalezy go przecigé i wycigé zbedny
odcinek, po czym ponownie szczelnie potaczy¢ stosujac ztaczki roztaczne.

Przy przemieszczaniu rurociggu nalezy rowniez przetozyé kabel lokalizacyjny,
zachowujgc jego ciggtos¢ galwaniczna. Po wykonaniu przytozenia sprawdzi¢ ciggtosc
galwaniczng zyt.

Nowe odcinki rurociggu nalezy utozyé na gtebokosci co najmniej 1,0 m. Poszczegdlne
odcinki instalacyjne rurek taczyé ze sobg przy pomocy ztaczek.

Po wykonaniu potaczen wykonac préby szczelnosci.

Na trasie nowych rurociggéw, bezposrednio nad rurka nalezy utozy¢ kabel lokalizacyjny
XzTKMXpw 1x2x0,8, a potowie gtebokosci posadowienia rurociggu - utozy¢ tasme
ostrzegawcza PCW.

Przebudowa kabli swiattowodowych

Przebudowe kazdego kabla nalezy wykona¢ (ogdlnie) w nastepujacej kolejnosci:

- utozy¢ nowy odcinek rurociggu

- w przypadku wykorzystania istniejgcego kabla (zapasow) wytaczy¢ kabel w ztaczu
potozonym najblizej miejsca kolizji i wyciagnac kabel z rurociggu poza miejsce kolizji

- potaczy¢ konce rurki (istniejacej i nowej) od strony zdemontowanego ztgcza

- wciggnac kabel do rurociggu (nowego i istniejacego), doprowadzajac go do ww. ztagcza
- potaczyc¢ konce rurki (istniejacej i nowej) z drugiej strony projektowanego rurociggu
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- wykonaé (ponownie) ztacze.

Szczegdty pokazano na schematach przebudowy poszczegdlnych kabli. Jednak wykonawca
powinien potwierdzi¢ u wtasciciela poszczegdlnych kabli sposéb zespawania wtdkien pokazany
w projekcie.

Przebudowa kabli z zytami miedzianymi

Dla przebudowy kabli TKD nalezy wykorzystaé odcinki kabla XzZTKMXpw 35x4x0,8.

Dla pozostatych kabli, do przebudowy nalezy zastosowaé kable (pw i pwn) o
pojemnosciach, Srednicach zyt i parametrach takich samych jak kable istniejace; natomiast do
przebudowy przytaczy napowietrznych nalezy zastosowac kable napowietrzne 2x2x0,5.

Gteboko$¢ utozenia kabli w ziemi powinna wynosi¢ 1,0 m.

Zapasy kabla pozostawic przy:

- miejscach styku dwdch odcinkéw powinny zachodzié na siebie na dtugosé 2,0 m,

- przepustach kablowych 2,0 m z kazdej strony.

Ztacze (przetaczeniowe) nalezy przebudowac przy uzyciu zaciskanych tacznikéw modutowych
10-parowych, umieszczonych w ostonach ztaczowych typu ZOTA-W.... Ztacza na kablach
parowych nalezy réwniez umiesci¢ w ostonach ztgczowych. Typy oston muszg byc¢
przystosowane do wymiardow kabli.

Elementy zastosowane do wykonania ztaczy (dostosowane do budowy kabli) powinny
spetnia¢ wymagania okre$lone w ZN-OPL-30/05. Zastosowane ostony ztgczowe musza
spetnia¢ wymagania normy ZN-OPL-031/11. W ztaczach nalezy zachowad galwaniczng
ciggtosé zyt uziemiajacych, ekranu (zapory przeciwwilgociowej).

Przy wykonywaniu ztgczy nalezy zwrécié szczegbdlng uwage na ich zabezpieczenie przed
zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem sie wody do wnetrza ztaczy.

Dla wszystkich przebudowywanych kabli nalezy odtworzy¢ istniejace potaczenia w
ztaczach i krosowania w zespotach kablowych na podstawie danych udostepnionych
wykonawcy przez uzytkownika kabli.

Potaczenie kabli projektowanych z istniejagcymi wykonaé wykonujac ztgcza réwnolegte
(przetaczeniowe).

Przed rozpoczeciem przebudowy oraz po jej zakonczeniu nalezy wykona¢ pomiary
parametrow przebudowanych kabli pragdem statym.

Wyniki pomiaréw dotaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

Zabezpieczenia kabli ziemnych

Pod projektowang nawierzchnig drég, wjazdéw, parkingdw i zatok postojowych oraz na
skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem terenu projektowane kable nalezy zabezpieczy¢ rurami
RHDPE 110/6,3, a kable istniejace - rurami RHDPE-D120.

Korice rur ochronnych nalezy uszczelni¢ obustronnie, w sposéb zapobiegajacy ich
zamulaniu. Zastosowane uszczelki oraz sposéb wykonania prac musi spetnia¢ wymagania
normy ZN-OPL-014/15.

Skrzyzowania i zblizenia wykonywaé zachowujac normatywne odlegtosci:
a) pionowe - pomiedzy gorng powierzchnig rury, a:

- nawierzchnig drogi - 1,2 m,

- dnem rowu odwadniajgcego - 0,5 m,

b) poziome - pomiedzy koricem przepustu, a:
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- krawedzig rowu odwadniajgcego - 1,0 m,

- krawedzig nasypu drogowego - 1,0 m,

- krawedzig jezdni lub kraweznikiem - 0,5 m.

Po zakonczeniu prac montazowych, na skrzyzowaniach i przy zblizeniach z innym uzbrojeniem
terenu (istniejacym i nowym), przed zasypaniem wykopdw, nalezy zgtosi¢ odbiér robdt
uzytkownikom poszczegdlnych rodzajow uzbrojenia i spisa¢ protokoty odbioru robét.

Przebudowa linii stupowych

Do przebudowy stosowac kable z linka nosng XzZTKMXpwn o pojemnosci i $Srednicy zyt
jak dotychczas oraz stupy z zerdziami zelbetowymi SZT z belkami ustojowymi BUT. Typ stupéw
dostosowac do terenu posadowienia i funkcji stupa. Do przebudowy pojedynczych przytaczy
stosowac kable miedziane napowietrzne o pojemnosci 2x2x0,6.

Osprzet zastosowany do zawieszenia kabli na stupach musi spetnia¢ wymagania normy
ZN-OPL-010/16. Dla zawieszenia kabli na stupach nalezy zastosowa¢ wsporniki koncowe i
przelotowe.

Linki nosne kabli muszg by¢ odizolowane od osprzetu stupa, a ich konce nalezy potaczy¢
z uziemieniami stupéw. Ekrany kabli nalezy uziemi¢ w punktach zakoriczenia linii.

Dla stupow kablowych nalezy wykona¢ ochrone odgromowsa konstrukcji wsporczej
(zgodnie z wymaganiami okreslonymi w BN-75/8984-03 oraz ZN-OPL-37/10) — zwody,
piorunochrony oraz uziemienia (uziom pionowy: prety stalowe o $rednicy 18 mm,
pomiedziowane galwanicznie, potaczone bednarkg 20x3 mm - pomiedzy sobg i ze zwodami na
stupach).

Wartosci uzyskanych rezystancji uziemien nie mogg przekraczaé 10 Q.

UWAGA: llos¢ pretéw, uzytych dla wykonania uziemienia, nalezy dostosowaé do
lokalnych warunkéw rezystywnosci gruntu, okreslonej po wykonaniu pomiaréow.

W ramach projektu nalezy wykonaé¢ numeracje wszystkich nowych stupéw, zgodnie ze
wskazdwkami otrzymanymi od ich bezposredniego uzytkownika.

Obudowy zakonczen kablowych potaczyé z uziomami.

Dla wprowadzenia kabli z ziemi na stupy nalezy zamontowaé na konstrukcji stupow

rurke RHDPE 40/3,7 (do wysokosci 3m).
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