
krawężnik polimerobetonowym, kolor żółty33cm
5cm

ława z betonu C16/20 26cm

K1

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Razem64cm

Krawężnik peronowy, polimerobetonowy

krawężnik kamienny granitowy 15/35cm35cm
10cm

K2

zaprawa o wysokiej wytrzymałości
Razem45cm

Krawężnik kamienny 15/35 cm 

mata wibroizolacyjna na bazie poliuretanu2,5cm

Istniejące wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe 
wg PN-S-02205

   -

podbudowa zasadnicza z betonu C25/30 wg PN-S-96014 ze zbrojeniem 
rozproszonym włóknami polipropyl.

20cm

15cm

Razem81,5cm

doprowadzenie podłoża bezpośrednio pod projektowaną 
konstrukcją nawierzchni jezdni do parametru (E2) minimum 80MPa 
oraz wymagań PN-S-02205: styczeń 1998 Drogi samochodowe, 
Roboty ziemne, wymagania i badania 

   -

podbudowa pomocnicza - mieszanka związana cementem o klasie 
wytrzymałości C5/6 wg PN-EN-14227-1

w-wa wyrównawcza - beton asfaltowy dla obc. ruchem KR1-24cm

40cm

T
KONSTRUKCJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

120 MPa

80 MPa

monolityczna, prefabrykowana płyta betonowa z betonu C35/45 wg PN-S-96014 
ze zbrojeniem rozproszonym włóknami polipropyl. wg PN-EN 14889-1 oraz 
zintegrowaną nawierzchnią z kostki kamiennej granitowej 10/10/10cm

krawężnik kamienny granitowy 20/30cm30cm
5cm

ława z betonu C16/20 18cm

K3

zaprawa o wysokiej wytrzymałości

Razem53cm

Krawężnik kamienny 20/30 cm 
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Bloczki z betonu C25/30
skala 1:5 [mm]

 Szczegół A
skala 1:5 [mm]

szyna o profilu 60R2 

bloczek komorowy betonowy

kanał szynowy z profilu stalowego kostka granitowa 10/10/10cm 
trwale połączona z płytą żelbetową

20
±5

m
m

poliuretanowa masa zalewowa

materiał gruntujący 
do powierzchni betonowych

  7
m

m

klej do bloczków betonowych
materiał gruntujący 
do powierzchni stalowych

monolityczna, prefabrykowana płyta betonowa z betonu C35/45 

120 MPa
80 MPa

25 MPa

1% 1%

1,25

0,1
7

PRZEKRÓJ 2-2  
UL. KARMELICKA

wierzchnia poliuretanowa masa
zalewowa na głębokość 40cm

K1
Szczegół A

120 MPa
80 MPa

25 MPa

1% 1%

PRZEKRÓJ  1-1 
UL. DUNAJEWSKIEGO

wierzchnia poliuretanowa masa
zalewowa na głębokość 40cm

Szczegół A K2K2

3,503,20
wierzchnia poliuretanowa masa

zalewowa na głębokość 12cm

TT

1,801,80

1%
K3

ściek z kostki granitowej o szer. 20cm
na 4cm zaprawie o wysokiej wytrzymałości

0,0
6

wierzchnia poliuretanowa masa
zalewowa na głębokość 12cm

1,95

120 MPa
80 MPa

25 MPa

1% 1%

PRZEKRÓJ 3-3  
UL. KARMELICKA

wierzchnia poliuretanowa masa
zalewowa na głębokość 40cm

Szczegół A

3,50

T

1%
K3

ściek z kostki granitowej o szer. 20cm
na 4cm zaprawie o wysokiej wytrzymałości

wierzchnia poliuretanowa masa
zalewowa na głębokość 12cm

1%

0,0
6 1,951,95

K3 0,0
6

120 MPa
80 MPa

25 MPa

i %

PRZEKRÓJ 
WĘZEŁ TRAMWAJOWY

wierzchnia poliuretanowa masa
zalewowa na głębokość 40cm

K2*Szczegół A

zmienny

T*

i %

1,80

krawężnik kamienny granitowy 15/35cm35cm

K2*

zaprawa o wysokiej wytrzymałości
Razem47cm

Krawężnik kamienny 15/35 cm 

zaprawa wyrównawcza samorozlewna, szybkowiążąca7cm

Istniejące wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe 
wg PN-S-02205

   -

monolityczna, prefabrykowana płyta betonowa z betonu C35/45 wg PN-S-96014 
ze zbrojeniem rozproszonym włóknami polipropyl. wg PN-EN 14889-1 oraz 
zintegrowaną nawierzchnią z kostki kamiennej granitowej 10/10/10cm

podbudowa zasadnicza z betonu C25/30 wg PN-S-96014 ze zbrojeniem 
rozproszonym włóknami polipropyl.

20cm

15cm

Razem83,25cm

doprowadzenie podłoża bezpośrednio pod projektowaną 
konstrukcją nawierzchni jezdni do parametru (E2) minimum 80MPa 
oraz wymagań PN-S-02205: styczeń 1998 Drogi samochodowe, 
Roboty ziemne, wymagania i badania 

   -

podbudowa pomocnicza - mieszanka związana cementem o klasie 
wytrzymałości C5/6 wg PN-EN-14227-1

120 MPa

80 MPa

1,25cm

40cm

T*
KONSTRUKCJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO - WĘZEŁ

mata wibroizolacyjna na bazie poliuretanu

12cm

SZYNA PRZEJŚCIOWA 60R2/LK-1 dł. 3.50m
1.00

 POŁĄCZENIE KONSTRUKCJI Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT 
TOROWYCH  Z KONSTRUKCJĄ TORU WĘGIERSKIEGO 

ISTNIEJĄCY TOR WĘGIERSKIPROJEKTOWANY TOR PREFABRYKOWANY

0.05

- istniejąca prefabrykowana płyta torowa - tor węgierski 
- istniejąca guma podkładkowa
- istniejąca szyna LK-1

- 40cm - prefabrykowana płyta torowa  
- podlew dolny
- projektowana szyna 60R2


