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2,50
zatoka parkingowa

krawężnik polimerobetonowym, kolor żółty33cm
5cm

ława z betonu C16/20

K1
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Razem38cm

Krawężnik peronowy, polimerobetonowy

mata wibroizolacyjna na bazie poliuretanu2,5cm

Istniejące wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe
wg PN-S-02205

   -

podbudowa zasadnicza z betonu C25/30 wg PN-S-96014 ze zbrojeniem
rozproszonym włóknami polipropyl.

20cm

15cm

Razem81,5cm

doprowadzenie podłoża bezpośrednio pod projektowaną
konstrukcją nawierzchni jezdni do parametru (E2) minimum 80MPa
oraz wymagań PN-S-02205: styczeń 1998 Drogi samochodowe,
Roboty ziemne, wymagania i badania

   -

podbudowa pomocnicza - mieszanka związana cementem o klasie
wytrzymałości C5/6 wg PN-EN-14227-1

w-wa wyrównawcza - beton asfaltowy dla obc. ruchem KR1-24cm

40cm

T

120 MPa

80 MPa

monolityczna, prefabrykowana płyta betonowa z betonu C35/45 wg PN-S-96014
ze zbrojeniem rozproszonym włóknami polipropyl. wg PN-EN 14889-1 oraz
zintegrowaną nawierzchnią z kostki kamiennej granitowej 10/10/10cm

krawężnik kamienny granitowy 20/30cm30cm
5cm

ława z betonu C12/15

K2

Razem35cm

Krawężnik kamienny 20/30 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
CHODNIKA

podsypka cementowa-piaskowa 1:3

10cm

Razem45cm

warstwa ścieralna - kostka kamienna, rodzaj zgodny z wytycznymi WUOZ

podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana o CBR>=60%
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285

15cm

3-5cm

podbudowa pomocnicza - mieszanka związana cementem o klasie
wytrzymałości C3/4  wg PN-EN-14227-1

15cm

1

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
PERONU

podsypka cementowa-piaskowa 1:3

10cm

Razem45cm

podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana o CBR>=60%
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285

15cm

3-5cm

podbudowa pomocnicza - mieszanka związana cementem o klasie
wytrzymałości C3/4  wg PN-EN-14227-1

15cm

2

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
ZATOKI POSTOJOWEJ

podsypka cementowa-piaskowa 1:3

10cm

Razem50cm

podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana o CBR>=80%
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285

20cm

3-5cm

podbudowa pomocnicza - mieszanka związana cementem o klasie
wytrzymałości C3/4  wg PN-EN-14227-1

15cm

3

UWAGA: w przypadku zalegania w podłożu gruntowym
nawierzchni gruntów wysadzinowych lub wątpliwych należy
spełnić warunek wymaganej odporności nawierzchni na
wysadziny poprzez zastosowanie warstwy mrozoochronnej z
mieszanki niezwiązanej. Na spodzie warstwy mrozoochronnej
ułożyć  geowłókninę separacyjno-filtracyjną.
Warstwa ulepszonego podłoża - do wykonania w przypadku, gdy
otrzymane wyniki badania wtórnego modułu odkształcenia (E2)
istniejącego podłoża dadzą wartości mniejsze niż 80 MPa -
E2<80 MPa (grupa nośności podłoża G2);
Kostkę na peronach układać dłuższym bokiem wzdłuż krawędzi
torowiska. Płyty na chodnikach oraz kostkę w torowisku
tramwajowym układać krótszym bokiem wzdłuż torowiska.

warstwa ścieralna - kostka kamienna bezfazowa 20/10 cm, szara

warstwa ścieralna - kostka kamienna, rodzaj zgodny z wytycznymi WUOZ
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obrzeże kamienne  8/30cm30cm
5cm

ława z betonu C12/15

K3

Razem35cm

Obrzeże kamienne 8/30 cm
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

OPASKI

podsypka cementowa-piaskowa 1:3

10cm

Razem45cm

warstwa ścieralna - kostka kamienna, rodzaj zgodny z wytycznymi WUOZ

podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana o CBR>=60%
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285

15cm

3-5cm

podbudowa pomocnicza - mieszanka związana cementem o klasie
wytrzymałości C3/4  wg PN-EN-14227-1

15cm

4

SZCZEGÓŁ ROZWIĄZANIA
 PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

K2

0,0
2c

m

5

przejście dla pieszych
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i%max 6%

chodnik
0,80

nawierzchnia wskaźnikowa z kostki
kamiennej granitowej łamanej 5/7 cm

1

jezdnia/ torowisko

krawężnik granitowy 20/30 cm  - wyniesienie 2 cm

krawężnik granitowy 20/30 cm - wyniesienie wg
Planu sytuacyjnego

SZCZEGÓŁ ROZWIĄZANIA PASÓW MEDIALNYCH
W OBRĘBIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

krawężnik granitowy 20/30 cm - wyniesienie wg
Planu sytuacyjnego

5%

szerokość przejścia dla pieszych wg. plan sytuacyjny
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nawierzchnia wskaźnikowa z kostki
kamiennej granitowej łamanej 5/7 cm

0,500,15

pas peronowy z dwóch rzędów kostki
kamiennej granitowej 5/7 cm barwionej

2

SZCZEGÓŁ ROZWIĄZANIA PERONU
TRAMWAJOW-AUTOBUSOWEGO

chodnik z kostki kamiennej,
rodzaj zgodny z wytycznymi WUOZ

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
UL. DUNAJEWSKIEGO/ PODWALE - KR 5,G1

PRZY TOROWISKU NA PŁYTACH

warstwa wiążąca - beton asfaltowy - AC 16W wg PN-EN-131088cm

podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P wg PN-EN-1310812cm

4cm

Istniejące wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe
wg PN-S-02205

   -

warstwa ścieralna - mieszanka SMA 11 wg PN-EN-13108

podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana o CBR>=80%
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285

20cm

15cm

Razem

podbudowa pomocnicza - mieszanka związana cementem o klasie
wytrzymałości C5/6 wg PN-EN-14227-1

77cm

doprowadzenie podłoża bezpośrednio pod projektowaną
konstrukcją nawierzchni jezdni do parametru (E2) minimum 80MPa
oraz wymagań PN-S-02205: styczeń 1998 Drogi samochodowe,
Roboty ziemne, wymagania i badania

   -
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krata pod drzewo

lokalne zawężenie peronulokalne zawężenie chodnika

obramowanie drzewa
obrzeże granitowe 6x20cm

ława betonowa C12/15

ROZWIĄZANIE KRATY OCHRONNEJ
ZEBEZPIECZAJĄCEJ ISTNIEJĄCE DRZEWA

1%

Warstwa kory 10cm
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   KONSTRUKCJA TOROWISKA
                   TRAMWAJOWEGO
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