pas peronowy z dwdch rzeddw kostki
kamiennej granitowej 5/7 cm barwionej
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SZCZEGOL ROZWIAZANIA PERONU
TRAMWAJOW-AUTOBUSOWEGO

nawierzchnia wskaznikowa z kostki
kamiennej granitowej tamanej 5/7 cm
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SZCZEGOL ROZWIAZANIA
PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

nawierzchnia wskaznikowa z kostki
kamiennej granitowej tamanej 5/7 cm
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ROZWIAZANIE KRATY OCHRONNEJ
ZEBEZPIECZAJACEJ ISTNIEJACE DRZEWA
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SZCZEGOL ROZWIAZANIA PASOW MEDIALNYCH
W OBREBIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Lbrzeze granitowe 6x20cm

e e H I 5

obramowanie drzewa

tawa betonowa C12/15

®

Warstwa kory 10cm

120 MPa

KONSTRUKCJA TOROWISKA
TRAMWAJOWEGO

5

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

UL. DUNAJEWSKIEGO/ PODWALE - KR 5,G1
PRZY TOROWISKU NA PLYTACH

40cm

zintegrowang nawierzchnig z kostki kamiennej granitowej 10/10/10cm

monolityczna, prefabrykowana ptyta betonowa z betonu C35/45 wg PN-S-96014
ze zbrojeniem rozproszonym widknami polipropyl. wg PN-EN 14889-1 oraz

2,5cm

mata wibroizolacyjna na bazie poliuretanu

4cm

w-wa wyrownawcza - beton asfaltowy dla obc. ruchem KR1-2

20cm

podbudowa zasadnicza z betonu C25/30 wg PN-S-96014 ze zbrojeniem
rozproszonym wtoknami polipropyl.

80 MPa

15¢cm

podbudowa pomocnicza - mieszanka zwigzana cementem o klasie
wytrzymato$ci Csi6 wg PN-EN-14227-1

warstwy gorne
konstrukcii
nawierzchni

4cm | warstwa $cieralna - mieszanka SMA 11 wg PN-EN-13108

8cm | warstwa wigzaca - beton asfaltowy - AC 16W wg PN-EN-13108

12cm | podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P wg PN-EN-13108

20cm | podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana o CBR>=80%

z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285

konstrukcja nawierzchni
(nawierzchnia)

warstwy dolne

15cm | podbudowa pomocnicza - mieszanka zwigzana cementem o klasie

wytrzymato$ci Cs/6 wg PN-EN-14227-1

doprowadzenie podfoza bezpo$rednio pod projektowang
konstrukcja nawierzchni jezdni do parametru (E2) minimum 80MPa
oraz wymagan PN-S-02205: styczen 1998 Drogi samochodowe,
Roboty ziemne, wymagania i badania

podtoze gruntowe
nawierzchni

doprowadzenie podfoza bezpo$rednio pod projektowang
konstrukcja nawierzchni jezdni do parametru (E2) minimum 80MPa
oraz wymagan PN-S-02205: styczen 1998 Drogi samochodowe,
Roboty ziemne, wymagania i badania

Istniejace wyprofilowane i zaggszczone podtoze gruntowe
wg PN-S-02205

Istniejace wyprofilowane i zageszczone podioze gruntowe
wg PN-S-02205

81,5cm

Razem

1 ) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
CHODNIKA

10cm

warstwa $cieralna - kostka kamienna, rodzaj zgodny z wytycznymi WUOZ

3-5¢cm

podsypka cementowa-piaskowa 1:3

15¢cm

podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana o CBR>=60%
z kruszywem C90/3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285

15¢cm

podbudowa pomocnicza - mieszanka zwigzana cementem o klasie
wytrzymatosci C3/4 wg PN-EN-14227-1

45¢cm

Razem

2 ) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

PERONU

10cm

warstwa $cieralna - kostka kamienna bezfazowa 20/10 cm, szara

3-5¢cm

podsypka cementowa-piaskowa 1:3

15¢cm

podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana o CBR>=60%
z kruszywem C90/3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285

15¢cm

podbudowa pomocnicza - mieszanka zwigzana cementem o klasie
wytrzymatosci C3/4 wg PN-EN-14227-1

45cm

Razem

3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

ZATOKI POSTOJOWEJ

10cm

warstwa $cieralna - kostka kamienna, rodzaj zgodny z wytycznymi WUOZ

3-5¢cm

podsypka cementowa-piaskowa 1:3

20cm

podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana o CBR>=80%
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285

15¢cm

podbudowa pomocnicza - mieszanka zwigzana cementem o klasie
wytrzymato$ci C3i4 wg PN-EN-14227-1

50cm

Razem

4 ) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

OPASKI

10cm

warstwa $cieralna - kostka kamienna, rodzaj zgodny z wytycznymi WUOZ

3-5¢cm

podsypka cementowa-piaskowa 1:3

15¢cm

podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana o CBR>=60%
z kruszywem C90/3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285

15cm

podbudowa pomocnicza - mieszanka zwigzana cementem o klasie
wytrzymatosci C3/4 wg PN-EN-14227-1

45cm

Razem

istniejgca zabudowa

77cm | Razem

PRZEKROJ A-A

UL. KARMELICKA

torowisko tramwajowe

pas ruchu

6,70

pas ruchu

3,00
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chodnik peron

N
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1,95

5,80

przesuniecie pasa ruchu !
wzgledem torowiska 0,40

wierzchnia poliuret
zalewowa na gteq

hnowa masa
okos¢ 40cm

Z elementy oznakowania poziomego

+-0,16

1,90

3,05

1,95

ist. krawedz torowiska

ist. 0$ torowiska

6,90

ist. 0$ torowiska

ist. krawedz torqwisKa

Sciek z kostki granitowej o szer. 20cm
na 4cm zaprawie o wysokiej wytrzymatosci

wierzchnia poliuretanowa masa
zalewowa na gtebokos¢ 12cm

K1 ) Kraweznik peronowy, polimerobetonowy

33cm

kraweznik polimerobetonowym, kolor Zotty

5cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa z betonu C16/20

38cm

Razem

K2

granica pasa drogowego

chodnik

zieleniec

PRZEKROJ B-B
UL. KARMELICKA

torowisko tramwajowe

740

pas ruchu

pas ruchu

3,70 3,70

opaska +

N
\ granica pasa drogowego

3,00

— 0,50 —

istniejgca zabudowa

istniejgca zabudowa

Kraweznik kamienny 20/30 cm

30cm

kraweznik kamienny granitowy 20/30cm

5cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa z betonu C12/15

35¢cm

Razem

K3 ) Obrzeze kamienne 8/30 cm

Sciek z kostki granitowej o szer. 20cm
na 4cm zaprawie o wysokiej wytrzymatosci

wierzchnia poliuretanowa masa
zalewowa na gtebokos¢ 12cm
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wierzchnia poliuret
zalewowa na gtel

30cm

obrzeze kamienne 8/30cm

5cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa z betonu C12/15

35¢cm

Razem

R
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PrZesuniecie pasa ruchu 024

wzgledem torowiska 0,40

pnowa masa

okos¢ 40cm elementy oznakowania poziomego
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Sciek z kostki granitowej o szer. 20cm
na 4cm zaprawie o wysokiej wytrzymatosci

wierzchnia poliuretanowa masa
zalewowa na gtebokosé 12cm

istniejgca zabudowa

UWAGA: w przypadku zalegania w podtozu gruntowym
nawierzchni gruntéw wysadzinowych lub watpliwych nalezy
spetni¢ warunek wymaganej odporno$ci nawierzchni na
wysadziny poprzez zastosowanie warstwy mrozoochronnej z
mieszanki niezwiazanej. Na spodzie warstwy mrozoochronnej
utozy¢ geowtdknine separacyjno-filtracyjna.

Warstwa ulepszonego podtoza - do wykonania w przypadku, gdy
otrzymane wyniki badania wtérnego modutu odksztatcenia (E2)
istniejacego podtoza dadza wartoci mniejsze niz 80 MPa -
E2<80 MPa (grupa nosnosci podioza G2);

Kostke na peronach uktada¢ diuzszym bokiem wzdtuz krawedzi
torowiska. Ptyty na chodnikach oraz kostke w torowisku
tramwajowym uktada¢ krétszym bokiem wzdtuz torowiska.
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