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PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

KONSTRUKCJA N1 [KR2/G1] (POSZERZENIE JEZDNI DROGI WEWNETRZNEJ W REJONIE UL. PASTERNIK)

4cm

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 5 50/70

&cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

Geosiatka szklano - weglowa powlekana fabrycznie asfaltem o wytrzm. na rozcigganie > 70 kN/m
i wydtuzeniu przy zerwaniu wzdtuz pasma < 3% (na pofgczeniu "nowa/stara")

20cm

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa kamiennego famanego stab. mech. 0/31,5 mm

E280MPa 20 cm

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego stab. mech. 0/63 mm

Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Grunt rodzimy

52¢cm

RAZEM
KONSTRUKCIA N2 (ZJAZD ZWYKLY)

&cm

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej typu Behaton

3cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm

Warstwa gorna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm

E0MPa 20 cm

Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63 mm

Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Grunt rodzimy

51cm

RAZEM

KONSTRUKCIA N3 - POBOCZE

15cm

Warstwa kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie (frakcja 0/31,5 mm)

15cm
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Poczatek zakresu robot -
rozbudowa drogi wewnetrzne;

Koniec zakresu robot
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

tel./fax: 12 393 13 35 | kom. 530 429 000
e-mail: biuro@appia.pro | www.appia.pro

p n DJEKTY Biuro Projektowe Appia
Bartosz Ptak

ul. A. Frycza- Modrzewskiego 2/LU10

31-216 Krakdw

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCI

Rozbudowa drogi wewnetrznej potozonej w Krakowie na dziatkach nr ewid. 220/5,
221/7,222/9, obr. 40 Krowodrza w rejonie ul. Pasternik w ramach inwestycji
kubaturowej pn.: BUDOWA 4 BUDYNKOW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W
ZABUDOWIE BLIZNIACZEJ ORAZ BUDOWA 4 BUDYNKOW MIESZKALNYCH
JEDNORODZINNYCH DWULOKALOWYCH W ZABUDOWIE BLIZNIACZE) WRAZ Z
WEWNETRZNYMI INSTALACJIAMI (WOD-KAN, GAZ., C.O, EN. ELEKTR. WENTYLACJA
MECHANICZNA, klimatyzacja) ORAZ ZEWNETRZNYMI ODCINKAMI WEW.
INSTALACII KAN. SANIT, GAZ, EN. ELEKTR., KAN. DESZCZOWA WRAZ Z 8
SZCZELNYMI ZBIORNIKAMI NA WODY OPADOWE ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU NA CZESCI DZIALEK NR 221/10, 222/13, BUDOWA DROGI DOJAZDOWE)
WEWNETRZNEJ WRAZ Z POLACZENIEM KOMUNIKACYJNYM NA DZ. DR. NR 223/8,
222/141222/13, 222/9, 221/17, OBR. 40 KROWODRZA, ZLOKALIZOWANYCH PRZY
UL. PASTERNIK W KRAKOWIE

LOKALIZACJA INWESTYCII:

dz. nr ewid.: 222/9, 221/7, 220/5, 195/2
obreb ewid.: 0040 Krowodrza
jednostka ewid.: 126102_9
powiat: krakowski
wojewodztwo: matopolskie

NAZWA INWESTORA:

Gmina Miejska Krakéw
Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow

PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Bartosz Ptak
upr.: MAP/0267/PO0OD/11
SPRAWDZAJACY: PODPIS:
mgr inz. Weronika Spalik Ciema it
LUB/0017/POOD/13 (/;,L‘.‘DJ/D t/
ZESPOL PROJEKTOWY: PODPIS:
mgr inz. Paulina Raczyriska %w/’[m
TEMAT RYSUNKU: J
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
DROGOWA 01.2023 | 1:50, 1:10 D-3




