
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

4 cm - warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11 S

8 cm

A
- warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC 16 P
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm (C90/3)
stabilizowana mechanicznie

20 cm
80MPa

- dolne warstwy konstrukcji nawierzchni

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI DLA ROWERÓW

5 cm - warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 8 S

grunt rodzimySuma:
45cm

C
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm (C90/3)
stabilizowana mechanicznie

20 cm
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Przekrój typowy
Skala 1:50 2 Obrzeże betonowe wibroprasowane 8/30 na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z betonu C12/15 z oporem.

Krawężnik betonowy 15/30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
i ławie z betonu C12/15 z oporem.1

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej 0/63mm (C90/3)
stabilizowana mechanicznie

20 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI DLA PIESZYCH

B
8 cm

- warstwa podsypki grysowej

- betonowa kostka brukowa bezfazowa

3 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm (C90/3)
stabilizowana mechanicznie

15 cm

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej 0/63mm (C90/3)
stabilizowana mechanicznie

15 cm

grunt rodzimySuma:
41cm
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Wykonawca:

Inwestor:

Nazwa i adres inwestycji:

Tytuł rysunku:

Faza:

Branża:

Numer rysunku:

Skala:

Data:
Rys. 2styczeń 2024 r.

1:50DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU

Przekroje typowe

PROJEKT BUDOWLANY

31-586 Kraków
UL. CENTRALNA 53
ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA

ROZBUDOWA UL. CZAPLICKIEGO W KRAKOWIE
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