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Opis techniczny

Do projektu budowlanego branzy drogowej dla zadania pod nazwa:

»Rozbudowa ul. XX Pijaréw w Krakowie (ulica klasy D nr 603065K kategorii drogi gminnej)
wraz z rozbiorka i budowa sieci infrastruktury technicznej”

1. POAStaWa OPTACOWANIA.....cccvveeeerieeireerireesiteesteeesteeesteeessseeessseeessseeesseesssesessseessssessssseesseesnsees 5
2. Cel 1 ZAKIES OPTACOWANIA. ...eeerurreiririeiriiieieiteeeriteeeiteeeiteestteesabteesabeeesabeeesaseeessbeessseesabbeesbeeesaseeenns 5
3. Przyjete parametry EOMEIIYCZIC. ..cccouueerrureeeriteerireeeiteestteestteesteeesiseeesaseesssseesssseessreessseeessseesns 5
A, StAN ISINICJACY teuvreeeurereeiieeeiieeeteeesteeestteeesteeeessteeasaeesssaeessseeeasseeeasseeansseeesseessseessseesssseesseeensees 5
5. Stan PrOJEKIOWANY ...coouuiiiiiiiiiiieieite ettt ettt e ettt e e e e st esabeeesabeeeabeesbbeesabbeesabeeesabeeenns 5
T BN 7 11 - T T L OO PTR PSPPI 5
5.2 ROZWIgZanie€ WYSOKOSCIOWE........eeeruieeriieeiuieeeiieeeiireesieeesseeesseeenseesnsseeesseeessseessssesssseessnnes 6
5.3 OAWOANIENIE ...c.eviiiiiiiieiieeiteete ettt sttt ettt e sae e e beesateesneesanesneesaneenneenane 6
5.4 KonstrukCje NAWICTZCRNI ...c...eiiiiiiiiiiiiiiie ettt 6
5.5  UZbrojenie tEChNICZNE .......cccutiriieiiiieeiiie ettt et e e et e eteeesbeeessaeeesaeeeaneesnnneesnseeennnes 7
0. ZLICIEI c.iieeeee ettt e b e st e b e et et sea e e n et eneeaee 7
Pracownia Planowania i Projektowania Systemoéw Transportu ALTRANS Strona 4

Projekt architektoniczno-budowlany - marzec 2023 r.




1. Podstawa opracowania

1.1 Umowa o zastepstwo inwestycyjne realizacji inwestycji drogowe;j

1.2 Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych.

1.4 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — zatgcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

1.5 Wizja w terenie

2. Celizakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest rozbudowa ul. XX Pijarow.
Zakresem opracowania objeto budowe odcinka jezdni drogi publicznej — ul. XX Pijaréw wraz z drogami dla pieszych,

placem do zawracania, zjazdem zwyktym oraz dowigzaniem do istniejgcej infrastruktury pieszo — rowerowe;j.

3. Przyjete parametry geometryczne

Szerokos$¢ jezdni — 6,00 m
Szeroko$¢ drogi dla pieszych — 2,30 m
Szerokos¢ zjazdu zwyktego — 5,00 m

Wymiary placu do zawracania — 12,50 x 12,50 m

4. Stan istniejacy

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Ill Pragdnik Czerwony w Krakowie.

Ulica XX Pijarow stanowi droge gminng klasy dojazdowej. W rejonie opracowania ulica posiada szerokos¢ 6,0 m
i nawierzchnie bitumicznga. Nie posiada kontynuacji w kierunku zachodnim, gdzie przechodzi w droge dla rowerdéw oraz
chodnik. W ciggu potudniowej krawedzi jezdni zlokalizowany jest chodnik przyuliczny o szerokosci 1,75 — 2,2 m i

nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Ulica posiada odwodnienie w postaci sieci kanalizacji deszczowej kd250.

5. Stan projektowany

5.1 Sytuacja

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano rozbudowe drogi publicznej — ul. XX Pijaréw zlokalizowanej
na terenach Gminy Krakéw w zakresie budowy 31 m jezdni wraz z drogami dla pieszych, placem do zawracania, zjazdem
zwyktym oraz dowigzaniem do istniejgcej infrastruktury pieszo — rowerowe;j.

Jezdnie ul. Pijarow zaprojektowano o szerokosci 6,0 m i nawierzchni bitumicznej. Na jej koncu zaprojektowano plac do
zawracania o wymiarach 12,5 x 12,5 m wraz z wyokragleniem przeciecia krawedzi jezdni fukiem kotowym o promieniu
R = 6,0 m. Wzdtuz potudniowej krawedzi jezdni zaprojektowano droge dla pieszych o szerokosci 2,3 m i nawierzchni
z kostki brukowej betonowe] bezfazowej. Droge dla pieszych powigzano z istniejgcymi ciggami pieszymi na zakresach
opracowania. Po zachodniej stronie dowigzano sie réowniez do istniejgcej drogi dla roweréw poprzez umozliwienie

wjazdu na nig bezposrednio z jezdni.
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Po potudniowej stronie zawrotki zaprojektowano zjazd zwykty na dziatke ewid. nr 13/13 o szerokosci 5,0 m i nawierzchni
z kostki brukowej betonowe;.

Obramowanie jezdni zaprojektowano z kraweznikédw betonowych 20/30 uktadanych na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 i fawie z betonu cementowego C12/15 z oporem.

Obramowanie ciggdw pieszych zaprojektowano z obrzezy betonowych 8/30 uktadanych na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 i fawie z betonu cementowego C12/15 z oporem.

Krawedz zjazdu zaprojektowano z kraweznikéw betonowych 20/30 uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

i tawie z betonu cementowego C16/20 z oporem.

5.2 Rozwigzanie wysokosciowe

Wptyw na rozwigzanie wysokosciowe maj3:

- rzedne na zakresach robot

- uksztattowanie terenu

Spadki podtuzne jezdni zaprojektowano jako -4,0 % oraz 0,7 % z tukiem kotowym o promieniu R = 300 m. Spadki
poprzeczne zaprojektowano jako jednostronne w zakresie 1,0 —2,0 %

Spadki podtuzne drég dla pieszych zaprojektowano w nawigzaniu do spadkdw jezdni, natomiast poprzeczne jako 2,0 %.
Spadek podtuzny zjazdu zaprojektowano jako 2,0 % na dtugosci 2,3 m w kierunku jezdni, a dalej 10,0 % w kierunku

przeciwnym w celu dowigzania do istniejgcego terenu.

5.3 Odwodnienie

Odwodnienie zostato zaprojektowane jako powierzchniowe poprzez zastosowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych
i podtuznych z odprowadzeniem wody do projektowanego wpustu wodosciekowego, a dalej do istniejacej kanalizacji
deszczowej kd250.

5.4 Konstrukcje nawierzchni
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

A) Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. XX Pijaréw (KR2):

e 4 cm—warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - AC11 S

e 8 cm— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC16 W
wtorny modut odksztatcenia E2>130MPa

e 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Coo/z 0 uziarnieniu 0/31,5 mm
wtorny modut odksztatcenia E2>80MPa

e 55 cm— warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR=25% i uziarnieniu 0/63 mm
*wtérny modut odksztatcenia E2225MPa
grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

Razem — 87 cm
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B) Konstrukcja nawierzchni zjazdu zwyktego:

e 8 cm —kostka brukowa betonowa wibroprasowana bezfazowa

e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

®* 20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Coo/3 0 uziarnieniu 0/31,5mm

wtorny modut odksztatcenia E2280MPa

* 30cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej Cso/3 0 uziarnieniu 0/63mm
*wtorny modut odksztatcenia E2225MPa

Razem - 61cm

C) Konstrukcja nawierzchni chodnika:

e 8 cm —kostka brukowa betonowa wibroprasowana bezfazowa

e 3 .cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
* 15cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Coo/3 0 uziarnieniu 0/31,5mm

* 15 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej Cso/3 0 uziarnieniu 0/63mm

Razem —41cm

Wszystkie warstwy nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, a podtoze pod nawierzchnie

zagesci¢ zgodnie z normg ,,Roboty Ziemne” —PN-5-02205/98.

5.5 Uzbrojenie techniczne

Zabezpieczenie i/lub przebudowa istniejgcego uzbrojenia stanowi zakres odrebnych opracowan branzowych.

6. Zielen

Przedmiotowa inwestycja koliduje z zielenig wysoka. Inwentaryzacja i gospodarka zieleni stanowi zakres odrebnego

opracowania.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Grabowski
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B. CZESC RYSUNKOWA
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