
+0.06

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI UL. XX Pijarów
kategoria ruchu KR2

4 cm

- warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16 W

- warstwa ścieralna - AC 11 S

8 cm 130MPa

A

55 cm

80MPa
20 cm

25MPa
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR≥25%

i uziarnieniu 0/63mm
Suma:
87 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  C90/3o uziarnieniu 0/31,5mm

grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

- frezowanie istniejącej nawierzchni32 cm
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Obrzeże betonowe 8/30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
i ławie z betonu C12/15 z oporem.4

Opornik betonowy 12/25 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
i ławie z betonu C12/15 z oporem.3

Krawężnik betonowy 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
i ławie z betonu C12/15 z oporem.

Krawężnik betonowy 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
i ławie z betonu C16/20 z oporem.

1
2

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

8 cm - betonowa kostka brukowa typu behaton koloru szarego bezfazowa

3 cm

grunt rodzimySuma:
41 cm

C

15 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  C90/3o uziarnieniu 0/31,5mm

15 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej  C90/3o uziarnieniu 0/63mm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU ZWYKŁEGO

8 cm - betonowa kostka brukowa typu behaton koloru czerwonego bezfazowa

3 cm

grunt rodzimySuma:
61 cm

B

20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  C90/3o uziarnieniu 0/31,5mm

30 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej  C90/3o uziarnieniu 0/63mm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

80MPa

25MPa Ściek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej 10/20 na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z betonu jak przyległy krawężnik5
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Przekrój 2-2
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Wykonawca:

Inwestor:

Nazwa i adres inwestycji:

Tytuł rysunku:

Faza:

Projektant:

Zespół
projektowy:

Sprawdzający:

Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień / izba: Podpis:

Branża:

Numer rysunku:

Skala:

Data:

PB / DR / PK / 03marzec 2023 r.

1:50DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU
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MAP/0277/POOD/10
MAP/BD/0072/11drogowamgr inż. Grzegorz Grabowski

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

 
 
 

MAP/0022/PBD/17
MAP/BD/0292/17inżynieryjna drogowamgr inż. Grzegorz Kalfas

Rozbudowa ul. XX Pijarów w Krakowie (ulica klasy D nr 603065K kategorii drogi
gminnej) wraz z rozbiórką i budową sieci infrastruktury technicznej

Prezydent Miasta Krakowa
reprezentowany przez:
Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Kraków


	Arkusze i widoki
	03


