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 do 1,23
CHODNIK

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC) 4 cm

dogęszczenie podłoża do uzyskania wartości
wskaźnika zagęszczenia Is=0,97, zaś wtórnego
modułu odkształcenia (E2) co najmniej 25MPa.

Konstrukcja nr 1 - jezdnia

8 cm

23 cmmieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3

15 cmmieszanka związana cementem C3/4

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC)

15 cmmieszanka związana cementem C1,5/2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC) 4 cm

dogęszczenie podłoża do uzyskania wartości
wskaźnika zagęszczenia Is=0,97, zaś wtórnego
modułu odkształcenia (E2) co najmniej 25MPa.

8 cm

23 cmmieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3

15 cmmieszanka związana cementem C3/4

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC)

15 cmmieszanka związana cementem C1,5/2

8 cm

dogęszczenie podłoża do uzyskania wartości
wskaźnika zagęszczenia Is=0,97, zaś wtórnego
modułu odkształcenia (E2) co najmniej 25MPa.

Konstrukcja nr 6 - zatoka autobusowa

3 cm

15 cmmieszanka związana cementem C3/4

podsypka cementowo piaskowa 1:4

15 cmmieszanka związana cementem C1,5/2

Kostka betonowa 10x20 cm koloru szarego

24 cmpodbudowa z betonu cementowego C25/30

Kostka betonowa 10x20 cm koloru szarego 8 cm

dogęszczenie podłoża do uzyskania wartości
wskaźnika zagęszczenia Is=0,97, zaś wtórnego
modułu odkształcenia (E2) co najmniej 25MPa.

Konstrukcja nr 4 - zjazdy(ciągłość chodnika), opaska

3 cm

30 cmmieszanka związana cementem C3/4

podsypka cementowo piaskowa 1:4

15 cmmieszanka związana cementem C1,5/2

płyty betonowe 50x50 cm koloru szarego 7 cm

dogęszczenie podłoża do uzyskania wartości
wskaźnika zagęszczenia Is=0,97, zaś wtórnego
modułu odkształcenia (E2) co najmniej 25MPa.

Konstrukcja nr 5 - chodnik

4 cm

15 cmmieszanka związana cementem C3/4

podsypka cementowo piaskowa 1:4

15 cmmieszanka związana cementem C1,5/2

płyty betonowe 50x50 cm koloru szarego 7 cm

dogęszczenie podłoża do uzyskania wartości
wskaźnika zagęszczenia Is=0,97, zaś wtórnego
modułu odkształcenia (E2) co najmniej 25MPa.

Konstrukcja nr 5 - chodnik

4 cm

15 cmmieszanka związana cementem C3/4

podsypka cementowo piaskowa 1:4

15 cmmieszanka związana cementem C1,5/2

płyty betonowe 50x50 cm koloru szarego 7 cm

dogęszczenie podłoża do uzyskania wartości
wskaźnika zagęszczenia Is=0,97, zaś wtórnego
modułu odkształcenia (E2) co najmniej 25MPa.

Konstrukcja nr 5 - chodnik

4 cm

15 cmmieszanka związana cementem C3/4

podsypka cementowo piaskowa 1:4

15 cmmieszanka związana cementem C1,5/2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC) 4 cm

dogęszczenie podłoża do uzyskania wartości
wskaźnika zagęszczenia Is=0,97, zaś wtórnego
modułu odkształcenia (E2) co najmniej 25MPa.

8 cm

23 cmmieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3

15 cmmieszanka związana cementem C3/4

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC)

15 cmmieszanka związana cementem C1,5/2

płyty betonowe 50x50 cm koloru szarego 7 cm

dogęszczenie podłoża do uzyskania wartości
wskaźnika zagęszczenia Is=0,97, zaś wtórnego
modułu odkształcenia (E2) co najmniej 25MPa.

Konstrukcja nr 5 - chodnik

4 cm

15 cmmieszanka związana cementem C3/4

podsypka cementowo piaskowa 1:4

15 cmmieszanka związana cementem C1,5/2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC) 4 cm

dogęszczenie podłoża do uzyskania wartości
wskaźnika zagęszczenia Is=0,97, zaś wtórnego
modułu odkształcenia (E2) co najmniej 25MPa.

8 cm

23 cmmieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3

15 cmmieszanka związana cementem C3/4

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC)

15 cmmieszanka związana cementem C1,5/2

Kostka betonowa 10x20 cm koloru czerwonego 8 cm

dogęszczenie podłoża do uzyskania wartości
wskaźnika zagęszczenia Is=0,97, zaś wtórnego
modułu odkształcenia (E2) co najmniej 25MPa.

Konstrukcja nr 3 - zjazdy

3 cm

30 cmmieszanka związana cementem C3/4

podsypka cementowo piaskowa 1:4

15 cmmieszanka związana cementem C1,5/2

Kostka betonowa 10x20 cm koloru szarego 8 cm

dogęszczenie podłoża do uzyskania wartości
wskaźnika zagęszczenia Is=0,97, zaś wtórnego
modułu odkształcenia (E2) co najmniej 25MPa.

Konstrukcja nr 4 - zjazdy(ciągłość chodnika), opaska

3 cm

30 cmmieszanka związana cementem C3/4

podsypka cementowo piaskowa 1:4

15 cmmieszanka związana cementem C1,5/2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC) 4 cm

dogęszczenie podłoża do uzyskania wartości
wskaźnika zagęszczenia Is=0,97, zaś wtórnego
modułu odkształcenia (E2) co najmniej 25MPa.

8 cm

23 cmmieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3

15 cmmieszanka związana cementem C3/4

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC)

15 cmmieszanka związana cementem C1,5/2

płyty betonowe 50x50 cm koloru szarego 7 cm

dogęszczenie podłoża do uzyskania wartości
wskaźnika zagęszczenia Is=0,97, zaś wtórnego
modułu odkształcenia (E2) co najmniej 25MPa.

Konstrukcja nr 5 - chodnik

4 cm

15 cmmieszanka związana cementem C3/4

podsypka cementowo piaskowa 1:4

15 cmmieszanka związana cementem C1,5/2
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JEZDNIA

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC) 4 cm

dogęszczenie podłoża do uzyskania wartości
wskaźnika zagęszczenia Is=0,97, zaś wtórnego
modułu odkształcenia (E2) co najmniej 25MPa.

8 cm

23 cmmieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3

15 cmmieszanka związana cementem C3/4

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC)

15 cmmieszanka związana cementem C1,5/2

Kostka kamienna granitowa o górnej powierzchni
ciętej boki surowo ł upane 15/17 cm koloru szarego

17 cm

dogęszczenie podłoża do uzyskania wartości
wskaźnika zagęszczenia Is=0,97, zaś wtórnego
modułu odkształcenia (E2) co najmniej 25MPa.

Konstrukcja nr 2 - wybrukowanie

5 cm

15 cm

15 cmmieszanka związana cementem C3/4

podsypka cementowo piaskowa 1:4

15 cmmieszanka związana cementem C1,5/2

mieszanka związana cementem C5/6

±2% 2-4%

WYBRUKOWANIE

Kostka betonowa 10x20 cm koloru czerwonego 8 cm

dogęszczenie podłoża do uzyskania wartości
wskaźnika zagęszczenia Is=0,97, zaś wtórnego
modułu odkształcenia (E2) co najmniej 25MPa.

3 cm

30 cmmieszanka związana cementem C3/4

podsypka cementowo piaskowa 1:4

15 cmmieszanka związana cementem C1,5/2

płyty betonowe 50x50 cm koloru szarego 7 cm

dogęszczenie podłoża do uzyskania wartości
wskaźnika zagęszczenia Is=0,97, zaś wtórnego
modułu odkształcenia (E2) co najmniej 25MPa.

Konstrukcja nr 5 - chodnik

4 cm

15 cmmieszanka związana cementem C3/4

podsypka cementowo piaskowa 1:4

15 cmmieszanka związana cementem C1,5/2

Kostka betonowa 10x20 cm koloru czerwonego 8 cm

dogęszczenie podłoża do uzyskania wartości
wskaźnika zagęszczenia Is=0,97, zaś wtórnego
modułu odkształcenia (E2) co najmniej 25MPa.

3 cm

30 cmmieszanka związana cementem C3/4

podsypka cementowo piaskowa 1:4

15 cmmieszanka związana cementem C1,5/2

płyty betonowe 50x50 cm koloru szarego 7 cm

dogęszczenie podłoża do uzyskania wartości
wskaźnika zagęszczenia Is=0,97, zaś wtórnego
modułu odkształcenia (E2) co najmniej 25MPa.

Konstrukcja nr 5 - chodnik

4 cm

15 cmmieszanka związana cementem C3/4

podsypka cementowo piaskowa 1:4

15 cmmieszanka związana cementem C1,5/2

Konstrukcja nr 1 - jezdnia

Konstrukcja nr 1 - jezdnia

Konstrukcja nr 1 - jezdnia

Konstrukcja nr 1 - jezdnia

Konstrukcja nr 1 - jezdnia

Konstrukcja nr 3 - zjazdy

Konstrukcja nr 3 - zjazdy

DROGOWA

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

D04

1:50

Inwestor:

Tytuł rysunku: Nr rysunku:

Data:

Ulica generała Michała Karaszewicz-Tokarzewskiego i Tatarakowa,

Przylasek Rusiecki, Nowa Huta, 31-985 Kraków

Faza opracowania:

PROJEKT KONCEPCYJNY

Projektant:

Nazwa i adres obiektu:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Kraków

STUDIUM Sp. z o.o.

ul.Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa

studium@studium.waw.pl

www.studium.waw.pl

Branża: Skala:

Nazwa projektu:

PRZEBUDOWA ULIC GEN. MICHAŁA

KARASZEWICZA-TOKARZEWSKIEGO ORAZ UL.

TATARAKOWEJ W NOWEJ HUCIE W KRAKOWIE.

02.2023

Element projektu:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Branża drogowa:

Projektant:

mgr inż. Jarosław Nowosiak

nr upr. LUB/0031/PWBD/22

Podpis:


