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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. DANE OGÓLNE 

1.1.1.  Zleceniodawca 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. 

1.1.2. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest na ulicy Generała Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego           
i Tatarakowej, Przylasek Rusiecki, Nowa Huta w Krakowie, powiat krakowski, gmina Kraków. 

1.1.3.  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Koncepcyjny przebudowy ulic Gen. Michała 
Karaszewicza-Tokarzewskiego oraz ul. Tatarakowej W Nowej Hucie W Krakowie, który 
obejmuje: 

1. Przebudowę drogi dojazdowej dł. ok 22 m z ul. Tatarakowej na działce nr: 316/5, obr. 36 
Nowa Huta; 

2. Przebudowę ul. Tatarakowej dł. ok 130 m na działce nr: 316/5, 356, 380, obr. 36 Nowa 
Huta;  

3. Przebudowę ul. Gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego dł. ok 43 m  na działce      
nr: 316/5, 356, 380, 382, 383  obr. 36 Nowa Huta;  

4. Budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym ul. Tatarakowej i ul. Gen. Michała 
Karaszewicza-Tokarzewskiego na działce nr: 316/5, 356, 380, 382  obr. 36 Nowa Huta;  

5. Przebudowę ul. Gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego dł. ok 670 m  na działce    
nr: 153/1, 182/3, 229, 287, 298, 300/6, 316/5, 382  obr. 36 Nowa Huta;  

6. Przebudowę ul. Zaporębie dł. ok 10 m na działce nr: 113, obr. 36 Nowa Huta; 
7. Przebudowę ul. Branickiej dł. ok 63 m na działce nr: 182/3, 229, 382 obr. 36 Nowa Huta; 
8. Przebudowę skrzyżowania ul. Branickiej i ul. Gen. Michała Karaszewicza-

Tokarzewskiego na działce nr: 182/3, 229, 382 obr. 36 Nowa Huta; 
9. Budowę zatoki autobusowej z peronem i wiatą przystankową przy ul. Gen. Michała 

Karaszewicza-Tokarzewskiego na wysokości Parku Edukacyjnego. 
10. Budowa pary przystanków na jezdni z peronami na ul. Gen. Michała Karaszewicza-

Tokarzewskiego na wysokości boiska. 

1.1.4. Podstawy formalno-prawne 

 Umowa nr BZS.263.36.2021 z dnia 25 listopada 2021 r.; Aneks nr 1 z dnia 
24.06.2022 r. i Aneks nr 2 z dnia 25.11.2022 r 

 Mapa zasadnicza w skali 1:500; 

 Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna; 

 Konsultacje z Zamawiającym; 

 Konsultacje międzybranżowe; 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Nowa Huta 
Przyszłości – Przylasek Rusiecki przyjęty uchwałą nr LI/939/16 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 31 sierpnia 2016 r. (zwany dalej: „MPZP” lub „Plan”); 

 Plan Rozwoju Zbiorników Wodnych. Przylasek Rusiecki, uchwała nr LIX/1284/16 
Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. (zwany dalej „PRZW”); 

 Wymagania Inwestora zapisane w załączniku nr 1 do Umowy nr BZS.263.36.2021     
z dnia 25 listopada 2021 r.: „Opis przedmiotu zamówienia” oraz Aneksie nr 1 i nr 2; 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. 
zm.); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 
1219 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. 2012 poz. 462, Dz.U. 2015 poz. 1554 i inne późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518) 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1518
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1518
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 wzorce i standardy (WiS) dotyczące przygotowania inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg. 

 Obowiązujące polskie normy oraz literatura fachowa. 

1.1.5. Warunki gruntowo-wodne 

Działka znajduje się na terenach z gruntami budowlanymi klasyfikowanymi do gruntów 
nośnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych, Dz. U. nr 0, poz. 463 z dnia 25 kwietnia 2012r., przedmiotową inwestycję 
zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe w miejscu inwestycji są 
proste.  

1.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.2.1. Charakterystyka terenu 

1. Przebudowę drogi dojazdowej dł. ok 22 m z ul. Tatarakowej na działce nr: 316/5, 
obr. 36 Nowa Huta; 

W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości jezdni od 3,00      
do 3,50m. Brak jest ukształtowanych poboczy. Odwodnienie powierzchniowe przez spadki 
poprzecze i podłużne na przyległy teren. 

 

2. Przebudowę ul. Tatarakowej dł. ok 130 m na działce nr: 316/5, 356, 380, obr. 36 
Nowa Huta;  

W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości jezdni od 3,50      
do 4,50m. Brak jest ukształtowanych poboczy. Odwodnienie powierzchniowe przez spadki 
poprzecze i podłużne na przyległy teren. 

 

3. Przebudowę ul. Gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego dł. ok 43 m  na działce 
nr: 316/5, 356, 380, 382, 383  obr. 36 Nowa Huta;  

W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię gruntową. Brak jest ukształtowanych 
poboczy. Odwodnienie powierzchniowe na przyległy teren. 

 

4. Budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym ul. Tatarakowej i ul. Gen. Michała 
Karaszewicza-Tokarzewskiego na działce nr: 316/5, 356, 380, 382  obr. 36 Nowa 
Huta;  

W stanie istniejącym skrzyżowanie ulic funkcjonuje jako trójwlotowe i nie ma określonej formy.  

 

5. Przebudowę ul. Gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego dł. ok 670m na działce 
nr: 153/1, 182/3, 229, 287, 298, 300/6, 316/5, 382  obr. 36 Nowa Huta;  

W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnie bitumiczną o szerokości jezdni od 3,50        
do 9,00m. Brak jest ukształtowanych poboczy. Odwodnienie powierzchniowe przez spadki 
poprzecze i podłużne na przyległy teren. 

 

6. Przebudowę ul. Zaporębie dł. ok 10 m na działce nr: 113, obr. 36 Nowa Huta; 

W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnie bitumiczną o szerokości jezdni od 3,00      
do 3,50m. Brak jest ukształtowanych poboczy. Odwodnienie powierzchniowe przez spadki 
poprzecze i podłużne na przyległy teren. 
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7. Przebudowę ul. Branickiej dł. ok 63 m na działce nr: 182/3, 229, 382 obr. 36 Nowa 
Huta; 

W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnie bitumiczną o szerokości jezdni od 5,50       
do 6,00m. Brak jest ukształtowanych poboczy. Odwodnienie poprzez spadki poprzecze                  
i podłużne do kanalizacji deszczowej. 

 

8. Przebudowę skrzyżowania ul. Branickiej i ul. Gen. Michała Karaszewicza-
Tokarzewskiego na działce nr: 182/3, 229, 382 obr. 36 Nowa Huta; 

W stanie istniejącym skrzyżowanie ulic funkcjonuje jako trójwlotowe z przecięcie dróg pod 
kątem prostym oraz łamanym kierunkiem pierwszeństwa przejazdu. Jezdnie posiadają 
nawierzchnię bitumiczną o szerokości od 5,00 do 6,00m. Brak jest ukształtowanych poboczy. 
Odwodnienie poprzez spadki poprzecze i podłużne do kanalizacji deszczowej. Po południowej 
stronie ul. Branickiej i północnej stronie ul. Gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego 
zlokalizowany jest chodnik szerokości 2,00m o nawierzchni z płyt betonowych. Na wlocie 
podporządkowanym południowo-wschodnim zlokalizowane jest przejście dla pieszych szer. 
4,00 m. 

 

9. Budowę zatoki autobusowej z peronem i wiatą przystankową przy ul. Gen. Michała 
Karaszewicza-Tokarzewskiego na wysokości Parku Edukacyjnego. 

W stanie istniejącym teren jest niezagospodarowany. 

 

10. Budowa pary przystanków na jezdni z peronami na ul. Gen. Michała Karaszewicza-
Tokarzewskiego na wysokości boiska. 

W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnie bitumiczną o szerokości jezdni od 7,00       
do 8,00m. Brak jest ukształtowanych poboczy. Odwodnienie powierzchniowe przez spadki 
poprzecze i podłużne na przyległy teren. 

 

1.3. UZBROJENIE TERENU 

Na terenie inwestycji znajdują się następujące elementy uzbrojenia terenu: 

 Instalacja elektroenergetyczna – napowietrzna 

 instalacja teletechniczna – napowietrzna 

 Sieć elektryczna 

 Sieć kanalizacji ogólnospławnej 

 Sieć kanalizacji deszczowej 

 Sieć kanalizacji sanitarnej 

 Sieć wod – kan 

 Sieć gazowa. 
 

1.4. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ 

Teren przebudowy ulic położonych w obr 36 Nowa Huta nie podlega ochronie 
konserwatorskiej i nie jest wpisana do rejestru zabytków ani publicznej ewidencji zabytków. 

 

1.5. INFORMACJA DOTYCZĄCA EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Teren przedmiotowych działek położony jest poza strefą oddziaływania eksploatacji górniczej. 
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1.6. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia                         
w zagospodarowaniu terenu. Stwierdza się, że zasięg i wielkość oddziaływania przebudowy 
ulic. Wielkość oddziaływania inwestycji na otoczenie nie przekracza parametrów 
dopuszczalnych przepisami i normami. Inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska ani 
dla higieny i zdrowia użytkowników. Największe oddziaływanie negatywne nastąpi w trakcie 
wykonywania robót. Będzie to oddziaływanie krótkotrwałe związane z pracą sprzętu 
budowlanego, transport materiałów i wykonanie prac ziemnych. Planowane przedsięwzięcie 
może spowodować chwilowe i nieznaczne pogorszenie stanu środowiska w bezpośrednim 
sąsiedztwie prowadzenia robót. Uciążliwości wynikające z prowadzenia przedmiotowej 
inwestycji mogą wystąpić tylko w okresie prowadzenia budowy podczas pracy maszyn. Prace 
budowlane prowadzone będą tylko w porze dziennej i będą miały przemijalny charakter.          
Z związku z powyższym negatywne oddziaływanie będzie ograniczone do koniecznego 
minimum. 

 

1.7. WPŁYW INWESTYCJI NA OBSZARY NATURA 2000 

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w żadnej strefie związanej z obszarem NATURA 
2000, nie leży również w sąsiedztwie ww. obszarów. Przedmiotowa inwestycja nie wpływa 
negatywnie na obszary NATURA 2000. Nie wymaga także uzyskania decyzji                            
o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 

1.8. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z USTALENIAMI MPZP 

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami MPZP. Jednak przebudowa zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, wymaga 
powiększenia granic zawartych w MPZP. 

 

1.9. WPŁYW INWESTYCJI NA ISTNIEJĄCĄ ZIELEŃ  

Inwestycja koliduje z istniejącą zielenią, ale koncepcja przebudowy ulic zapewnia maksymalną 
ochronę istniejącej zieleni wysokiej.  

 

1.10. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

1.10.1. Układ komunikacyjny 

Koncepcja zakłada płynne powiązane projektowanej infrastruktury z istniejącym oraz 
projektowanym w ramach innych zadań układem drogowym. 

Na projektowanym układzie drogowym zapewniono prawidłowe przejezdności dla autobusu 
trójosiowego o długości 15 m. 

Na projektowanych zjazdach które łączą się z drogą pożarową zapewniono prawidłowe 
przejezdności dla wozu strażackiego dł. 9,90 m. 

W obrębie przejść dla pieszych należy przewidzieć pasy medialne dla osób z dysfunkcją 
wzroku wraz z pasem naprowadzającym. 

Na zjazdach zapewniono ciągłość nawierzchni i niwelety chodników. 

 

1. Przebudowę drogi dojazdowej dł. ok 22 m z ul. Tatarakowej na działce nr: 316/5, 
obr. 36 Nowa Huta; 

a) Chodnik szer. 2,00 m 
b) Skrajnia chodnika 0,20 m; 
c) Pas buforowy 1,23 m (między jezdnią a chodnikiem);; 
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d) Szerokość jezdni 5,00 m; 
e) Skrajnia jezdni min  0,50 m; 
f) Pochylenie jezdni spadek daszkowy 2%; 
g) Pochylenie chodnika spadek płaski 2%; 
h) Połączenie z ul. Tatarakową łukiem o promieniu 6,00m; 
i) Jezdnia o nawierzchni asfaltowej;  
j) Chodnik o nawierzchni z płyt betonowych; 
k) Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo zgodnie ze spadkami 

poprzecznymi i podłużnymi do kanalizacji deszczowej poprzez wpusty 
deszczowe; 

l) Długość ok 22 m.  
 

2. Przebudowę ul. Tatarakowej dł. ok 130 m na działce nr: 316/5, 356, 380, obr. 36 
Nowa Huta;  

a) Chodnik szer. 1,80-2,00 m 
b) Skrajnia chodnika 0,20 m; 
c) Pas buforowy 1,23 m (między jezdnią a chodnikiem); 
d) Szerokość jezdni 5,50 -10,00m; 
e) Skrajnia jezdni min  0,50 m; 
f) Pochylenie jezdni spadek daszkowy 2%; 
g) Pochylenie chodnika spadek płaski 2%; 
h) Łuki poziome o promieniu 250 m, 110 m; 
i) Jezdnia o nawierzchni asfaltowej;  
j) Chodnik o nawierzchni z płyt betonowych; 
k) Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo zgodnie ze spadkami 

poprzecznymi i podłużnymi do kanalizacji deszczowej poprzez wpusty 
deszczowe; 

l) Zjazdy indywidualne szer. min 3,50 m o krawędziach wyokrąglonych 
promieniem 3,0 m lub skosy 1,5:1,5; 

m) Zjazdy publiczne szer. min 4,00 m o krawędziach wyokrąglonych promieniem 
5,0 m; 

n) Długość ok 130 m.  
 

3. Przebudowę ul. Gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego dł. ok 43 m  na działce 
nr: 316/5, 356, 380, 382, 383  obr. 36 Nowa Huta;  

a) Szerokość jezdni 5,00 m; 
b) Chodnik szer. 2,00 m 
c) Pas buforowy 0,5 m (między jezdnią a chodnikiem); 
d) Skrajnia jezdni min  0,50 m; 
e) Pochylenie jezdni spadek daszkowy 2%; 
f) Jezdnia o nawierzchni asfaltowej;  
g) Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo zgodnie ze spadkami 

poprzecznymi i podłużnymi do kanalizacji deszczowej poprzez wpusty 
deszczowe; 

h) Długość ok 43 m.  
 

4. Budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym ul. Tatarakowej i ul. Gen. Michała 
Karaszewicza-Tokarzewskiego na działce nr: 316/5, 356, 380, 382  obr. 36 Nowa 
Huta;  

a) Zewnętrzna średnica ronda Ø 28,00 m; 
b) Wewnętrzna średnica ronda Ø 11,00 m; 
c) Szer. jezdni na rondzie 6,00 m; 
d) Szer. pierścienia 2,50 m; 
e) Chodnik szer. 2,00 m 
f) Skrajnia chodnika 0,20 m; 
g) Pas buforowy min 0,50 m (między jezdnią a chodnikiem); 
h) Szerokość jezdni na wlocie 3,25 m i wyokrąglenie promieniem 10,00 m; 
i) Szerokość jezdni na wylocie 4,00 m i wyokrąglenie promieniem 12,00 m; 
j) Skrajnia jezdni min  0,50 m; 
k) Pochylenie jezdni spadek daszkowy 2%; 
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l) Pochylenie chodnika spadek płaski 2%; 
m) Pochylenie pierścienia spadek płaski 4%; 
n) Jezdnia o nawierzchni asfaltowej;  
o) Chodnik o nawierzchni z płyt betonowych; 
p) Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo zgodnie ze spadkami 

poprzecznymi i podłużnymi do kanalizacji deszczowej poprzez wpusty 
deszczowe; 
 

5. Przebudowę ul. Gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego dł. ok 670m                
na działce nr: 153/1, 182/3, 229, 287, 298, 300/6, 316/5, 382  obr. 36 Nowa Huta;  

a) Chodnik szer. 2,00 m 
b) Skrajnia chodnika 0,20 m; 
c) Pas buforowy 0,50-1,23m (między jezdnią a chodnikiem); 
d) Szerokość jezdni 6,00-10,00m; 
e) Skrajnia jezdni min  0,50 m; 
f) Pochylenie jezdni spadek daszkowy 2%; 
g) Pochylenie chodnika spadek płaski 2%; 
h) Łuki poziome o promieniu 250 m; 
i) Jezdnia o nawierzchni asfaltowej;  
j) Chodnik o nawierzchni z płyt betonowych; 
k) Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo zgodnie ze spadkami 

poprzecznymi i podłużnymi do kanalizacji deszczowej poprzez wpusty 
deszczowe; 

l) Zjazdy indywidualne szer. min 3,50 m o krawędziach wyokrąglonych 
promieniem 3,0 m lub skosy 1,5:1,5; 

m) Zjazdy publiczne szer. min 4,00 m o krawędziach wyokrąglonych promieniem 
5,0 m; 

n) Długość ok 670 m.  
 

6. Przebudowę ul. Zaporębie dł. ok 10 m na działce nr: 113, obr. 36 Nowa Huta; 
a) Szerokość jezdni 5,00 m; 
b) Skrajnia jezdni min  0,50 m; 
c) Pochylenie jezdni spadek daszkowy 2%; 
d) Jezdnia o nawierzchni asfaltowej;  
e) Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo zgodnie ze spadkami 

poprzecznymi i podłużnymi do kanalizacji deszczowej poprzez wpusty 
deszczowe; 

f) Długość ok 10 m.  
 

7. Przebudowę ul. Branickiej dł. ok 63 m na działce nr: 182/3, 229, 382 obr. 36 Nowa 
Huta; 

a) Chodnik szer. 2,00 m 
b) Skrajnia chodnika 0,20 m; 
c) Pas buforowy 0,50-1,23m (między jezdnią a chodnikiem); 
d) Szerokość jezdni od 5,65 m do 9,60 m; 
e) Skrajnia jezdni min  0,50 m; 
f) Pochylenie jezdni spadek daszkowy 2%; 
g) Pochylenie chodnika spadek płaski 2%; 
h) Łuki poziome o promieniu 250 m; 
i) Jezdnia o nawierzchni asfaltowej;  
j) Chodnik o nawierzchni z płyt betonowych; 
k) Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo zgodnie ze spadkami 

poprzecznymi i podłużnymi do kanalizacji deszczowej poprzez wpusty 
deszczowe; 

l) Zjazdy indywidualne szer. min 3,50 m o krawędziach wyokrąglonych 
promieniem 3,0 m lub skosy 1,5:1,5; 

m) Zjazdy publiczne szer. min 4,00 m o krawędziach wyokrąglonych promieniem 
5,0 m; 

n) Długość ok 63 m.  
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8. Przebudowę skrzyżowania ul. Branickiej i ul. Gen. Michała Karaszewicza-
Tokarzewskiego na działce nr: 182/3, 229, 382 obr. 36 Nowa Huta; 

a) Chodnik szer. 2,00 m 
b) Skrajnia chodnika 0,20 m; 
c) Pas buforowy 0,50 – 1,23 m (między jezdnią a chodnikiem); 
d) Szerokość jezdni od 5,65 m do 9,60 m; 
e) Skrajnia jezdni min  0,50 m; 
f) Pochylenie jezdni spadek daszkowy 2%; 
g) Pochylenie chodnika spadek płaski 2%; 
h) Łuki poziome o promieniu 12,00 m, 30,00 m; 
i) Jezdnia o nawierzchni asfaltowej; 
j) Poszerzenie jezdni o nawierzchni z kostki kamiennej;  
k)  Łuk na poszerzeniu  8,00 m; 
l) Chodnik o nawierzchni z płyt betonowych; 
m) Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo zgodnie ze spadkami 

poprzecznymi i podłużnymi do kanalizacji deszczowej poprzez wpusty 
deszczowe; 

n) Zjazdy indywidualne szer. 4,00 m o krawędziach ze skosami 1,5:1,5; 
 

9. Budowę zatoki autobusowej z peronem i wiatą przystankową przy ul. Gen. Michała 
Karaszewicza-Tokarzewskiego na wysokości Parku Edukacyjnego. 

a) Chodnik szer. 2,00 m 
b) Peron szer. min 2,50 m; 
c) Peron dł. 40,00 m; 
d) Krawędź peronu wykonana z krawężników peronowych typu Kassel Kerb; 
e) Zastosowano pasy medialne dla obsługi osób z dysfunkcjami wzroku 
f) Wiata przystankowa ustawiona min. 2,70 m od krawędzi zatoki;   
g) Skrajnia chodnika i peronu 0,20 m; 
h) Pas buforowy 0,50-1,23 m (między jezdnią a chodnikiem); 
i) Szerokość zatoki 3,00 m; 
j) Skos wjazdowy na zatokę 1:8; 
k) Skos wyjazdowy z zatoki 1:4; 
l) Skrajnia zatoki min  0,50 m; 
m) Pochylenie zatoki spadek płaski 2%; 
n) Pochylenie chodnika spadek płaski 2%; 
o) Łuki wyokrąglające o promieniu 30,00 m; 
p) zatoka o nawierzchni betonowej; 
q) Chodnik i peron o nawierzchni z płyt betonowych; 
r) Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo zgodnie ze spadkami 

poprzecznymi i podłużnymi do kanalizacji deszczowej poprzez wpusty 
deszczowe; 
 

10. Budowa pary przystanków na jezdni z peronami na ul. Gen. Michała Karaszewicza-
Tokarzewskiego na wysokości boiska. 

a) Peron szer. min 2,50 m; 
b) Peron dł. 20,00 m; 
c) Krawędź peronu wykonana z krawężników peronowych typu Kassel Kerb; 
d) Zastosowano pasy medialne dla obsługi osób z dysfunkcjami wzroku; 
e) Wiata przystankowa ustawiona min. 2,70 m od krawędzi zatoki;   
f) Szerokość jezdni 6,00 m; 
g) Skrajnia jezdni min  0,50 m; 
h) Skrajnia chodnika i peronu 0,20 m; 
i) Pas buforowy min 0,50 m (między jezdnią a chodnikiem); 
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1.11. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

Konstrukcja nawierzchni została zaprojektowana w oparciu Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518) ,wzorce i standardy (WiS) dotyczące 
przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, budowy, przebudowy, remontu, 
utrzymania lub ochrony tych dróg, oraz w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni 
Podatnych i Półsztywnych – załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg 
Publicznych z dnia 16 czerwca 2014 roku. 

Wartość wskaźnika zagęszczenia (Is) na powierzchni robót ziemnych wykopów 
bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni powinna wynosić Is=0,97, zaś wtórnego 
modułu odkształcenia (E2) co najmniej 25MPa. 

Dla konstrukcji nawierzchni po której mogą poruszać się pojazdy inne niż rowery, 
hulajnogi elektryczne, urządzenia transportu osobistego przyjęto dopuszczalny nacisk 
pojedynczej osi pojazdu 115 kN. 

1.11.1. Konstrukcja nr 1 – jezdnia 

LP. Warstwa Materiał Grubość 

1. Warstwa ścieralna Beton asfaltowy (AC) 4 cm 

2. Warstwa wiążąca Beton asfaltowy (AC) 8 cm 

3. Dolna warstwa podbudowy 

zasadniczej 

Mieszanka niezwiązana z 

kruszywem C90/3 

23cm 

4. Podbudowa pomocnicza Mieszanka związana 

cementem C3/4 

15 cm 

5. Warstwa ulepszonego podłoża Mieszanka związana 

cementem C1,5/2 

15 cm 

 RAZEM: 65cm 

 

1.11.2. Konstrukcja nr 2 – wybrukowanie  

LP. Warstwa Materiał Grubość 

1. Warstwa ścieralna Kostka kamienna granitowa o 

górnej powierzchni ciętej boki 

surowo łupane 15/17 cm 

koloru szarego 

17 cm 

2. podsypka Cementowo-piaskowa 1:4 5 cm 

3. Podbudowa zasadnicza Mieszanka związana 

cementem C5/6 

15 cm 

4. Podbudowa pomocnicza Mieszanka związana 

cementem C3/4 

15 cm 

5. Warstwa ulepszonego podłoża Mieszanka związana 

cementem C1,5/2 

15 cm 

 RAZEM: 67cm 

 

 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1518
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1518
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1518
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1.11.3. Konstrukcja nr 3 – zjazdy 

LP. Warstwa Materiał Grubość 

1. Warstwa ścieralna Kostka betonowa 10x20 cm 

koloru czerwonego  

8 cm 

2. Podsypka Cementowo-piaskowa 1:4 3 cm 

3. Podbudowa zasadnicza Mieszanka związana 

cementem C3/4 

30 cm 

4. Warstwa ulepszonego podłoża Mieszanka związana 

cementem C1,5/2 

15 cm 

 RAZEM: 56 cm 

 

1.11.4. Konstrukcja nr 4 – zjazdy(ciągłość chodnika), opaska 

LP. Warstwa Materiał Grubość 

1. Warstwa ścieralna Kostka betonowa 10x20 cm 

koloru szarego 

8 cm 

2. Podsypka Cementowo-piaskowa 1:4 3 cm 

3. Podbudowa zasadnicza Mieszanka związana 

cementem C3/4 

30 cm 

4. Warstwa ulepszonego podłoża Mieszanka związana 

cementem C1,5/2 

15 cm 

 RAZEM: 56 cm 

 

1.11.5. Konstrukcja nr 5 – chodnik 

LP. Warstwa Materiał Grubość 

1. Warstwa ścieralna płyty betonowe 50x50 cm 

koloru szarego 

7 cm 

2. Podsypka Cementowo-piaskowa 1:4 4 cm 

3. Podbudowa zasadnicza Mieszanka związana 

cementem C3/4 

15 cm 

4. Warstwa ulepszonego podłoża Mieszanka związana 

cementem C1,5/2 

15 cm 

 RAZEM: 41 cm 
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1.11.6. Konstrukcja nr 6 – zatoka autobusowa 

LP. Warstwa Materiał Grubość 

1. Warstwa ścieralna Kostka betonowa 10x20 cm 

koloru szarego 

8 cm 

2. Podsypka Cementowo-piaskowa 1:4 3 cm 

3. Podbudowa zasadnicza beton cementowy C25/30 24 cm 

4. Podbudowa pomocnicza Mieszanka związana 

cementem C3/4 

15 cm 

5. Warstwa ulepszonego podłoża Mieszanka związana 

cementem C1,5/2 

15 cm 

 RAZEM: 65 cm 

 

1.12. ODWODNIENIE 

Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo zgodnie ze spadkami poprzecznymi i 
podłużnymi na przyległy teren i do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez wpusty 
deszczowe i odwodnienie liniowe. 

Wpusty studzienek ściekowych i rewizyjnych projektuje się poza pasem przejazdu kół 
pojazdów. 

Należy przebudować kanalizację na całym zakresie inwestycji. 

 

1.13. OŚWIETLENIE 

Teren jest częściowo oświetlony. Przebudowa ulic zakłada przebudowę oświetlenia istniejącego 
i budowę nowego oświetlenia w taki sposób aby słupy oświetleniowe i inne elementy uzbrojenia 
nie znajdowały się w skrajni chodnika równej szerokości chodnika powiększonej o pasy 
bezpieczeństwa przy chodniku o szerokości wynoszącej 0,20 m. Projektuje się ustawienie 
słupów oświetlenia poza drogą dla pieszych, tam gdzie jest to niemożliwe lokalizuje się je          
w pasie buforowym o odpowiedniej szerokości z zapewnieniem skrajni jezdni 0,50m i pasów 
bezpieczeństwa przy chodniku o szerokości wynoszącej 0,20 m.   

 

1.14. UWAGI  

Wartość wskaźnika zagęszczenia (Is) na powierzchni robót ziemnych wykopów bezpośrednio 
pod konstrukcją nawierzchni powinna wynosić Is=0,97, zaś wtórnego modułu odkształcenia 
(E2) co najmniej 25MPa. 

Dla konstrukcji nawierzchni po której mogą poruszać się pojazdy inne niż rowery, hulajnogi 
elektryczne, urządzenia transportu osobistego przyjęto dopuszczalny nacisk pojedynczej osi 
pojazdu 115 kN. 

 

 

 

 

Projektował: 

mgr inż. Jarosław Nowosiak 

Nr upr. LUB/0031/PWBD/22 
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OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1169 z 
poźn. zmianami) oświadczam, że projekt koncepcyjny branży drogowej: 

 

PRZEBUDOWA ULIC GEN. MICHAŁA KARASZEWICZA-TOKARZEWSKIEGO ORAZ                   
UL. TATARAKOWEJ W NOWEJ HUCIE W KRAKOWIE. 

 

jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej 
i kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 
 

  

Projektant branży drogowej: 

 
 

mgr inż. Jarosław Nowosiak 

Uprawnienia budowlane nr  
LUB/0031/PWBD/22 

w specjalności drogowej do projektowania 
bez ograniczeń  
 

 

DATA OPRACOWANIA: 02.2023 
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KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 
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2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Spis rysunków: 

 

D01 – Plan sytuacyjny – skala 1:500 

D02 – Plan sytuacyjny – skala 1:500 (szara mapa) 

D03 - Plan sytuacyjny z przejezdnością – skala 1:500 

D04 – Przekroje konstrukcyjne – skala 1:50 
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