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1. OPIS TECHNICZNY 
 

1.1. Przedmiot inwestycji:   

Przedmiotem inwestycji jest Rozbudowa ul. Radzikowskiego - boczna w zakresie budowy 

chodnika oraz budowa drogi gminnej KDL jako połączenie z ul. Conrada w związku z 

budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz nr 75/11, 74/6 obr 41 Krowodrza. 

Inwestycja realizowana w ramach umowy deweloperskiej z art. 16 ustawy o drogach 

publicznych nr  600/U/ZDMK/2022 z dnia 20.12.2022  

 

Niniejszy projekt dotyczy tylko ROZWIĄZAŃ DROGOWYCH  

Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi w Dz. U.2020. 

poz 1609 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz z Dz.U. 2020 poz 471 Ustawa z 

dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane 

 

1.2. Materiały wyjściowe 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500  

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. 

 w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych Dz.U. poz. 1518 z dnia 

20.07.2022 

- Dz.U. 2020 poz 471 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane  

- Dz. U.2020. poz 1609 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

1.3. Istniejący stan zagospodarowania: 

W stanie istniejącym ul. Radzikowskiego Boczna posiada jezdnie bitumiczną o 

szerokości 5,00m. Jezdnia ograniczona jest obustronnie krawężnikiem betonowym. Wzdłuż 

jezdni wyznaczone są miejsca do parkowania pojazdów. Ulica wyposażona jest w 

kanalizację opadową.  W miejscu projektowanej drogi KDL z włączeniem do ul. Conrada 

teren jest częściowo utwardzony (istniejąca droga z kostki brukowej do obsługi istniejących 

obiektów handlowych), pozostała część terenu jest nieurządzona. 

1.4. Projektowane zagospodarowanie – opis rozwiązań konstrukcyjno 

projektowych 

 
Projektuje się odcinek chodnika wzdłuż istniejącej ul. Radzikowskiego-Boczna w 

nawiązaniu do jej istniejącej krawędzi. Projektuje się chodnik o szerokości 2,30m. Ul. 

Radzikowskiego-Boczna wyposażona jest w kanalizację ogólnospławną oraz istniejące 

wpusty deszczowe, przez które jest realizowane jej odwodnienie. Projektowany chodnik 
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posiada spadek poprzeczny 2% w kierunku istniejącej jezdni. Odwodnienie chodnika 

realizowane będzie powierzchniowo do istniejących wpustów. Pochylenie podłużne chodnika 

analogiczne jak istniejącej drogi. Lokalnie projektuje się zjazdy o szerokości 5,00m na 

przekroczeniu chodnika do planowanej inwestycji kubaturowej. W miejscu zjazdów projektuje 

się obniżenie krawężnika do wysokości odkrycia +4cm. 

 

W ramach inwestycji projektuje się drogę gminna klasy L z włączeniem do ul. 

Conrada. Droga będzie łącznikiem ul. Radzikowskiego-Boczna oraz ul. Conrada. Projektuje 

się jezdnie bitumiczną o szerokości 5,50m wraz z obustronnymi chodnikami o szerokości 

2,30m. Projektuje się jezdnie w spadku podłużnym 0,5% oraz 0,3% i w spadku poprzecznym 

daszkowym 2%.  

Odwodnienie odcinka drogi zostanie zapewnione przez projektowaną kanalizację 

deszczową, która zostanie wpięta do istniejących sieci odwodnienia w ul. Conrada oraz ul. 

Radzikowskiego-Boczna. 

 

Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

 Kostka brukowa betonowa (szara) gr 8cm 

 Podsypka cem-piaskowa gr 4cm 

 W-wa kruszywa kamiennego 0/63 gr 25cm 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdu 

 Kostka brukowa betonowa (czerwona) gr 8cm 

 Podsypka cem-piaskowa gr 4cm 

 W-wa kruszywa kamiennego 0/31,5 gr 20cm 

 W-wa kruszywa kamiennego 0/63 gr 20cm 

 

Konstrukcja nawierzchni drogi 

 W-wa ścieralna z bet. asf. AC11s gr 5cm 

 W-wa wiążąca z bet asf AC16W gr 7cm 

 W-wa kruszywa kamiennego 0/31,5 gr 25cm 

 W-wa kruszywa kamiennego 0/63 gr 25cm 

 

 

Po zakończeniu robót teren należy uporządkować.  

Wszelkie masy ziemne powstałe z wykopów zostaną zagospodarowane na działce inwestora 

zgodnie z ustawa o odpadach. 
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Wszelkie roboty ziemne w tym wykonanie nasypów, rodzaju gruntów przydatnych do 

budowy nasypu drogowego należy wykonać w oparciu o normę PN-S-02205 z 1998r . 

Należy przestrzegać aby podłoże pod konstrukcją nawierzchni miało odpowiedni wskaźnik 

zagęszczenia gruntu i odpowiednio wtórny moduł odkształcenia E2.  

Wskaźnik zagęszczenia podłoża pod konstrukcją nawierzchni powinien wynosić min 1,00, a 

wtórny moduł odkształcenia E2 min 100 Mpa. W przypadku braku uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia grunt należy zastabilizować grunt spoiwem hydraulicznym np. 

wapnem, cementem lub innym dostępnym środkiem. 

Użyte materiały muszą spełniać wymagania: 

Krawężniki, obrzeża – zgodne z PN-EN1340 

- odporność na działanie czynników pogodowych –klasa 3 (D) 

- odporność na zginanie 2 (T) 

- nasiąkliwość – klasa 2 (B) 

- odporność na ścieranie – klasa 4 (I) 

Wymagania dla kruszywa 

Lp Wyszczególnienie właściwości Wymagania  

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % 
(m/m) 

od 2 

do 10 
 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5  

3 Zawartość ziarn nieforemnych, % (m/m), nie 
więcej niż 

35  

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa  

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, 

% 

od 30 

do 70 
 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles  

ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, 
nie więcej niż 

ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby 
obrotów w stosunku do ubytku masy po pełnej 

liczbie obrotów, nie więcej niż 

 

35 
 

30 

 

7 Nasiąkliwość, % (m/m), nie wiece niż 3  

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 
zamrażania, % (m/m), nie więcej niż 5  

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 
SO3 %(m/m), nie więcej niż 1  
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Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do warstwy mrozoochronnej, podbudowy 
pomocniczej, zasadniczej i nawierzchni 

 
LP 

Właściwość 

Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej przeznaczonej do: 

 
warstwy 

mrozoochro
nnej 

 

podbudowy 
pomocniczej 

podbudowy 
zasadniczej 

nawierzchni 

KR1KR7 
KR1
KR2 

KR3
KR4 

KR5
KR7 

KR1 
KR2 

KR3 
KR7 

KR1KR2 

 
1. 

Uziarnienie mieszanki 
Niezwiązanej 

0/8, 0/11,2, 
0/16, 0/22,4, 
0/31,5, 0/45, 

0/63 

0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 

0/8; 0/11,2; 
0/16;0/22,4: 

0/31,5; 
0/45a); 
0/63a) 

 
2. 

Maksymalna zawartość pyłów, 
kategoria nie wyższa niż: 

UF15 UF12 UF12 UF12 UF9 UF15 

 
3. 

Minimalna zawartość pyłów LFNR LFNR LFNR LFNR LFNR LFNR 

 
4. 

Zawartość nadziarna, kategoria 
nie niższa niż: 

OC90 OC90 OC90 OC90 OC90 OC90 

 
5. 

Tolerancja przesiewu - 
porównanie z wartością S 
deklarowaną przez dostawcę  

G v G B G B G B G B G v 

 
6. 

Jednorodność uziarnienia - 
różnice w przesiewach  

G v G B G B G B G B G v 

 
7. 

Jakość pyłów oznaczona wg 
PN-EN 933-8  załącznik Ab)  na 
frakcji 0/4 (SE4), po 
pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą Proctora, według PN-
EN 13286-2, wartość nie niższa 
niż: 

30 30 30 35 30 35 30 

8. 

Odporność na rozdrabnianie 
(frakcja referencyjna do 
badania #10/14mm) wg PN-EN 
1097-2, kategoria nie wyższa 
niż: 

LANR LA40 LA40 LA40 LA40 LA40 

9. 

Odporność na ścieranie 
(frakcja referencyjna do 
badania #10/14mm) wg PN-EN 
1097-1, kategoria nie wyższa 
niż 

MDENR 

MDED
eklaro
wana 

MDED
eklaro
wana 

MDED
eklaro
wana 

MDE35 MDENR 

10. 

Mrozoodporność wg PN-EN 
1367-1, jako wartość średnia 
ważona, kategoria nie wyższa 
niż: 

FDeklarowana 

(ubytek masy nie 

więcej niż 10%) 

FDeklaro

wana 

(ubytek 

masy nie 

więcej niż 

7%) 

FDeklaro

wana 

(ubytek 

masy nie 

więcej niż 

7%) 

FDeklaro

wana 

(ubytek 

masy nie 

więcej niż 

7%) 

F4 
FDeklarowana 

(ubytek masy nie 

więcej niż 7%) 

11. 

Wartość CBRc) [%] po 
zagęszczeniu wg metody 
Proctora do wskaźnika 
zagęszczenia wymaganego dla 
danej warstwy, przy energii 
0,59 J/cm3 i moczeniu w 
wodzie 96 h, co najmniej: 

Warstwa 
mrozoochro

nna, 
odsączająca 
i odcinająca: 

35; 
 

60 80 80 80 40 

12. 
Wodoprzepuszczalność 
mieszanki w warstwie 
odsączającej po zagęszczeniu 

0,0093cm/s  
8,0m/d 

 
NR NR NR NR NR 
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wg metody Proctora do 
wskaźnika zagęszczenia 
Is = 1,0, przy energii 0,59 
J/cm3; współczynnik filtracji k10 
[cm/s], co najmniej: 
Wodoprzepuszczalność 
mieszanki w pozostałych 
warstwach 

0,0058cm/s  
5,0m/d 

13. 

Zawartość wody w mieszance 
zagęszczanej, [%(m/m)], 
według wilgotności optymalnej 
metodą Proctora 

80120 80120 80120 80120 

a) Mieszankę 0/45 i 0/63 dopuszcza się tylko wyjątkowo, w wypadku przewidywanego wykonania 
powierzchniowego utrwalenia na nawierzchni z tych mieszanek, w ciągu najbliższego sezonu 
budowlanego 

b) Badanie wskaźnika piaskowego SE4 według normy PN-EN 933-8:2012, załącznik A 
Badanie wskaźnika piaskowego SE4 należy przeprowadzić według normy PN-EN 933-8 załącznik A, po 
wcześniejszym 5-cio krotnym ubiciu pojedynczej próbki mieszanki w wymaganej liczbie warstw przy 
użyciu aparatu Proctora według normy PN-EN 13286-2 (przy wilgotności optymalnej mieszanki ustalonej 
uprzednio podczas standardowego badania Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badanej mieszanki 
niezwiązanej). 
Dla mieszanek o D ≤ 31,5mm stosuje się formę Proctora B i ubijak A, a dla mieszanek o D > 31,5mm 
formę Proctora C  i ubijak C. 
Po 5-cio krotnym ubiciu mieszanki w aparacie Proctora należy przygotować próbkę zgodnie z normą PN-
EN 933-8 załącznik A i wykonać badanie wskaźnika piaskowego dla frakcji 0/4mm. 

c) Badanie wskaźnika nośności CBR według normy PN-EN 13286-47:2012 
Badanie wskaźnika nośności CBR dla mieszanek niezwiązanych do warstw przywołanych w niniejszej 
OST należy wykonać po ich zagęszczeniu metodą Proctora zgodnie z normą PN–EN 13286-2 do 
wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0. Próba do badania CBR powinna być przygotowana zgodnie z pkt 6 i 7 
normy PN–EN 13286-47 (materiał odsiany przez sito #22,4mm). Zagęszczenie mieszanki powinno 
zostać wykonane zgodnie z pkt 7.1 normy PN-EN 13286-47 (odwołanie do normy PN–EN 13286-2). 
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13286-2 pkt 5, powinna zostać wybrana forma B z ubijakiem A. 

 
 

1.5. Uwagi końcowe  

 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien opracować plan Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia na okres wykonywania robót budowlanych uwzględniający następujące 

zagrożenia: 

 pracę ciężkiego sprzętu tj. koparek, spychaczy, itp. 

 pracę lekkiego sprzętu, tj. ubijarek itp. 

 kable energetyczne podziemne i napowietrzne pod napięciem, 

 Przed przystąpieniem do wykonania  robót, Wykonawca winien powiadomić 

użytkowników     uzbrojenia nadziemnego i podziemnego, 

 W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót na uzbrojenie 

niezinwentaryzowane należy napotkane uzbrojenie zabezpieczyć i powiadomić 

użytkownika, 

 Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne, 

będące pod napięciem i grożące porażeniem, 
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 W miejscach z dużą ilością uzbrojenia podziemnego należy wykonać próbne 

przekopy poprzeczne w celu dokładnego usytuowania przewodów, 

 Przy realizacji inwestycji należy zapewnić dowiązanie sytuacyjno-wysokościowe do 

stanu istniejącego, 

 Odcinek robót zabezpieczyć zgodnie z instrukcją robót prowadzonych w pasie 

drogowym, 

 O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót powiadomić zarządcę drogi. 

 
 

Opracował: 

Marcin Faron 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


