1-1 PRZEKROJ TYPOWY

Potgczenie chodnika z drogg

Szczego6t obrzeza chodnika
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[ zatartych zaprawg cement.-piaskow1 1:2
podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5cm
tawa betonowa C12/15
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2-2 PRIEKROJTYPOWY Kraweznik betonowy 20/30
Podsypka cem.-piask. gr. 5em
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7 Y ! 9 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej
_3] - T |4_ II_ - 13 7 kruszywem (50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 25cm

3

Obrzeze betonowe 8/30
Podsypka cem.-piask. gr. 3cm
tawa bet. 0,04 m3/mh

4

w-wa $cieralna z bet. asf. ACI1s gr 5cm

w-wa wigzqca z bet. asf AC16w gr 7em

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem €50/30 o uziarnieniv 0/31,5 gr. 25cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem €50/30 o uziarnieniv 0/63gr. 25cm

Temat:

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Rozbudowa ul. Radzikowskiego - boczna w
zakresie budowy chodnika oraz budowa drogi
gminnej KDL jako potaczenie z ul. Conrada w

zwigzku z budowg budynku mieszkalnego

wielorodzinnego na dz nr 75/11, 74/6 obr 41
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