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UWAGI PODSTAWOWE:

1. Wszystkie prawa autorskie dot. rysunku sg wlasnoscig Projektowej Pracowni Drogowej
PROJDROG

2. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iz nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez
uzgodnienia z w/w pracownia,

3. Projekt nalezy rozpatrywaé z projektami branzowymi.

4. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywaé go jako szablonu.

5. Przed przystapieniem do rob6t -w przypadku istniejacych ustrojéw budowlanych- wszystkie
wymiary nalezy sprawdzié.

6. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwr6cié si¢ do projektanta.

7. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catosci projektowanego
elementu, podstawg wymiarowania sg rysunki detali.

Inwestor

Gmina Miejska Krakéw 31-004 Pl. Wszystkich Swietych 3-4
reprezentowana przez Zarzad Drog Miasta Krakowa
31-586 Krakéw, ul. Centralna 53

Inwestor zastepczy

MALBORSKA SP.Z 0. O.
ul. Malej 18
25-012 Kielce

Projekt

PRZEBUDOWA ODCINKA UL. MALBORSKIEJ W ZAKRESIE
LIKWIDACJI ZATOKI AUTOBUSOWEJ, WYKONANIA WYSPY
AZYLU; PRZEBUDOWA ODCINKA UL. MACEDONSKIEJ W
ZAKRESIE MIEJSC POSTOJOWYCH | PRZELOZENIA CIAGU
PIEWSZEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W TYM
PRZEBUDOWA KOLIDUJACEGO UZBROJENIA NA DZIALKACH

NR : 309/5, 309/6, 309/7 (CZES$C), 594/11 (CZESC), 376/7, 375/6

OBR. P-49 PODGORZE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126104 9
W KRAKOWIE.

Adres inwestycji

dziatki nr 594/11, 309/5, 309/6, 309/7, 376/7, 375/6
obr. P-49 Podgorze
ul. Malborska/ ul. Macedonska, Krakéw, woj. matopolskie

3 cm

podsypka piaskowa - wg PN-EN-13242:2004

Faza projektu

25 cn

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31.5 mm - wq PN-EN-13242:2004

15 cm

warstwa odsqczajgca z piasku” Srednioziarnistego lub pospotki
- wg PN-EN-13242:2004

51cm

RAZEM

@

warstwa Scieralna: mastyks grysowy (SMAT) - wg. PN- EN 13108-5

5 cm

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego (AC 16W) - wg PN-EN 13108-1

gorna podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC T6P)

- wg PN-EN 13108-1

20 cm|c g

mm

- _Wg

dolna podbudowa zasadnicze] z mueszonkumezwuqz%nzegg kruszywa

0/3 o uziarnieniu 0-31.5 PN-EN- 1

25 cm

warstwa mrozoochronna z mueszonkumezwuqzonegz kruszywa
CNR - wg PN-EN-13285

0 uziarn. 31.5-63.0 mm

15 cm

warstwa z mieszankiniezwiqzane z krusz
C_90/3 o uzigrnieniu 0-31.5 mm

- Wg

wa
gN-EN- 15285

78 cm
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