SZCZEGOL CHODNIKA W OBREBIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
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UWAGI PODSTAWOWE:

1. Wszystkie prawa autorskie dot. rysunku sg wtasnoscia Projektowej Pracowni Drogowej

PROJDROG

2. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iz nie bedzie kopiowany, ani udostgpniany be:

uzgodnienia z w/w pracownia.

3. Projekt nalezy rozpatrywaé z projektami branzowymi.

4. Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunku, ani uzywaé go jako szablonu.

5. Przed przystapieniem do rob6t -w przypadku istniejacych ustrojow budowlanych- wszystkie

wymiary nalezy sprawdzié.

6. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwréci¢ sig do projektanta.

7. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomigdzy rysunkami detali i catosci projektowanego
g@lementu. podstawg wymiarowania sg rysunki detali.

Inwestor

Gmina Miejska Krakow 31-004 Pl. Wszystkich Swietych 3-4
reprezentowana przez Zarzad Drog Miasta Krakowa
31-586 Krakéw, ul. Centralna 53
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MALBORSKA SP.Z 0. O.
ul. Matej 18
25-012 Kielce
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W KRAKOWIE.
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