
W KRAKOWIE W REJONIE ULICY LUDOWEJ.

ROZBUDOWA ULICY WIELICKIEJ I BUDOWA SKRZYŻOWANIA 

 oporem z betonu C12/15 grubości 10cm

obrzeże betonowe 8/30 na ławie z

C CA

15cm z dwoma rzędami kostki granitowej 9-11cm

 ze ściekiem ławie betonowej z betonu C 12/15 grub. 

podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 4cm i wspólnej

krawężnik 20/30 kamienny granitowy na 

15cm z jednym rzędem kostki granitowej 9-11cm

 ze ściekiem ławie betonowej z betonu C 12/15 grub. 

podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 4cm i wspólnej

krawężnik 20/30 kamienny granitowy na 

B
C

2

stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102

podsypka cementowo - piaskowa 1:3

kruszywo kamienne łamane 0-63mm

Razem

8cm

3cm

29cm

40cm

kostka betonowa wibroprasowana koloru szarego, niefazowana

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA / BEZPIECZNIKA
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY II - II PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY I - I

RAZEM

15cm

20cm

96cm

4cm

5cm

7cm

warstwa wiążąca AC 16 W  - zgodnie z WT2

warstwa podbudowy zasadniczej AC 22 P - zgodnie z WT2

25cm

hydraulicznym lub wapnem

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem 

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA - KR3 i G4 - JEZDNIA

hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem 

niewysadzinowego o CBR ≥ 35%

podbudowa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu 

20cm

kruszywa C90/3
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z 

warstwa ścieralna AC 11 S - zgodnie z WT2
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