
Proj. chodnik

Krawężnik betonowy 20x30cm (odsłonięcie 12cm)

Ława betonowa  z betonu C12/15

Obrzeże bet. 8x30cm (odsłonięcie 0cm)

Ława betonowa  z betonu C12/15

ul. Tuchowska 

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ CHODNIK
SKALA 1:50

1. Nawierzchnia z kostki bet. gr. 8cm, kolor szary, kostka bezfazowa
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C 90/3,  uziarnienie 0/31,5 gr. 10cm
oraz mieszanki niezwiązanej C 90/3,  uziarnienie 31,5/63 gr. 20cm, E2>=80MPa
Podłoże ulepszone

Geosiatka z włókien szklanych o szer. 1,0m
wytrzymałość na rozciąganie min. 50kN/m

Wzmocnienie styku nawierzchni: 

Złącze technologiczne uszczelnione taśmą bitumiczną
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W OBSZARZE SUGEROWANEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
SKALA 1:50

Płyta ostrzegawcza guzkowa

Proj. chodnik

Obrzeże bet. 8x30cm (odsłonięcie 0cm)

Ława betonowa  z betonu C12/15
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ul. Tuchowska 

Płyta ostrzegawcza guzkowa

Obrzeże bet. 8x30cm (odsłonięcie 0cm)

Ława betonowa  z betonu C12/15

Proj. chodnik
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1. Nawierzchnia z kostki bet. gr. 8cm, kolor czerwony, kostka bezfazowa
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C 90/3,  uziarnienie 0/31,5 gr. 10cm
na istniejącej podbudowie, E2>=160MPa*

* DOPUSZCZA SIĘ POZOSTAWIENIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PO SFREZOWANIU 1-4CM.
W TYM CELU NALEŻY WYKONAĆ POMIARY NOŚNOŚCI NAWIERZCHNI JEZDNI ASFALTOWEJ METODĄ BELKI BENKELMANA 
ORAZ UZYSKAĆ WARTOŚCI UGIĘĆ OBLICZENIOWYCH Z WYKONANYCH BADAŃ PONIŻEJ UGIĘĆ  DOPUSZCZALNYCH DLA KR2.

Krawężnik betonowy 20x30cm (odsłonięcie 2cm)

Ława betonowa  z betonu C12/15

1:50

Temat projektu:

BranżaSkala
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ WYNIESIONE SKRZYŻOWANIE
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